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CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

DOMÍNIO

GEOTÉCNICO

LEGENDA

CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS

Domínio constituído por dois derrames consecutivos, geralmente com

intercalações de material sedimentar, representado por basalto amigdaloidal

de base, basalto compacto, basalto amigdaloidal, basalto vesicular e brecha

basáltica e/ou sedimentar; relevo plano a ondulado, apresenta dissecação

média, com topos alongados, e vales em forma de "V" aberto; solo de textura

argilosa, A proeminente, fase floresta subtropical perenifólia.

Desenho do Arranjo Geral do Túnel de Desvio do Rio Marrecas em Francisco Beltrão elaborado

e fornecido pela Design Head.

Informações geológicas, geomorfológicas e pedológicas obtidas através de fotointerpretação e

levantamento expedito de campo com caminhamento e pontos de inspeção ao longo de toda

área diretamente afetada pelo empreendimento e campanha de investigação do subsolo.

Projeção Cartográfica: Universal Transversal de Mercator - UTM

DATUM: SIRGAS 2000

FUSO: 22

Origem da Quilometragem UTM - Equador e Meridiano 51° WGR acrescidas as constantes

10.000 e 500, respectivamente.

Poço de Inspeção

SGLVFB

MAPA GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO LOCAL

Domínio constituído por dois derrames consecutivos, geralmente com

intercalações de material sedimentar, representado por basalto amigdaloidal

de base, basalto compacto, basalto amigdaloidal, basalto vesicular e brecha

basáltica e/ou sedimentar; relevo ondulado a forte ondulado, apresenta

dissecação média, com topos alongados, e vales em forma de "V" aberto;

solo de textura argilosa, fase pedregosa floresta subtropical subperenifólia.

SGNLFB

Sondagem Rotativa

RESUMO DAS SONDAGENS ROTATIVAS E POÇOS DE INSPEÇÃO EXECUTADOS

Sondagem
Norte Este Cota Profundidade
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