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A3 -297 X 420 mm
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TIRANTE NA SECAO POSTERIOR
/_ TIRANTE 100KN
ESCALA GRAFICA 1:335
0 25 5 10 20m
~o DATUM VERTICAL: IMBITUBA - SANTA CATARINA NOTA
LEGENDAS 1 - Dimensdes e elevagdes em metro, exceto onde indicado.
..... | BADA) ___ 7 . . 2 - Nas areas em concreto projetado deverdo ser executados drenos. Didmetro 50mm,
| Solo Residual 1 | Basalto Macico penetrando 1m em rocha preferencialmente em areas Umidas ou locais com surgéncia de
I agua.
| 3 - Os tirantes a serem utilizados deverao ser submetidos a ensaios de controle.
' CATEGORIA DE i
! SUPORTE lN%CE TIPO DE SUPORTE 4 - Para o concreto projetado com fibras de ago utilizar a quantidade minima de 40kg de
| o2 9 AUTOPORTANTES - TIRANTES ESPORADICOS - VER OBSERVAGAO 1 fibras por mgtro chico. Na opgéo da utilizagao de tela’ metélica, utilizar .tela do tip’o.Telcon
: ~ Q-92 ou similar, fixada ao macigo por grampos metalicos com comprimento minimo de
| 3ed 1,59 TIRANTES A CADA 2,00m + 5¢cm DE CONCRETO PROJETADO PADRAO 0.80m.
i 5 0,4-1,5 TIRANTES A CADA 1,50m + 7cm DE CONCRETO PROJETADO COM FIBRAS DE AGO
! - 6 0,13-0,4 TIRANTES A CADA 1,30m + 10cm DE CONCRETO PROJETADO COM FIBRAS DE AGO 5 - Os tratamentos ser&o indicados em fungéo da classificagdo geomecéanica de campo e
SECAO COM TRATAMENTO ~ . . . L
! A CADA 1,50m DE TUNEL 7 0,03-0,13 TIRANTES A CADA 1,20m + 15cm DE CONCRETO PROJETADO COM FIBRAS DE AGO deverdo ser aplicadas a cada avango, logo apos a retirada do entulho e antes do préximo
Iﬁg@gfﬁ!ﬁg E'P'CO 8 0,002-0,03 TIRANTES A CADA 1,00m + 25cm DE CONCRETO PROJETADO COM FIBRAS DE AGO fogo.
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