
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
Esc.: 1/500

-         OS PISOS DAS ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS DEVERÃO POSSUIR
CONDIÇÕES ANTIDERRAPANTES E SEREM CONSTRUÍDOS COM MATERIAL
INCOMBUSTÍVEL 
-         A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO EQUIPADO
COM BATERIAS RECARREGÁVEIS DE NIQUEL-CADMIO, LIMITADOR DE DESCARGA E
FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; 150 LÚMENS; 110 V; AUTONOMIA DE 03 HORAS

SÍMBOLO

LEGENDA

DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE PÓ BC - CAP. EXTINTORA DE NO  MÍNIMO: 20-B:C

BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

BLOCO AUTÔNOMO PARA  INDICAÇÃO DE SAÍDASAÍDA S12

S2 INDICAÇÃO DE SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

\pxt0.042857;I.E

E5 EXTINTOR DE INCÊNDIO (INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO).

EXTINTOR ÁGUA - CAP. EXTINTORA DE NO  MÍNIMO:   2-A

\pxqc;QUADRA POLIESPORTIVA
A: 1104,09m²

P: Cimento alisado

\pxqc;PROJEÇÃO DA COBERTURA

\pxqc;ROTA ACESSÍVEL

\pxqc;LOTE 84F1
A: 7.520,07 m²

\pxqc;LOTE 84F
A: 8.591,93 m²
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\pxqc;CALÇADA
A: 325,73 m²
P: Paver e grama
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A: 333,79 m²
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\pxqc;QUADRA COBERTA
A: 1.125,00 m²

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
Esc.: 1/1000
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E 5
316 x 316 (mm)

EXT. BC:20-BCEXT. ÁGUA:2-A

E 5
316 x 316 (mm)

PLACA M1 CONFORME DETALHE
DA PRANCHA 04/04 A SER INSTALADA
NA ENTRADA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÃO
CONFORME NPT 20 - FIGURA M1
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PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO
Esc.: 1/100

BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DUAS LAMPADAS DIRECIONAVEIS
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DETALHE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
Sem Escala

PISO

VERMELHO

AMARELO

100
15 70 15

-    COTAS EM CENTÍMETROS
-    TODOS OS EXTINTORES DEVERÃO CONTER O SELO DE CONFORMIDADE DO
INMETRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO 
-    MANTER OS LOCAIS ONDE SERÃO INSTALADOS OS EXTINTORES      
DESOBSTRUÍDOS 
-    OS EXTINTORES DEVEM SER DE MARCA E TIPOS DEVIDAMENTE
APROVADOS PELO INMETRO OU OUTRO INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO
NACIONALMENTE ACEITO.
-    NAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA DOS EXTINTORES DEVERÃO
CONSTAR O NOME DO PROPRIETÁRIO E/OU ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
AO QUAL PERTENCEM O EXTINTOR. 

UTILIZAR ESTA MARCAÇÃO PARA ÁREAS A  SEREM PROTEGIDAS LOCALIZADAS
EM  DEPÓSITOS, ÁREAS DE VENDA E OUTROS  LOCAIS ONDE EXISTE A
POSSIBILIDADE DE  OBSTRUÇÃO DO EXTINTOR. (CONF. NPT 20 - ITEM 4 -
FIGURA E-17).
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DETALHE DA INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES
Esc.: 1/25

ETIQUETA DE CARGA/RECARGA COM NOME E ENDEREÇO

DETALHE PORTA DOTADA DE BARRA ANTI-PÂNICO
Sem Escala

PORTA COM BARRA ANTIPÂNICO
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DETALHE DA PLACA  M1 DE INDICAÇÃO DE PROTEÇÃO 
Esc.: SEM ESCALA

INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO EXISTENTE NA EDIFICAÇÃO.
SIMBOLO: RETANGULAR OU QUADRADO
FUNDO: VERDE
MENSAGEM ESCRITA REF. AS SISTEMAS DE PROTEÇÃO
EXISTENTE NA EDIFICAÇÃO, TIPO DE ESTRUTURA E
TELEFONES DE EMERGÊNCIA
LETRA: BRANCA
COLOCAR NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO.

60 CM

45
 C

M

Deve-se garantir um nível mínimo 
de iluminamento de 3 lux em locais planos
e 5 lux em locais com desnível conf. NPT 018
ITEM 5.4.2.1
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CAPACIDADE DE PÚBLICO
736 PESSOAS
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DETALHE LUMINÁRIA BLOCO AUTONOMO
Sem Escala

\pxqj;As baterias para sistemas autônomos devem ser de
chumbo-ácido selada ou níquel-cádmio, isenta de
manutenção.
5.4 Autonomia (Inserido pela Portaria do CCB nº 06/14)
5.4.1 O sistema de iluminação de emergência deve
garantir a intensidade dos pontos de luz de maneira a
respeitar os níveis mínimos de iluminamento desejado e
cumprir o objetivo.
5.4.2 O sistema não poderá ter uma autonomia menor que
1h de funcionamento, com uma perda maior que
10% de sua luminosidade inicial.

SAÍDA

1.125,00Área Total (m²)Altura (m)

Área (m²)Pé Direito (m)Nº de Pavtos.C.I. (MJ/m²)Ocupação

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Pavimento ou Setor

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

------

PAV. TÉRREO QUADRA ESPORTIVA - E3 300 MJ/m2 01 6,00 1.125,00

-Área Existente (m²)RISCO LEVERiscoTérrea

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Iluminação de emergência

Alarme de incêndio

X

-

Sinalização de emergênciaX

Extintores de incêndioX

Hidrantes e mangotinhos-

Chuveiros automáticos-

Resfriamento-

Brigada de Incêndiox

Sistema fixo de gases limpos-

Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros

Separação entre edificações

-

-

Segurança estrutural nas edificações-

Compartimentação vertical-

Controle de material de acabamento-

Saídas de emergênciaX

Elevador de emergência-

Controle de fumaça-

Plano de emergência-

RTI NÃO HÁGLP-Superior -Inferior -Reservatórios

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Nº do PSCIPOcupaçãoData

___/___/_____ - -

___/___/_____ - -

___/___/_____ - -

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CPSCIP/PMPR E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE ÀS
SANÇÕES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DE TERCEIROS."

POR TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS
NOTA: " O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO, SÃO RESPONSÁVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE

QUADRA COBERTA NOVO MUNDO
Obra/Endereço

ESTRADA PARA NOVO MUNDO  - FRANCISCO BELTRÃO - PR
Área Ocupação PARA USO DO CBMPR

1.125,00 M2
Prancha

PLANTA DE SITUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO

DETALHES GERAIS

Prancha

-

Proprietário

Escala Responsável Técnico Data

EDUC. E CULTURA FÍSICA

___/___/_____Indicada SÉRGIO V. GALVÃO JUNIOR
Eng Civil - CREA PR-74520/D

01
01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

14 09 2018

CNPJ: 77.816.510/0001-66

E 17
100 x 100 (mm)

E 17
100 x 100 (mm)

0,05

0,00

PROJETO APROVADO EM 22/10/2018
NIB. 1180210/2018

EXTINTORES DE INCÊNDIO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

BRIGADA DE INCÊNDIO
-

EDIFICAÇÃO EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA

-

EM CASO DE EMERGÊNCIA:

LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS

LIGUE 190 - POLICIA MILITAR

ESTA EDIFICAÇÃO ESTA DOTADA DOS SEGUINTES 
SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO


