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N s‘/ Circuito Descrigéo Esquema | Tensdo | Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. -A Pot. - B Pot.-C | Segdo| Ic |Disj
A — — — i —— — — — — W V) (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2)| (A) | (A)
H @ L] L L L MO L L L L g ﬂ 1 |lluminagao 1 F+F 220V 700 700 B+C 350 350 2.5 |24.0/| 10
s 2 |lluminagao 2 F+F 220V 700 700 B+C 350 350 2.5 |24.0/| 10
*QB 3 |lluminagéo 3 F+F | 220V 700 700 A+C 350 350 25 |24.0] 10
(KX} [E35 (X3} EX) GJ: GJ [EDK L 4 |lluminagao 4 F+F 220V 700 700 B+C 350 350 2.5 |24.0| 10
5  |lluminagado 5 F+F 220V 700 700 B+C 350 350 2.5 |24.0| 10
6 |lluminagao 6 F+F 220V 700 700 A+C 350 350 2.5 |24.0| 10
7 lluminagéo 7 F+F 220V 700 700 B+C 350 350 25 240/ 10
M e Y e e e e 8 |lluminagéo 8 F+F 220V 700 700 A+B 350 350 2.5 |24.0 10
9  |Tomadas 1 F+F+N+T | 220V 444 400 A+B 200 200 4 1320/ 20
| HH: 10 |Tomadas 2 F+F+N+T | 220V 444 400 A+B 200 200 4 320/ 20
11 lluminagcédo de Emergéncia F+N+T 127V 1000 900 A 900 25 129.0| 10
I S} L E2) E1) E1) G &) L TOTAL 7489 7300 | A+B+C 2350 2500 2450
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Cores de fios e cabos de Baixa Tenséo
PN CABO MULTIPLEXADO
\pxqj;"CONDUTOR NEUTRO: em caso de identificagdo por cor, PVC 70T
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deve ser utilizada a dupla coloragéo verde-amarela (cores exclusivas
da fungéo de protegéo). Na falta da dupla coloragdo verde-amarela, =
QUADRA POLIESPORTIVA admite-se, provisoriamente, o uso da cor verde[...]". T
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VAN PROJEGAO DA COBERTURA AN 3x100A
\pxqc;As caixas de tomadas dos circuitos 9 e 10 terdo
disponivel em seu interior duas fases, neutro e terra, — T
para a conexao ao modulo de tomada conforme a ‘ ‘\o ]
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[H— ENTRADA DE SERVIGO —Oa INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA ————  TUBULAGAO DE ENERGIA PELO TETO COPEL 260mm (DN) ‘ . ‘ 25 015 X 2400 mm
. | A | (700 W) I
= CAIXA DE MEDIGAO —03 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS —— — TUBULAGAO DE ENERGIA PELO PISO HH | o : it 0 W) (luminagéo 6) i
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=~ QUADRO DE DISTRIBUIGAO —Da INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS ———  TUBULAGAO P/ LOGICA PELO TETO I &% ; it 799 W7 (uminagao 7 NOMERD COVENTARIOS ey AUTOR
= CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE —OA INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA —— —  TUBULAGAO P/ LOGICA PELO PISO Derivacéo da rede | 84 | oo w
pUb'ICa 220/127V ‘ °© o \ H ( A+B)8 (Iluminag&o 8)
CAIXA DE PASSAGEM —OR INTERRUPTOR PARALELO - 2 TECLAS ————  TUBULAGAO DE TELEFONE PELO TETO | 20A | 25
i
50%50 %A ) : % P : H (4051)‘5\{3)9 (Tomadas 1)
& TOMADA BAIXA - alt.= 0,30m f\\ INTERRUPTOR PARALELO - 3 TECLAS —_— = TUBULACAO DE TELEFONE PELO PISO | Utilizar dois disjuntores oA | 4
| monofésicos no circuito |
& TOMADA MEDIA - alt.= 1,10m -84 INTERRUPTOR PARALELO + INTERRUPTOR SIMPLES ———  TUBULAGAO DE TV PELO TETO | Sk | T (400 W16 (omadias 2
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TOMADA EMBUTIDA NO PISO @ ILUMINACAO COMPACTANO TETO — TUBULAGAO DE ALARME PELO TETO Lo 1 ] engen haria
TOMADA EMBUTIDA NO TETO J ILUMINACAO SPOT —_— = TUBULAGCAO DE ALARME PELO PISO N Marca Registrada - Todos os direitos reservados [INPI n° 907067611]
PONTO AR CONDICIONADO E ILUMINAGAO TUBULAR NO TETO - TUBULACAO DE SOM PELO TETO CLIENTE/CONTRATANTE:
. . - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
PONTO CHUVEIRO ELETRICO ILUMINACAO REFLETOR LED —— —  TUBULAGAO DE SOM PELO PISO ,
= ) TITULO/EMPREENDIMENTO:
TE) PONTO TORNEIRA ELETRICA ILUMINACAQO - REFLETOR — TUBULACAO P/ CAMERA PELO TETO Ao neutro
— . QUADRA COBERTA NOVO MUNDO
) PONTO MOTOR B ILUMINACAO DE PAREDE —— —  TUBULACAO P/ CAMERA PELO PISO 3 TIPO DE OBRAISERVICO:
g EDIFICACAO PARA FINS ESPORTIVOS
PONTO BOMBA Lumindria de embutir com 4 lampadas T8 Led ~ ioneg  ELETROCALHA PERFURADA 100X50 ~ ENDERECO:
e * Cabo de Cobre - X
@U \pxt6;PONTO CAMPAINHA LUMINAGAG DE EMERGENGIA PERFILADO PERFURADO 38X38 ESTRADA - BAIRRO NOVO MUNDO - L 84F1 - GL 57-FB - FRANCISCO BELTRAO - PARANA
@ ] @Q ¢ #38x38 DIMENSOES DA FOLHA: CONTRATO: CODIGO: AREA DO PROJETO:
PONTO P/ LOGICA
- . 841x594mm 727/2018 41118 1.125,00 m2
PONTO P/ SOM n°1 QUADRO DE ,DISTRIBUIQAO TELEFONICA 219mm = g1/2" 5 CIRCUITO ESCALA DE PLOTAGEM: DATA: DESENHO: ART:
= 12 CAIXA DE SAIDA - TELEFONE 525mm = p3/4" FIAGAO
@ CONTO P/ TELEVISAG , Il o e 2 st TooCopprue INDICADA HYORAN 20184968422
N = " : coore PAVIMENTO: DISCIPLINA:
22 DIAMETRO DO ELETRODUTO DE TELEFONE o32mm o 016X2400mM  SONECTOR ,
PONTO P/ CAMERA DE VIGILANCIA s CABO TELEFONICO - 02 PARES g40mm = o11/4" -+ ——Fi0NEUTRO ELETRICA
— ‘ 250mm = g11/2" CONTEUDO DA PRANCHA:
PONTO P/ SENSOR DE ALARME / PONTO TELEFONE/INTERNET - alt. = 1,10m SO -+ FIO FASE Detalhe de Aterramento ) ) )
= . T PADRAO DA ENTRADA E DISTRIBUICAO DAS INSTALACOES
I PONTO TELEFONE/INTERNET - alt. = 0,30m @75mm = 921/2 — FIO TERRA \pxqj:Notas Aterramento
285mm = 23" -A re:sisténcia de aterramento, em qualquer época do ano, nao CONJUNTO:
g PONTO INTERFONE - alt. = 1,10m 2100mm = g4 — FIO RETORNO podera ser superior a 10 ohms nos atendimentos em tenséo
secundaria de distribuigao (220V/127V).
- Os materiais e condutores aplicados em aterramento deveréo - ~
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