PROJETO APROVADO EM 22/10/2018
NIB. 1180210/2018 ; X
SiMBOLO DESCRICAO
A EXTINTOR DE PO BC - CAP. EXTINTORA DE NO MINIMO: 20-B:C
@ A EXTINTOR AGUA - CAP. EXTINTORA DE NO MINIMO: 2-A
\pxt0.042857;1E) BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
* 60 cu * SAIDA ; :
g ) BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM DUAS LAMPADAS DIRECIONAVEIS
ETIQUETA DE CARGA/RECARGA COM NOME E ENDEREGCO
) S E5 EXTINTOR DE INCENDIO (INDICAGAO DE LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO).
- COTAS EM CENTIMETROS
- TODOS 0OS EXTINTORES DEVERAO CONTER O SELO DE CONFORMIDADE DO
INMETRO, CONTENDO DATA DE FABRICACAO
3 - MANTER OS LOCAIS ONDE SERAO INSTALADOS OS EXTINTORES s2  INDICAGAO DE SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA.
@ DESOBSTRUIDOS o
o - OS EXTINTORES DEVEM SER DE MARCA E TIPOS DEVIDAMENTE \pxqj;As baterias para sistemas autdnomos devem ser de E
© APROVADOS PELO INMETRO OU OUTRO INSTITUTO DE CERTIFICAGAO chumbo-écido selada ou niquel-cadmio, isenta de 2 X ;
NACIONALMENTE ACEITO. manutengo. g SAIDA 12 BLOCO AUTONOMO PARA INDICAGAO DE SAIDA
= - NAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA DOS EXTINTORES DEVERAO 5.4 Autonomia (Inserido pela Portaria do CCB n° 06/14) s
o CONSTAR O NOME DO PROPRIETARIO E/OU ENDERECO DO ESTABELECIMENTO 5.4.1 O sistema de iluminagdo de emergéncia deve o
Q AO QUAL PERTENCEM O EXTINTOR. garantir a intensidade dos pontos de luz de maneira a § - 0OS PISOS DAS ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS DEVERAO POSSUIR
respeitar os niveis minimos de iluminamento desejado e S CONDIGOES ANTIDERRAPANTES E SEREM CONSTRUIDOS COM MATERIAL
cumprir o objetivo. ) ) ° INCOMBUSTIVEL
PISO 5.4.2 O sistema n&o podera ter uma autonomia menor que 2 < APERTE E - AILUMINAGAO DE EMERGENCIA SERA DO TIPO BLOCO AUTONOMO EQUIPADO
1h de funcionamento, com uma perda maior que s (" EMPURRE COM BATERIAS RECARREGAVEIS DE NIQUEL-CADMIO, LIMITADOR DE DESCARGA E
o ® 10% de sua luminosidade inicial. § Q FUSIVEL DE PROTEGAO; 150 LUMENS; 110 V; AUTONOMIA DE 03 HORAS
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) ) VERMELHO | PORTA COM BARRA ANTIPANICO \pxqc:QUADRA 1070 ‘ g | \pxqc:LOTE 86
INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA + g |
INCENDIO EXISTENTE NA EDIFICAGAO. A ‘ s
SIMBOLO: RETANGULAR OU QUADRADO N ! ! o —
FUNDO: VERDE ) UTILIZAR ESTA MARCAGCAO PARA AREAS A SEREM PROTEGIDAS LOCALIZADAS o £
MENSAGEM ESCRITA REF. AS SISTEMAS DE PROTEGAO EM DEPOSITOS, AREAS DE VENDA E OUTROS LOCAIS ONDE EXISTE A &
EXISTENTE NA EDIFICAGAO, TIPO DE ESTRUTURAE 15 70 15 POSSIBILIDADE DE OBSTRUCAO DO EXTINTOR. (CONF. NPT 20 - ITEM 4 -
TELEFONES DE EMERGENCIA 100 FIGURA E-17).
LETRA: BRANCA
COLOCAR NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAGAO.
DETALHE DA PLACA M1 _DE INDICACAO DE PROTECAO DETALHE DA INSTALACAO DOS EXTINTORES Sem Escals
Esc.: SEM ESCALA Esc.: 1/25
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DETALHE PORTA DOTADA DE BARRA ANTI-PANICO
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PLANTA DE LOCALIZACAO

Esc.: 1/1000
NOTA: " O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSAVEL TECNICO, SAO RESPONSAVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE
POR TODAS AS INFORMACOES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS

ESPECIFICAGOES CONSTANTES NO CPSCIP/PMPR E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE AS
SANCOES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUIZOS DE TERCEIROS."

Deve-se garantir um nivel minimo
de iluminamento de 3 lux em locais planos

e 5 lux em locais com desnivel conf. NPT 018
ITEM 5.4.2.1
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h: aprox. 2,10m

PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

Altura inferior as aberturas dos ambientes

( IDENTIFICACAO DA EDIFICACAO E/OU AREA DE RISCO J

4 Pavimento ou Setor Ocupacéo C.l. (MJ/m?) | N°de Pavtos.| Pé Direito (m)
]
= PAV. TERREO QUADRA ESPORTIVA - E3 300 MJ/m2 01 6,00

Area (m?)

1.125,00

Altura (m) Risco Area Existente (mZD Area Total (mz)
@E E DETALHE LUMINARIA DE EMERGENCIA MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO J

Sem Escala Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros
CAPACIDADE DE PUBLICO
736 PESSOAS

lluminagéo de emergéncia

Separacdo entre edificagdes Alarme de incéndio
\pxqc; QUADRA POLIESPORTIVA
A: 1144,09m?

P: Cimerjto alisado

1 v

Segurancga estrutural nas edificagdes Sinalizagédo de emergéncia

Compartimentacéao vertical Extintores de incéndio

Controle de material de acabamento Hidrantes e mangotinhos

Saidas de emergéncia Chuveiros automaticos

Elevador de emergéncia Resfriamento
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Controle de fumaga Brigada de Incéndio

2.04

Plano de emergéncia

Sistema fixo de gases limpos

Reservatorios InferlorS SuperlorS S GLP NAO HA

HISTORICO DE ATUALIZAGAO / SUBSTITUICAO DO PSCIP J

Data Ocupagao
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25.00

Ne° do PSCIP

/Obra/Enderego

QUADRA COBERTA NOVO MUNDO
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J il /Area Ocupagao / PARA USO DO CBMPR
a2/ gy 1.125.00 M2 EDUC. E CULTURA FiSICA
W o \LW e ﬁ Favar o
SAIDA
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SAIDA

§ I ( Prancha
s e
\pxqc;PLACA M1 T | |
oo b A ﬂ A f L : :

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO
N AN 01

PLANTA DE SITUAGCAO E IMPLANTAGAO
DA PRANGHHA 0404 A SER INSTALADA O 1 DETALHES GERAIS

\pxqc;PROJECAO DA COBERTURA
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NA ENTRADA PRINCIPAL DE EDIFICACAO
CONFORME NPT 20 - FIGURA M1
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PLANTA DO PAVIMENTO TERREO S
Esc.: 1/100

/Proprietério

PLANTA DE IMPLANTAGAO il

ESC . 1/500 /Escala Responsavel Técnico fData

Indicada SERGIO V. GALVAO JUNIOR 14 99 L2018

Eng Civil - CREA PR-74520/D




