u E—

TEoprsvsomm

Lopenia
Ponto prnca st - 1505050

Pont pora et d o el cmjoaho S - 0

Ponto era ko sonaco com reha e - 00s40m

LK Shasosom

S

Uista de Materias
I ReDE DE E5G0TO SANTARI
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Anelde vedago para vaso sanidrc
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Greiha Abre & Facha Redonda
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Ralo corpo caba seca
100c1000mm
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Valwla pl avateio o tanue

[PVe Esgotc
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100 mm- 100 mm
Tubo PVC ponta-bolsa c vicla
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LEGENDA DAS COTAS DAS CAIXAS

T = Cota de topo ca cae

Cos
R F = Cota de fundo da caba
i ) = Profundidade da caa

1= Cota do o (o cenal

LEGENDA DAS COLUNAS

AAA=USO DA COLUNA

coLuna aue sos
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0 = AGu quENTE

RE - AGUA DE REUSO
COLUNA QUE PASSA
TQ - £5GOTO SANITARIC
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enTAGHD

coLuNA QuE DEscE AGUA PLUVIAL

DAC = DRENO DE AR CONDICIONADO
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LEGENDA DA TUBULAGAO

REDE DE AUMENTAGAO S0 O PISO, SALVO INDICAGOES

Cita e o
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REDE DE AGUA DE REUSO NO TETO, SALVD INDICACOES

ReDe DE £sGoTe SALVO INDICACOES
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Detalhe S60
Escala 1:20

REDE DE
REDE DE AGUA PLUVIAL SO O PISO, SALVO INDICAGOES
REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NO TETO, SALVO INDICAGOES.

REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADD NO PISO, SALVO INDICAGOES

=

NOTAS GERAIS

*AS TUBULAGOES DEVEM SER EMBUTIDAS NAS ALVENARIAS
“as
PARAEVITAR MOVIMENTAGAO

SER PROVIDA DE TERMINAL TIPO CHAMINE OU
TURAMINI

DE 30 C DA COBERTURA

NTES OE LnES
*TODAA REDE DE AGUA FR

REDE. O TESTE DEVE TER DURAGAO MININA DE 6 (SEIS) HORAS.

A R
“AS COLUNAS,
. bos.
PAPEL OU MADEIRA.
hs
‘CORES CORRESPONDENTES PARA IDENTIFICAR SEU USO.
INCLINAGAO DAS TUBULAGOES, SEMPRE NO SENTIDO DO ESCOAMENTO.
DNS0, DEVEM A 24
ON100 E DN1D, INCLINAGAO MINIMA DE 1%
~AGUAPLUVIAL i
MATERIAS
AGUAFRIA- PVC SOLDAVEL
'AGUA QUENTE - CPVC SOLDAVEL.
AGUAS PLUVIAIS -PVC.
ESGOTO SANITARIO - PVC.
NORMAS APLICAVEIS
NBR 5626 - INSTALAGAO PREDIAL DE AGUAFRIA|
N LUVIAL,
VENTILAGAO - REQUISITOS
NBR 71 EXECUGAO DE INSTALAGOES P
*NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO
“NeR ’

REVISOES

EDIFICAGOES DE SAUDE

MUNCIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

HGI - HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

DETALHES SANITARIOS
Detalhe S58
oo 120 T
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