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Panto para expurgo com foao JOSU° - 40mm x 1 144
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Pontopara avatéiocom ooho 90 - 26mm x 112 h=60cm
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LEGENDA DAS COTAS DAS CAIXAS

]
% e

LEGENDA DAS COLUNAS

E coLuna aue sos
g COLUNA QUE PASSA
,W coLuNA QuE DEscE

LEGENDA DA TUBULAGAO

T = Cota de topo ca cae
F = Cota de fundo da caba

) = Profundidade da caa

Cota do tubo €0 cenal

AAA=USO DA COLUNA
AL~ AUNENTACRO

A7 = AGUA FRIA

o

s

\GuA QuENTE
RE - AGUA DE REUSO

TQ = ESGOTO SANITARIC

BON

B

v = venTLAGRO
AP = AGUA PLUVIAL

DAC = DRENO DE AR CONDICIONADO

G-ow

E DE AUMENTAGAO S08 O PISO, SALVD INDICAGOES

€0 DE AGUA FRIA NO TETO, SALVD INDICACOES

€DE DE AGUA QUENTE NO TETO, SALVD INDICACOES

€ DE AGUA DE REUSO NO

10, SALYD INDICAGOES

G010 SAN SALVO INDICACOE

MLAGAO SOB O PISO, SALVO INDICAGOES

0F DE AGUA PLUVIAL SOB O PISO, SALVD INDICAGOES

€D DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NO TETO, SALVO INDICAGOES

E DE DRENO PARA AR CONDICIORADO NO PISO, SALVO INDICAGOES

€0E DE GAS GLP SO8 O PISO, SALYD INDICAGOES.

NOTAS GERA'S

AS MEDIDAS DAS COTAS E DOS NIVEIS ESTA EM CENTIMETROS.

ToDas
A5 TUBULAGOES DEVEN SCR EMBUTIONS NAS ALVENARIAS
A

G0ES N {SSANDO PELO TETO DEVEM SER FIXADAS DE FORMA

PROPRIADA AR EVITAR MOVIIENTAGRC

I LUNADE VENTILAGAO DEVE SER PROVIDA DE TERMINAL TIPO

GHAINE OU QUTRO DISPOSITVO QUE IPEA A ENTRADA OF AGUAS PLUVAIS € ESTAR STUADO A
UMAALTURA MINIMA DE 30 CM DA G

INGLINAGAO DAS TUBULAGOES, SEMPRE NO SENTIDO DO ESCOAMEN
“ESGOTO SANTARIO COM ONAD E 0N, DEVENTER U RGLNAGRO MiNiADE 220

‘SANITARIO COM DN7S, DN10D £ DNTSO. ER UNAINCLINAGAD MINIVA D 1%

GREND DE A% CONDIGIONADO BEVEN TER UMA INCLINAGRO MINNADE 27
“RGUAPLUVIAL E DRENG DE AR CONDICIONADD DEVEM TER UNAINCLINAGAO MINIMA DE 1%
MATERIIS

AGUAFRIA . PYC SOLDAVEL

25mm 28
778

Joelno de 16du53o 90 sodavel com bucha do atic
25 mm. 12"

Detalhe H182
Escala 1:25

o
'AGUA QUENTE - CPVC SOLDAVEL

'AGUAS PLUVIAIS - PC
ESGOTO SANTARIO - PVC

NORMAS APLICAVEIS

“NBR 5626 INSTALAGAO PREDIAL DE AGUAF

NG g4 e b ConES

“NBR 7198 - PROM cu

o
INBR 130 SISTEMAS PREDIK,

oy
i DENTIICAGAO DE TUBULACOES NOUSTRIAIS
.0 DE INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAQI

A
52 ES00T0 SANITARIG - PROJETO £ EXECUGKG.

“NBR 10844 - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS - PROCEDIVENTO.

REVISOES

EDIFICAGOES DE SAUDE

MUNCIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

HGI - HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

DETALHES ISOMETRICOS

06 HDRAULICO E SANITARIO
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