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Ponto para chuveiro com flho 90° - 25mm x 34 h=210cm

Ponto paa avatdrio com jooho 80° - 25m x 112" h=goem
mm x 34 h=1606m
ot e g ot 0 e

Ponto para vaso santario com cabxa acopiada com joelho 90 -25mm x 12" h=206m

Detalhe H16
Escala 1:25

Uit co Waterls
AGUAFRIA
Ponios do ulzacao
Chureiro itna com tto da parsde 2
Lovaic .
1
Wotais
Regiao d6 gaveta o canopla cromada
e 2
Rogisrodo prosso ¢ cancpla cromada
- 1
[PV Acesséro
Engate flexivol piasico
112" 30em 2
Luva soldivelcf osca
25 mm -3 1
Ad s G ow poges
25 s
Josiha 90° soidivel
o I
1
e o o 30 il
32mm-25mm 2
Tubo
25mm 1347
704
T4 90 soldivel
25mm 2
32mm 4
Josino 90° soidévelcom bucha de etk
25mm -3 2
Joelho de educao 90 soldével com bucha do atgo
25 mm. 12" 2

Ponto para o com jolno §0°- Z5mm x 34 h=210cm

Ponto para avateio com foaio 90° - 25mm x 112" h=8cm
Ponto paa registo do gavea - 25mm x 34"
Ponto para regsto do pross3o - 25mm x 34"
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Ponto para vaso saniério com caba acoplada com osiho S0 - 25mm x 112 h=20em

B vetane

Detalhe H18
Escala 1:25

st ds Vate
[ Acuarrin
Pontos e ulizacao
Chuveir aético com tbo de pareds 1
Lavattro 2
4
eiis
Registo o6 gaveta o canopia romada
e 2
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e
Crgee tesei Ao
112" 30em 3

Lova soldivel c osca
25 mm 3"

“Adapt sod curto coosa rosca preger
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oo 90° slddvel
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32mm 1
Josiho de redusao 00 sodavel
320 2
Tubos
25mm 1345
Te 90 soidavel

m 2
s2mm 1

Joolho 50°sokddvelcom bucha do o
25 mm - 30

Josiho de raducso 90 sodavel com bucha do lalgo
25 mme 12 )
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Detalhe H17
Escala 1:25
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Detalhe H19
Escala 1:25

Ponto para chuveirocom josiho 9 - 25mm x 4" h=210cm
Pontopara avatéiocom fooho 90 - 26mm x 112 h=60cm

Pontopara egisto de gaveta - 26mm x 34" h=180cm
Pontopara egistro do pross3o - 25mm x 3" h=100em

st do Vaterls
> AGUAFRIA

~Pontos de utizaas

Chureiro it com tto da parsde .

Lovasric 2

1

Wetais

Regisro g6 gaveta o canopla cromada

e 2

Rogisto do prossdo cf cancpla cromada

e 1
[PVC Acessiros

Engate flexivel plsico

112 30em s

Luova soldvelcf osca

25 mm 3" 1

‘Adapt 016 curto ololsa 0563 p eGSO

25mm -3 s

Jostha 90° soidivel

250 4

2 1

Josiho de reducdo 90 saldivel

2 m 2

Tubos

25mm 1345

32mm 704

T6 90 solgavel

25mm 2

32mm 4
5 =

Joalho 90° sodévelcom bucha de aiia

25mm -3

Joelho de educao 90 soldével com bucha do atgo

25 mme 127 3

Pontopara chureirocom jooiho 90 - 25mm x 34 h=210em

Pontopara avatéiocom ooho 90 - 26mm x 112 h=60cm

Ponto para ogiso do gaveta -25mm x 34" h=1abm
Pontopara egit de pressdo - 25 x 4" h=100cm

Lista do Waterls

[ Acurrrin
“Pontos e vt
Chuvero eltrico com tubo de parede 2
Lovaioio 1
1
[uetais

Rogisiods gaveta o cancpla comada
e

Rogisrodo prossdo cf canopla cromada
v

[PV Acessbrios

Engate flexivl lasicn
12 30em

LEGENDA DAS COTAS DAS CAIXAS

T = Cota de topo ca cae
]
= F = Cota de fundo da caba
e ) = Profundidade da caa
Cota do tubo €0 cenal

LEGENDA DAS COLUNAS

AAA=USO DA COLUNA

AL~ AUNENTACRO
coLuna aue sose A7 = AGUA FRIA

0 = AGu quENTE

RE - AGUA DE REUSO
COLUNA QUE PASSA

TQ - £5GOTO SANITARIC

v = venTLAGRO
coLuNA QuE DEscE AP = AGUA PLUVIAL

DAC = DRENO DE AR CONDICIONADO

o

BON

G-ow

LEGENDA DA TUBULAGAO

REDE DE AUMENTAGAO S0 O PISO, SALVO INDICAGOES

= Tem0,

—— —— —— —— — REDEDE AGUAQUENTE NO TETO, SAIVD INDICACOES

REDE DE AGUA DE REUSO NO TETO, SALVD INDICACOES

ReDe DE £sGoTe SALVO INDICACOES

REDE DE
REDE DE AGUA PLUVIAL SO O PISO, SALVO INDICAGOES
REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NO TETO, SALVO INDICAGOES.

REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADD NO PISO, SALVO INDICAGOES

=

NOTAS GERA'S

TODAS AS MEDIDAS DAS COTAS E DOS NIVEIS ESTAO EM CENTIMETROS,
A5 TUBULAGOES DEVEN SCR EMBUTIONS NAS ALVENARIAS
JELLACOES INDICADAS Ct 70 DEVEM SER FIXADAS DE FORMA
P ROPRIADA PARAEVITAR MOVIIENTAGK
(EMIDADE ABERTA DA COLUNA DE VENTILAGAO DEVE SER PROVIDA DE TERMINAL TIPO
GHAINE OU QUTRO DISPOSITVO QUE IPEA A ENTRADA OF AGUAS PLUVAIS € ESTAR STUADO A
UMAALTURA MINIMA DE 30 CM DA G

INGLINAGAO DAS TUBULAGOES, SEMPRE NO SENTIDO DO ESCOAMEN
“ESGOTO SANTARIO COM ONAD E 0N, DEVENTER U RGLNAGRO MiNiADE 220

ITARIO COM DNTS, ON i ER UNAINCLINAGAD MINIVA D 1%
GREND DE A% CONDIGIONADO BEVEN TER UMA INCLINAGRO MINNADE 27
“RGUAPLUVIAL E DRENG DE AR CONDICIONADD DEVEM TER UNAINCLINAGAO MINIMA DE 1%
MATERIIS
AGUAFRIA . PYC SOLDAVEL
'AGUA QUENTE - CPVC SOLDAVEL

'AGUAS PLUVIAIS - PC
ESGOTO SANTARIO - PVC

NORMAS APLICAVEIS
“NBR 5626 INSTALAGAO PREDIAL DE AGUAFRIA
“NoR 6493 EMPREG) DE CORES PAPA DENTIFCAGRO O rusuuu;ozs nousTRIAS

Cova sodivel el 0368
25 mm 3" 1

‘At sl curio clbelsa-rosca e

25 mm -3 s
Joaino 90° soidével

5 mm 4
20m 1
Josino de reducdo 90 sokdavel

mm-25 2

Tubos
25mm 1347
32mm 706
Té 50 soidavel
25mm 2
320m '

REVISOES

Joeo 5" ol com bcha oo >

2
Soomosn reducto O slsvel com bchs e ko
25 mm- 12 2

EDIFICAGOES DE SAUDE

MUNCIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

HGI - HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

DETALHES ISOMETRICOS

00002 Cap VA 510521
w1




