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LEGENDA DAS COTAS DAS CAIXAS

T = Cota de topo ca cae

]
OF ooox CF = Cota de fundo da caia
Ctmx 0 = Profundicade da cava
€t = Cota o tubo fevo cental)
LEGENDA DAS COLUNAS
AAA = USO DA COLUNA
AL = AUMENTAGAO
5 coLuna aue sose A < AGUAFRIA
4 = AGUA QUENTE
RE = AGUA DE REUSO.
‘COLUNA QUE PASSA
é Q = ESGOTO SANITARI

v = venTLAGRO
coLuNA QuE DEscE AP = AGUA PLUVIAL
DAC = DRENO DE AR CONDICIONADO

LEGENDA DA TUBULAGAO

REDE DE AUMENTAGAO S0 O PISO, SALVO INDICAGOES

= e,
—— —— —— —— — REDEDE AGUAQUENTE NO TETO, SAIVD INDICACOES

REDE DE AGUA DE REUSO NO TETO, SALVD INDICACOES

ReDe DE £sGoTe SALVO INDICACOES

REDE DE
REDE DE AGUA PLUVIAL SO O PISO, SALVO INDICAGOES
REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NO TETO, SALVO INDICAGOES.

REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADD NO PISO, SALVO INDICAGOES
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NOTAS GERAIS

*AS TUBULAGOES DEVEM SER EMBUTIDAS NAS ALVENARIAS
<A 0
PARAEVITAR MOVIMENTAGAO

SER PROVIDA DE TERMINAL TIPO CHAMINE OU
TURAMINI

DE 30 C DA COBERTURA

NTES OE LnES
*TODAA REDE DE AGUA FR

REDE. O TESTE DEVE TER DURAGAO MININA DE 6 (SEIS) HORAS.
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“AS COLUNAS,
“hs

PAPEL OU MADEIRA.

hs
‘CORES CORRESPONDENTES PARA IDENTIFICAR SEU USO.

INCLINAGAO DAS TUBULAGOES, SEMPRE NO SENTIDO DO ESCOAMENTO.
DNS0, DEVEM A

24
ON100 E DN1D, INCLINAGAO MINIMA DE 1%
i

~AGUAPLUVIAL c

MATERIAS
AGUAFRIA- PVC SOLDAVEL
'AGUA QUENTE - CPVC SOLDAVEL.
AGUAS PLUVIAIS -PVC.

ESGOTO SANITARIO - PVC.

NORMAS APLICAVEIS

“NBR 5625 - INSTALAGAO PREDIAL DE AGUAFRIA
N

LUVIAL
VENTILAGAO - REQUISITOS

TusLL
“NBR 7 EXECUGAO DE INSTALAGOES P

*NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO
“NeR ’

REVISOES

EDIFICAGOES DE SAUDE

MUNCIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

HGI - HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
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