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Detalhe H140
Escala 1:25
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Ponto para o com oo §0°- Z5mm x 34 h=210cm
Ponto para avateio com foao 90° - 25mm x 112" h=8cm

Ponto para regsto do gaveta - 25mm x 34" h=180cm
Ponto para regsto do press3o - 25mm x 34" h=1o0m

Ponto para vaso sanirio com caba acoplada cam osiho 80° - 25mm x 12

Ponio par lavaterio com josho 50" - 25mm x 112"

—

Ponio para regisro de gavel - 25mm x 34" h=180cm
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Detalhe H142
Escala 1:25

Uit de Wiaterss
AGUAFRIA
~Ponios de uilzacao
Lavaisio

Regis g6 gaveta o canopla cromada

[PV Aces

s
Engate lexivol iasico
112~ 30em

‘Adapt sold.curo cbolsa-osca p e

Josiho de reducdo 90 saldivel
32mm-25mm

33
212

Josino de reducao 90 sodavel com bucha de atio
3 1

25 mm- 12

[~ Acuarrin
~Pontos de utizaao
huseiro itrica com twbo de parede 1
25
4
etais
Regieiro ca gaveta o canopla ramada
3
Rogistro do prossdo cf cancpla cromada
- 10
[PV Acssséro:
Engate exivel plasico
12 300m )
Lova soldvel e 056
m - 10
“Adapt sold.curo cbolsa osca p e
25mm -3 7
Jostho 90° soidivel
5 mm o
32mm 1
Josiho de raducdo 90 saldivel
32mm-25mm 2
Tubos
25mm 1602
m 57
Té 90 soldave
25mm .
2 .
Té do rodugao 90 soldavel
32mm-25mm 10
bucha o
Josino 90° sodévelcom bucha de atka
25 mm -3 .
Joeino de redusdo 90°soldavel com bucha do latio
25 mm 12 3
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Ponto pra lavatario com foao 90" - 25mm 112" h=g0em
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Ponto pra ogisiro o gaveta - 25mm x 3" = 180cm
[~ AGuAFRIA
Ponios ds ulzacao
Lavator 1
Regiao do gaveta o canopla cromada
- 10
[PV Acessor
Engate exiel plasico
12 - 300m 1
‘Adaot 016 oo Slolsa 05ca p eI
25mm -3 2
Jostho 90°sokdavel
25mm .
32mm 1
Joeiho de edusdo 90 solgivel
2 mm - 25 mm 10
T
25mm az
32mm 0ss
Joelho de ducho 80 soldavel com bucha do atae
25 mm. 12" 10
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Detalhe H143
Escala 1:25
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25 mm - s
Jostha 90° soidivel
mm 5
32mm 2
Josiho de reducdo 90 saldivel
20 4
Tupos
25mm 1202
521
T6 90 solgavel
25mm 4
Té de reducao 90 soldavel
32mm- 25 mm '
Joelho 50° soddvelcom bucha de aiia
Detalhe H141 25mm -3 1
Escala 1:25 Josino de reducso 90°sldavel com bucha de atio
25 mme 12 2

Ponto parachureiro com joeho 50° - 28mm x 4 h=210cm.

Ponto para vaso saniério com caa acoplada com joslho 90 -25mm x 12
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Chuseiro sitni com tto de parsde 1
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Rogisto do pressdo cf cancpla cromada
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112~ 300m 2
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Detalhe H144
Escala 1:25

LEGENDA DAS COTAS DAS CAIXAS

T = Cota de topo ca cae

Cos
CFmn F = Cota de fundo da caba
e 4 = Prouncicade da cava

Cota do tubo €0 cenal

LEGENDA DAS COLUNAS

E coLuna aue sos
6 COLUNA QUE PASSA
,W coLuNA QuE DEscE

LEGENDA DA TUBULAGAO

AAA=USO DA COLUNA

AL~ AUNENTACRO

A7 = AGUA FRIA

o

AQ

\GuA QuENTE
RE - AGUA DE REUSO

TQ = ESGOTO SANITARIC

RON

B

v = venTLAGRO
AP = AGUA PLUVIAL

DAC = DRENO DE AR CONDICIONADO

G-ow

E DE AUMENTAGAO S08 O PISO, SALVD INDICAGOES

€0 DE AGUA FRIA NO TETO, SALVD INDICACOES

€DE DE AGUA QUENTE NO TETO, SALVD INDICACOES

€ DE AGUA DE REUSO NO

10, SALYD INDICAGOES

G010 SAN SAVO INDICACOE

MLAGAO SOB O PISO, SALVO INDICAGOES

£0F DE AGUA PLUVIAL SOB O PISO, SALVO INDICAGO:

€D DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NO TETO, SALVO INDICAGOES

E DE DRENO PARA AR CONDICIORADO NO PISO, SALVO INDICAGOES

€0E DE GAS GLP SO8 O PISO, SALYD INDICAGOES.

NOTAS GERA'S

TODAS AS MEDIDAS DAS COTAS E DOS NIVEIS ESTAO EM CENTIMETROS,
“AS TUBUCAGOES DEVEM SER EMBUTIDAS NAS ALVENARIAS

, €S INDI PASSANDO PELO TETO DEVEM SER FIXADAS DE FORMA
APROPRIAD PARA EVITAR MOVIMERTAL

(EMIDADE ABERTA DA COLUNA DE VENTILAGAO DEVE SER PROVIDA DE TERMINAL TIPO

"GHAMINE OU OUTRO DISPOSITIVO QUE IMPEGAA ENTRADA DE AGUAS PLUVAIS E ESTAR SITUADO A
U M DA COBERTURA

MAALTURA MINMA DE 30 C1

INGLINACAO DAS TUBULAGOES, SEMPRE NO SENTIDO DO ESCOAMENTO

~ESGOTO SANITARIO COM DN4) E DNSD, DEVEM TER UMA INCLINAGAO MINIMA OE 2%
SGOTO SANITARIO COM DN7S, DN100 £ DN

“DREN DE AR CONDICIONADO DEVEM TER UMA INGLINAGAO NINIMADE 2%

“AGUAPLUVIAL E DRENO DE AR CONDICIONADO DEVEM TER UMA INGLINACAO MINIMA DE 1%

MATERIIS
AGUAFRIA- PVC SOLDAVEL
'AGUA QUENTE - CPVC SOLDAVEL
'AGUAS PLUVIAIS - PC

ESGOTO SANTARIO - PVC

NORMAS APLICAVEIS
“NBR 5626 INSTALAGAO PREDIAL DE AGUAFRIA

“NBR 643 - EVPREGO DE CORES PARA IDENTIFICAGAO DE TUBULAGOES INDUSTRIAIS
N8R 718 - PROJETO £ EXECUGAQ DE INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAQUENTE
“NBR 8160 SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAD
“NBR 10844 - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS - PROCEDIVENTO.

ER UNAINCLINAGAO MINIVA DE 1%

o B HGI - HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
B DETALHES ISOMETRICOS
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