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TUBO COM DIAMETRO VARIAVEL CONFORME O
TIPO DE RED

E A SER UTILIZADO,
(ELETRICA, AGUA PLUVIAIS,
AR GONDICIONADO, AGUA FRIA, ETC)

VISTA

ESPACO VARIAVEL CONFORME O
TIPO DE REDE A SER UTILIZADO
(ELETRICA, AGUA PLUVIAIS,

AR GONDICIONADO, AGUA FRIA, ETC)

VISTA

|\VARIAVEL

i PINO WALSYWA @ 1/4" OU SIMILAR

FITA PERFURADA

CORTE

ABRAGADEIRA PERFIL U
COM PARAFUSO
@ VARIAVEL

PERFILADO
PERFURADO 38x38MM

CORTE

PORCA SEXTAVADA COM
ARRUELALISA @ 1/4"

PINO WALSYWA & 14"
g

PORCA PROLONGADORA @ 1/4"
BARRA ROSCADA & 114

PORCA SEXTAVADA COM
ARRUELA LISA @ 1/4"

DETALHE PARA FIXAGCAO DE TUBULAGAO NA LAJE
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PLANTA BAIXA

TAMPA DE CONCRETO
‘COMALGAMETALICA

PROJECAO DO
TUBO DE SAIDA'

OVAR

BRITA OU AREIA

VAR

o

PAREDE COM
TIJOLO COMUM

BASE DE CONCRETO E=10CM

CORTE

DETALHE CAIXA DE AREIA
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PLANTA BAIXA

TAMPA DE CONCRETO
COMALGAMETALICA

PROJECAO DO
TUBO DE SAIDA

ﬂﬁ\c]

PAREDE COM
TIJOLO COMUM

VAR

ENCHIMENTO

CORTE

BASE DE CONCRETO E=10CM

DETALHE CAIXA DE INSPEGCAO

ESCALA 1/20

U SIMILAR

LEGENDA DAS COTAS DAS CAIXAS

CT = Cota de topo da caixa
CF = Cota de fundo da caixa

(06 = Profundidade da caixa

Ct = Cota do tubo (eixo central)

LEGENDA DAS COLUNAS

AAA = USO DA COLUNA

AL = AUMENTAGAO

(R
%/

{ COLUNA QUE SOBE

AF = AGUA FRIA

AQ = AGUA QUENTE

(R

s COLUNA QUE PASSA
%) 7Q = ESGOTO SANITARIO

RE = AGUA DE REUSO

CV = VENTILAGAO

&

COLUNA QUE DESCE AP = AGUA PLUVIAL

DAC = DRENO DE AR CONDICIONADO

CG=GlP
LEGENDA DA TUBULAGAO

REDE DE ALIMENTAGAO SOB O PISO, SALVO INDICACOES

REDE DE AGUA FRIA NO TETO, SALVO INDICAGOES
fffff REDE DE AGUA QUENTE NO TETO, SALVO INDICACOES

REDE DE AGUA DE REUSO NO TETO, SALVO INDICACOES

REDE DE ESGOTO SANITARIO SOB O PISO, SALVO INDICAOES

REDE DE VENTILACAO SOB O PISO, SALVO INDICACOES

REDE DE AGUA PLUVIAL SOB O PISO, SALVO INDICAGOES

REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NO TETO, SALVO INDICAGOES

REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NO PISO, SALVO INDICAGOES

REDE DE GAS GLP SOB O PISO, SALVO INDICACOES

NOTAS GERAIS

*TODAS AS MEDIDAS DAS COTAS E DOS NIVEIS ESTAO EM CENTIMETROS,

* AS TUBULACOES DEVEM SER EMBUTIDAS NAS ALVENARIAS

* AS TUBULAGOES INDICADAS COMO PASSANDO PELO TETO DEVEM SER FIXADAS DE FORMA APROPRIADA
PPARA EVITAR MOVIMENTAGAC

* AEXTREMIDADE ABERTA DA COLUNA DE VENTILAGAO DEVE SER PROVIDA DE TERMINAL TIPO CHAMINE OU
'OUTRO DISPOSITIVO QUE IMPEGA A ENTRADA DE AGUAS PLUVAIS E ESTAR SITUADO A UMA ALTURA MINIMA
DE 30 CM DA COBERTURA

* DEVE-SE CONSULTAR O ENGENHEIRO ESTRUTURAL ANTES DE EXECUTAR PASSAGENS NAS VIGAS E LAJES
* TODAA REDE DE AGUA FRIA, AGUA QUENTE E DE REUSO DEVERA SER SUBMETIDA A UMA PRESSAO DE
TESTE 50% MAIOR QUE A PRESSAO ESTATICA, NAO SENDO MENOR QUE 1,0 kgflom2 EM QUALQUER PONTO DA
REDE. O TESTE DEVE TER DURAGAO MININA DE 6 (SEIS) HORAS.

*TODAA REDE DE ESGOTO PRIMARIO, ESGOTO SECUNDARIO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER SUBMETIDAA
TESTE COM AGUA OU FUMAGAANTES E DEPOIS DA COLOCAGAO DOS APARELHOS.

* ATUBULAGOES DE AGUA FRIA, AGUA QUENTE E DE REUSO, QUANDO PASSAREM POR ELEMENTOS
ESTRUTURAIS DE RESERVATORIOS OU LAJES IMPERMEABILIZADAS, DEVEM SER DOTADAS DE DISPOSITIVOS
QE ASSEGURAM A PERFEITA ESTANQUEIDADE, BEM COMO SEREM PREVISTOS DISPOSITIVOS DE DILATAGAO.
~AS COLUNAS, QUANDO INSTALADAS DENTRO DE SHAFTS DEVERAO SER FIXADAS POR BRAGADEIRAS.

* AS TUBULACOES DE DISTRIBUIGAO NUNCA DEVERAO SER INSTALADAS INTEIRAMENTE NA HORIZONTAL.

* AS EXTREMIDADES DAS TUBULAGOES DE ESGOTO DEVERAO SER VEDADAS ATE A INSTALAGAO DOS
APARELHOS SANITARIOS, SENDO VEDADO O USO DE BUCHAS DE PAPEL OU MADEIRA

* AEXTREMIDADES DAS TUBULACOES DE AGUA FRIA, AGUA QUENTE E DE REUSO DEVERAO SER VEDADAS
COM BUJOES ROSQUEADOS OU PLUGS ATE A INSTALACAO DOS APARELHOS

* AS TUBULACOES QUE FICAREM APARENTES OU EMBUTIDAS EM FORROS, DEVERAO SER PINTADAS NAS
CORES CORRESPONDENTES PARA IDENTIFICAR SEU USO.

INCLINAGAO DAS TUBULAGOES, SEMPRE NO SENTIDO DO ESCOAMENTO
- ESGOTO SANITARIO COM DN40 E DN50, DEVEM TER UMA INCLINACAO MINIMA DE 2%

- ESGOTO SANITARIO COM DN75, DN100 E DN150, DEVEM TER UMA INCLINAGAO MINIMA DE 1%
- AGUA PLUVIAL E DRENO DE AR CONDICIONADO DEVEM TER UMA INCLINAGAO MINIMA DE 1%
- AGUAFRIA, AGUA QUENTE E DE REUSO DEVEM TER UMA INCLINACAO MINIMA DE 0,2%

MATERIAIS

AGUA FRIA- PVC SOLDAVEL
AGUA QUENTE - CPVC SOLDAVEL
AGUAS PLUVIAIS - PVC

ESGOTO SANITARIO - PVC

NORMAS APLICAVEIS

NBR 5626 - INSTALAGAO PREDIAL DE AGUA FRIA

* NBR 5688 - TUBOS E CONEXOES DE PVC PARA SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITARIO E
VENTILACAO - REQUISITOS

* NBR 6493 - EMPREGO DE CORES PARA IDENTIFICAGAO DE TUBULACGES INDUSTRIAIS

* NBR 7198 - PROJETO E EXECUGAO DE INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA QUENTE

* NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO

* NBR 10844 - INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS - PROCEDIMENTO
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