LEGENDA DAS COTAS DAS CAIXAS

CT = Cota de topo da caixa
CF = Cota de fundo da caixa

() = Profundidade da caixa

Ct = Cota do tubo (eixo central)

0 mim- 32mm
LEGENDA DAS COLUNAS

AAA = USO DA COLUNA

AL = ALIMENTACAO

)

5 COLUNA QUE SOBE AF = AGUA FRIA

AQ = AGUA QUENTE

RE = AGUA DE REUSO

&3

COLUNA QUE PASSA )
}? TQ = ESGOTO SANITARIO

(oA CV = VENTILAGAO
Y

AP = AGUA PLUVIAL

COLUNA QUE DESCE
? DAC = DRENO DE AR CONDICIONADO

[ [ ‘ ! CG = GLP

] LEGENDA DA TUBULAGAO

;; ; ; : ~———————————  REDE DE ALIMENTACAO SOB O PISO, SALVO INDICACOES

———————————————  REDE DE AGUA FRIA NO TETO, SALVO INDICACOES

iiiii REDE DE AGUA QUENTE NO TETO, SALVO INDICACOES
REDE DE AGUA DE REUSO NO TETO, SALVO INDICACOES
™ REDE DE ESGOTO SANITARIO SOB O PISO, SALVO INDICAGOES
————————— REDE DE VENTILACAO SOB O PISO, SALVO INDICACOES

= —X —[= [1— — X RT—
@ E @ @ ————————————  REDE DE AGUA PLUVIAL SOB O PISO, SALVO INDICAGOES

REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NO TETO, SALVO INDICACOES

REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NO PISO, SALVO INDICAGOES

< ————————— REDE DE GAS GLP SOB O PISO, SALVO INDICAGOES
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ESTRUTURA DE CONTENGAG
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MANTER ABERTO /
(DEVE SER FECHADO EM CASO
DE NECESSIDADE DE ISOLAMENTO /! \\

DAS CAIXAS PARA LIMPEZA)
< ) A 7 >
| \
| \
NOTAS GERAIS

m

EXTRAVASOR
(DESPEJA NA CALHA,
COM TELA FINA NA EXTREMIDADE)

!

PVC 85 mm

PjC 85

®

MANTER FECHADO r/ \\ * TODAS AS MEDIDAS DAS COTAS E DOS NIVEIS ESTAO EM CENTIMETROS.
(DEVE SER ABERTO PARA * AS TUBULAGOES DEVEM SER EMBUTIDAS NAS ALVENARIAS
ESVAZIAMENTO DAS CAIXAS * AS TUBULACOES INDICADAS COMO PASSANDO PELO TETO DEVEM SER FIXADAS DE FORMA APROPRIADA
PARA LIMPEZA) | \ PARA EVITAR MOVIMENTACAO
* AEXTREMIDADE ABERTA DA COLUNA DE VENTILAGAO DEVE SER PROVIDA DE TERMINAL TIPO CHAMINE OU
OUTRO DISPOSITIVO QUE IMPEGA A ENTRADA DE AGUAS PLUVAIS E ESTAR SITUADO A UMA ALTURA MINIMA
/ \ DE 30 CM DA COBERTURA
— * DEVE-SE CONSULTAR O ENGENHEIRO ESTRUTURAL ANTES DE EXECUTAR PASSAGENS NAS VIGAS E LAJES
M * TODA A REDE DE AGUA FRIA, AGUA QUENTE E DE REUSO DEVERA SER SUBMETIDA A UMA PRESSAO DE
/ \ TESTE 50% MAIOR QUE A PRESSAO ESTATICA, NAO SENDO MENOR QUE 1,0 kgf/em2 EM QUALQUER PONTO DA
REDE. O TESTE DEVE TER DURAGAO MININA DE 6 (SEIS) HORAS.
SEGUE PARA REDE * TODAA REDE DE ESGOTO PRIMARIO, ESGOTO SECUNDARIO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER SUBMETIDAA
TESTE COM AGUA OU FUMAGA ANTES E DEPOIS DA COLOCAGAO DOS APARELHOS.

DE AGUAS PLUVIAIS
ESTRUTURAIS DE RESERVATORIOS OU LAJES IMPERMEABILIZADAS, DEVEM SER DOTADAS DE DISPOSITIVOS
QE ASSEGURAM A PERFEITA ESTANQUEIDADE, BEM COMO SEREM PREVISTOS DISPOSITIVOS DE DILATAGAO.
/ \ *AS COLUNAS, QUANDO INSTALADAS DENTRO DE SHAFTS DEVERAO SER FIXADAS POR BRACADEIRAS.

/ \ * ATUBULACOES DE AGUA FRIA, AGUA QUENTE E DE REUSO, QUANDO PASSAREM POR ELEMENTOS

* AS TUBULAGOES DE DISTRIBUIGAO NUNCA DEVERAO SER INSTALADAS INTEIRAMENTE NA HORIZONTAL.
* AS EXTREMIDADES DAS TUBULAGOES DE ESGOTO DEVERAO SER VEDADAS ATE A INSTALAGAO DOS
/ \ APARELHOS SANITARIOS, SENDO VEDADO O USO DE BUCHAS DE PAPEL OU MADEIRA.
/ \ * AEXTREMIDADES DAS TUBULAGOES DE AGUA FRIA, AGUA QUENTE E DE REUSO DEVERAO SER VEDADAS
COM BUJOES ROSQUEADOS OU PLUGS ATE A INSTALAGAO DOS APARELHOS.

/ \ * AS TUBULACOES QUE FICAREM APARENTES OU EMBUTIDAS EM FORROS, DEVERAO SER PINTADAS NAS
/ \ CORES CORRESPONDENTES PARA IDENTIFICAR SEU USO.

\

i

INCLINACAO DAS TUBULAGOES, SEMPRE NO SENTIDO DO ESCOAMENTO

- ESGOTO SANITARIO COM DN40 E DN50, DEVEM TER UMA INCLINAGAO MINIMA DE 2%

- ESGOTO SANITARIO COM DN75, DN100 E DN150, DEVEM TER UMA INCLINAGAO MINIMA DE 1%
- AGUA PLUVIAL E DRENO DE AR CONDICIONADO DEVEM TER UMA INCLINAGAO MINIMA DE 1%
- AGUA FRIA, AGUA QUENTE E DE REUSO DEVEM TER UMA INCLINAGAO MINIMA DE 0,2%

ESTRUTURA DE CONTENGAO

MATERIAIS
N AGUA FRIA - PVC SOLDAVEL
AGUA QUENTE - CPVC SOLDAVEL
AGUAS PLUVIAIS - PVC

[ ] é ESGOTO SANITARIO - PVC

NORMAS APLICAVEIS

< > * NBR 5626 - INSTALAGAO PREDIAL DE AGUA FRIA
* NBR 5688 - TUBOS E CONEXOES DE PVC PARA SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITARIO E
VENTILAGAO - REQUISITOS
* NBR 6493 - EMPREGO DE CORES PARA IDENTIFICAGAO DE TUBULAGOES INDUSTRIAIS
*NBR 7198 - PROJETO E EXECUGCAO DE INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA QUENTE
* NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO
* NBR 10844 - INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS - PROCEDIMENTO
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ASSINATURAS PLANTA PVTO BARRILETE - AGUA
FRIA E REUSO
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B PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO BARRILETE - REDE DE AGUA FRIA E DE REUSO m—
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CONJUNTO ‘ PRANCHA

T Joe
1.0 contrato para elaboragzo de um projeto nao implica a obrigagao de execut-lo, ou de fiscalizar-lhe a execugo. [Lei 10.406/02 Cap. VIll Art. 610 §2°]

2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relagoes contratuais, s&o do profissional que os elabora. [Lei 5.194/66 Cap. Il Art. 17]
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