LEGENDA DAS COTAS DAS CAIXAS

CT = Cota de topo da caixa
CF = Cota de fundo da caixa

() = Profundidade da caixa

Ct = Cota do tubo (eixo central)

LEGENDA DAS COLUNAS
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AAA = USO DA COLUNA
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AL = ALMENTAGAO
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COLUNA QUE SOBE AF = AGUA FRIA

AQ = AGUA QUENTE
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RE = AGUA DE REUSO
W COLUNA QUE PASSA

TQ = ESGOTO SANITARIO
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CV = VENTILAGAO
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AP = AGUA PLUVIAL

=
]

|
=
=
=
=
=
=

i — — T i — — [ J— — [T J— — [T i — — [ (57 IV ] B i — — [T J— J— 7 — — [T
I LTI [ OO [ L1/ RO/ Bl /4] NN il [ OO St \ LN S [0 TSI B 11/ “ .
u | | B I S P N I S R | A N g e
7 Ia ! Sl AN Tl N\ = SR AN e TN | | oo 7 omo

ITENS A SEREM INSTALADOS
LEGENDA DA TUBULAGAO

- BOTIJOES P45 COM CARGA, TUBOS E CONEXOES CONFORME NBR5590 E NBR 6925

- REGULADOR INDUSTRIAL DE PRESSAO DE 1° ESTAGIO, PRESSAO DESAIDA 150 kPa, VAZAO MINIMA DE 5 kgh,
ROSCA 3/4" NPT

- VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO, COM REARME MANUAL
- VALVULA DE ESFERA COM CORPO EM LATAO, ESFERA EM LATAO E ACABAMENTO CROMADO
- BRAGADEIRAS GALVANIZADAS E BUCHAS PARA FIXAGAO DA TUBULACAO
- PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 1° ESTAGIO = 150 kPa

- PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 2° ESTAGIO = 7,5 kPa

)

REDE DE ALIMENTAGAO SOB O PISO, SALVO INDICAGOES

REDE DE AGUA FRIA NO TETO, SALVO INDICACOES

—— —— —— —— — REDE DE AGUA QUENTE NO TETO, SALVO INDICACOES

REDE DE AGUA DE REUSO NO TETO, SALVO INDICACOES

REDE DE ESGOTO SANITARIO SOB O PISO, SALVO INDICAGOES

REDE DE VENTILACAO SOB O PISO, SALVO INDICACOES

REDE DE AGUA PLUVIAL SOB O PISO, SALVO INDICAGOES

S,

REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NO TETO, SALVO INDICACOES

=Y

REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NO PISO, SALVO INDICAGOES

g

g

REDE DE GAS GLP SOB O PISO, SALVO INDICAGOES
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NOTAS GERAIS

;
:

- ACENTRAL SERA IDENTIFICADA COM AS PLACAS PROIBIDO FUMAR / PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS -

moooooooooooo fRoooooooooooooo oo
RN RN
i i
mn mn ESPECIFICAGOES GERAIS
i i - TODAA TUBULAGAO SERA EM AGO SCH40 ASTM A-106
i i - TODAS AS CONEXOES SERAO EM FERRO MALEAVEL COM ROSCA NPT
i i - TUBULAGAO DE CONDUGAO DE GLP COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO AMARELO PADRAO
i i MUNSELL 5Y8/12, SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS CONFORME NBR 12694
i i _ - TODAA REDE EMBUTIDA SERA PROTEGIDAS COM FITA ADESIVA APROPRIADA E RECOBERTA POR CAMADA
E : Lf=ssmmmsmmeess DE CONCRETO MINIMA DE 3 CM
" - 0 ABRIGO, OS RECIPIENTES DE GLP E O CONJUNTO DE VALVULAS DE ° ESTAGIO DEVEM SER INSTALADOS EM
" LOCAL VENTILADOS E PROXIMOS AOS ACESSOS DE ENTRADA.
u - AS INSTALAGOES DA CENTRAL DEVEM PERMITIR O REABASTECIMENTOS (TROCA DE BOTIOES) SEM
INTERRUPGAO DO FORNECIMENTO DE GAS.
- TODAA INSTALAGAO ELETRICA QUE SE FIZER NECESSARIA NO LOCAL DA CENTRAL DE GLP DEVE SERA
S E PROVA DE EXPLOSAO E EXECUTADA CONFORME A NBR 5363, NBR 5418, NBR 5419 E NBR 8447.
If B H - 0S RECIPIENTES E OS DISPOSITIVOS DE REGULAGEM NAO DEVEM FICAR EM CONTATO COM O SOLO, NEM
i% :@ ESTAREM LOCALIZADOS EM LOCAIS COM ACUMULO DE AGUA DE QUALQUER ORIGEM.
i - NA CENTRAL DE GLP E EXPRESSAMENTE PROIBIDA A ARMAZENAGEM DE QUALQUER TIPO DE MATERIAL.
] - AS BASES DE ASSENTAMENTO DOS RECIPIENTES DEVEM SER ELEVADOS DO PISO, NAO SENDO PERMITIDAA
_E - CONSTRUGAO DE ABRIGOS EM REBAIXOS.
I - 0 ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DEVERA SER REALIZADOS COM PRESSAO DE 10 Kg/cm2, POR, NO MINIMO, 2
(DUAS) HORAS E SER FORNECIDO LAUDO TECNICO DAS INSTALAGOES.
E -TODOS OS PONTOS DE CONSUMO OU ESPERA DEVERAO TER UMA VALVULA DE ESFERA E DEVEM ESTAR
CONECTADOS A REDE ENQUANTO NAO UTILIZADOS
E - 0S AMBIENTES ONDE ESTIVEREM INSTALADOS EQUIPAMENTOS A GAS DEVERAO ATENDER A NBR 13103

NORMAS APLICAVEIS

- NBR 5363 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARAATMOSFERAS EXPLOSIVAS

- NBR 5418 - INSTALAGOES ELETRICAS EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

- NBR 5590 - TUBOS DE AGO CARBONO COM OU SEM COSTUAR, PRETOS OU GALVANIZADOS

- NBR 6925 - CONEXOES DE FERRO FUNDIDO MALEAVEL CLASSE 150 E 300

- NBR 8447 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS DE SEGURANGA INTRINSECA
- NBR 13103 - INSTALACOES DE APARELHOS A GAS PARA USO RESIDENCIAL - REQUISITOS

- NBR 13523 - CENTRAL PREDIAL DE GLP

- NBR 13932 - INSTALACOES INTERNAS DE GLP - PROJETO E EXECUGAO

- NBR 14570 - INSTALACOES INTERNAS PARA USO ALTERNATIVO DOS GASES GN E GLP - PROJETO E
EXECUGAO

- NBR 15526 - REDES DE DISTRIBUIGAO INTERNA PARA GASES COMBUSTIVEIS EM INSTALAGOES RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS - PROJETO E EXECUGAO

- LEGISLAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL
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