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1. CONSIDERACOES INICIAIS
1.1. OBJETO

Este memorial descritivo possui o objetivo de estabelecer condicbes para a
execucdo da obra destinada ao HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL, em
Francisco Beltrao/PR.

A obra se localiza no perimetro urbano, préximo a Associacdo Regional de
Saude do Sudoeste e ao Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto
Pecoits, em terreno situado as margens da Rodovia Vitorio Traiano, Lote 9C-3-
1, no Bairro Agua Branca.

O Hospital Geral Intermunicipal (HGI) foi projetado para ser uma unidade
hospitalar para prestar atendimento médico-hospitalar a populacdo dos 27
municipios que compreendem a 82 Regional de Saude do Parana. O servico
hospitalar proposto se insere no sistema como hospital geral de médio porte,
com 92 leitos, contemplando as especialidades de cirurgia geral de baixa e
média complexidade, ginecologia, obstetricia de risco habitual, clinica médica,
pediatria de média complexidade, leitos especializados de saude mental e
leitos de terapia Intensiva, incluindo servi¢cos de apoio diagnostico e terapia.

1.2. DESCRICAO GERAL DO PROJETO

O projeto de arquitetura do Hospital Geral Intermunicipal contempla uma area
construida de 12.253,40 metros quadrados. Os ambientes foram setorizados
em alas com caracteristicas distintas de atendimento visando organizar e
distribuir de forma eficiente o fluxo de pacientes e funcionarios.

O acesso principal a edificacdo se da pela recepcdo onde os pacientes e
visitantes realizam o cadastro e aguardam pelo atendimento. Pela recepcéo os
pacientes e visitantes tém acesso as alas de internagdo, ao ambulatério e
também a emergéncia.

As alas de internacdo estdo divididas por especialidade médica, totalizando
cinco alas: clinica médica, centro cirdrgico, pediatria, saude mental e
obstetricia. A unidade contempla ainda uma Unidade de Terapia Intensiva,
Central de Esterilizacdo de Materiais anexa ao Centro Cirargico, um bloco
destinado ao atendimento de urgéncia e emergéncia com acesso direto as
ambulancias, e um bloco destinado ao ambulatorio.

No bloco destinado ao ambulatorio as salas de acolhimento e triagem realizam
um primeiro atendimento ao paciente, que sera encaminhado para a consulta
médica nos consultérios. Esta ala conta ainda com enfermarias adulto e infantil,
sala de aplicacdo de medicamentos, sala de inalagdo, sala de aplicacdo de
medicamentos injetaveis, sala de curativos, sala de suturas e area de apoio.

O bloco de atendimento de emergéncia tem acesso direto para ambulancias e
conta com cinco leitos para atendimento de urgéncia, nesta ala estdo locados



equipamentos de raio-x , tomografia, sala de recuperagdo, salas para
realizacdo de exames de endoscopia, ultrassom e métodos graficos (EEG e
EGC), neste mesmo bloco encontra-se a agéncia transfusional e laboratério.

O bloco do Centro Cirargico possui quatro salas de grande cirurgia, sala de
recuperacdo de paciente, vestiario, copa e estar para funcionarios e farmacia
satélite. Em anexo ao Centro Cirdrgico esta a Central de Material esterilizado,
que proporciona acesso direto de materiais ao Centro Cirtrgico, a Central de
Material Esterilizado possui area para a recepc¢ao, descontaminacéo, lavagem
e separacdo de materiais, preparo de materiais, sala de esterilizagcéo, guarda e
distribuicdo de material esterilizado e area para desinfeccdo quimica.

Neste mesmo bloco encontram-se a Central de Armazenamento Farmacéutico,
a farméacia geral, servicos de lavanderia (roupa limpa e roupa suja) e o0
necrotério.

A ala da Unidade de Terapia Intensiva possui dez leitos de internacdo, sala
para guarda de material esterilizado, depdsito para equipamentos de
hemodidlise, vestiario, estar e dormitério para funcionarios e sala de espera
para visitantes.

A ala de Internacéo Obstétrica possui 12 leitos de internacdo para mae e bebé,
esta ala possui ainda dois quartos especiais para parto humanizado, sala de
higienizacdo de recém-nascidos, imunizacdo. O lactario também esta
localizado nesta ala, assim como estar para funcionario e estar para visitantes.

A ala de Internacdo Saude Mental possui 11 leitos de internacdo sendo um leito
de isolamento. A ala de Internagdo Pediatria possui 09 leitos de internacéo
sendo um de isolamento, nesta ala temos ainda uma brinquedoteca para
recreacao dos pacientes.

A ala de internacdo Centro Cirargico possui 22 leitos sendo dois de isolamento,
nesta ala temos ainda o estar de acompanhantes, o estar dos funcionarios e a
capela ecuménica. A ala de internacédo Clinica Médica possui 32 leitos sendo
dois de isolamento, acesso as alas de internacédo, estar de acompanhantes e o
estar dos funcionarios.

O bloco destinado ao recebimento e distribuicdo dos alimentos possui uma
cozinha, area de distribuicdo de alimentos, um refeitério com capacidade para
30 pessoas, despensa, guarda de utensilios, higienizacdo de utensilios,
vestiarios para funciondarios, administracao e sala para nutricionista.

Os blocos de servico estdo localizados nos fundos do terreno, de forma a
facilitar o acesso, a carga e descarga de materiais e o recolhimento de
residuos.

Um bloco abriga a central de gases, contendo um compartimento para a central
de oxigénio, um para a central de ar comprimido e outro para a central de
vacuo clinico, e ainda um ambiente reservado para a lavagem dos carrinhos
utilizados para distribuicdo de refeicées e materiais.

O bloco que comporta o abrigo de residuos possui compartimentos para
residuos quimicos, infectantes, residuos organicos, residuos reciclaveis.

E outro bloco abriga ainda a central de entrada de energia, geradores e
transformadores.



1.3. ENCARGOS E ESPECIFICACOES

A CONTRATADA devera, antes do inicio das obras, verificar junto as empresas
fornecedoras dos materiais e equipamentos especificados, sobre a
disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, ndo podendo alegar
problemas de fornecimento como motivos que justifiquem atrasos na entrega.

Todas as medidas devem ser conferidas na obra antes da execugédo dos
servicos e instalacdo dos equipamentos. A CONTRATADA devera basear todo
0 seu trabalho nas medidas realizadas em campo a partir dos pontos chaves
da estrutura.

No caso de medidas diferentes daquelas indicadas nos projetos ou alguma
incompatibilidade entre as cotas para a correta execucdo dos servicos ou
instalacdo dos equipamentos, deve-se notificar a fiscalizagcdo para que sejam
realizadas as correcfes que se facam necessarias.

A contratada devera fazer uma analise minuciosa dos desenhos e devera
submeter a fiscalizacdo todos os detalhes especias de execucao ou instalacdo
dos equipamentos, tubulac¢des, suportes, etc, de modo a permitir a execucao
dos servicos atendendo as exigéncias estabelecidas nas especificactes,
projetos e normas técnicas.

Os equipamentos e materiais empregados deverdo ser novos, sem defeitos ou
imperfeigoes.

A mao de obra devera ser de elevado padrdo de qualidade, devendo os
servicos serem executados por equipes especializadas e experientes,
legalmente habilitadas.

Todo o material devera ser protegido durante a estocagem, instalacdo e
montagem contra danos, perdas e/ou avarias.

A contratada devera fornecer todas as bases, suportes, isoladores, ancoragens
e demais itens requeridos para quaisquer dos equipamentos, tubulacdes e
acessorios. Quando tais elementos forem necessarios e nado estiverem
previstos nos detalhes de projetos ou forem necessarias adequacdes, a
contratada devera apresentar desenhos desses elementos para aprovacdo da
fiscalizagao.

Todos o0s equipamentos e tubulacbes deverdo ser firmemente fixados na
estrutura, ndo devendo os mesmos ser apoiados em elemento néo estrutural.

Todos os suportes de tubulacdes e acessoérios deverdo ser executados de
maneira a permitir sua flexibilidade e os deslocamentos necessarios.

A CONTRATADA fornecera e instalara todas as bracadeiras, tirantes,
conexdes, suportes flexiveis, chumbadores expansivos e outros dispositivos
para a montagem e fixacdo dos equipamentos, incluindo tubulacbes
hidraulicas, fiagéo, eletrodutos e demais elementos que constituem o conjunto
da instalacéo.



N&o serdo permitidos furos na estrutura, salvo os apontados em projeto.

Todas as perfuragbes, escavacdes e passagens ha estrutura deverdo ser
aprovados pela fiscalizacdo. Caso haja necessidade de alterar o caminhamento
das tubulacdes, a fiscalizacdo devera ser consultada.

Apéds a execucao de todos os trabalhos, todos os equipamentos, tubulacdes e
acessorios deverdao ser limpos para entrega. Compreende-se como limpeza
final a remogcdo de entulhos e restos de materiais e/ou embalagens
empregadas na execucdo dos servi¢os. Esta limpeza devera incluir também a
limpeza de elementos dos equipamentos.

Todos os elementos ou equipamentos instalados deverdo ser protegidos contra
impacto e sujeira. Somente apds a conclusdo da obra é que esses deverdo ser
removidos e entregues em pleno funcionamento. Durante a execucao de rede
de dutos e tubulagdes em geral, estes deverédo ser protegidos de forma a n&o
contaminar as partes internas desses elementos.

Todo elemento instalado que n&o estiver devidamente protegido e for
danificado antes da entrega formal da obra devera ser substituido sem énus.
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2. PROJETOS APRESENTADOS E RESPONSAVEIS TECNICOS

2.1. PROJETO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E
FUNDACOES

Engenheiro Civil Sérgio Vitalino Galvao Junior CREA PR-74520/D
2.2. PROJETO DA ESTRUTURA METALICA

Engenheiro Civil Sérgio Vitalino Galvao Junior CREA PR-74520/D
2.3. PROJETO HIDROSSANITARIO E DRENAGEM
Engenheiro Civil Sérgio Vitalino Galvao Junior CREA PR-74520/D
2.4. PROJETO DE PREVENCAO E EXTINGAO DE INCENDIO

Engenheiro Civil Sérgio Vitalino Galvédo Junior CREA PR-74520/D
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3. SISTEMAS ESTRUTURAIS E INSTALACOES
3.1. ESTRUTURA EM CONCRETO E FUNDACOES
3.1.1. SISTEMA ESTRUTURAL

O sistema estrutural para calculo dos esforgos solicitantes e dimensionamento
das estruturas foi calculado através do software de dimensionamento
EBERICK.

A estrutura sera composta por vigas, pilares e lajes de concreto pré-moldado
ou macicas moldadas in loco, conforme projeto.

A fundacéo sera com sapatas isoladas.
3.1.2. CARREGAMENTOS

Os carregamentos foram obtidos a partir das orientagbes e condigbes
estabelecidas no projeto arquitetdnico desta obra e nas seguintes normas da
ABNT:

e NBR 6120 — Cargas para célculo de estruturas de edificacbes
e NBR 6123 - Forgas devidas ao vento em edificagcdes
e NBR 8681 — A¢0es e segurancga nas estruturas

3.1.3. DIMENSIONAMENTO E DETALHAMENTO

No dimensionamento foram considerados os esforcos solicitantes da
combinacdo e carregamento mais desfavoravel, obtendo as armaduras
passivas no estado limite ultimo.

As dimensdes e detalhamentos das pecas estruturais em concreto armado
estdo detalhadas no projeto estrutural.

As fundagbes foram dimensionadas com base nos dados da sondagem SPT
apresentada.

3.1.4. PROCESSO EXECUTIVO

A contratada pela execucao devera verificar todos os itens dos projetos de infra
e supra estrutura fornecidos e segui-los rigorosamente. Caso ocorram
modificacdes nos projetos, as mesmas devem ser documentadas através de
“as-built”.

A execucdo das fundacbes devera atender a NBR 6122, assim como seguir 0
relatério de sondagens e o projeto de fundacoes.

As vigas baldrames deverdo ser executados conforme o projeto. Deve-se
considerar 30 cm de abertura lateral de cada lado dos blocos e vigas para o
calculo a escavacdo. Apds a escavacdo, os fundos das valas deverdo ser
regularizados, nivelados e apiloados e apos isso devera ser aplicado um lastro
de brita n® 1 com espessura de 5cm.

As barras de aco utilizadas para as pecas e sua montagem serao do tipo CA50
e CA60 e deverdo atender as prescricbes da NBR 7480, NBR 6118, NBR
14931.
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As armaduras deverao ser limpas, isentas de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia. As mesmas deverdo ser armazenadas de maneira & nao sofrer
oxidagcdo devido as intempéries e colocadas nas formas com o uso de
espacadores plasticos conforme espacamento definido no projeto. A limpeza
das armaduras devera ser feita fora das respectivas formas.

Os materiais para as formas deverdo ser compativeis com o acabamento
desejado para a peca e devem ser executadas de forma estanque para garantir
a qualidade da estrutura.

O lancamento do concreto e a vibragéo do concreto deveréo ser executados de
forma a evitar o aparecimento de bicheiras. Deve-se evitar que o vibrador
encoste nas formas e as armaduras. As pecas em concreto, moldados “in loco”
ou pré-moldadas, deverdo ser executadas com concreto usinado com
resisténcia a compressao definida no projeto. A composi¢cdo do concreto
devera ser determinada pela empresa que fara o fornecimento com o objetivo
de atender aos requisitos de trabalhabilidade, resisténcia e durabilidade das
estruturas.

A concretagem somente podera ser realizada apds a conferéncia e aprovagao
das armaduras, formas e demais detalhes pela fiscalizagéo.

A quantidade de agua usada no concreto devera ser regulada, ajustando as
variacfes de umidade dos agregados, no momento de sua utilizagéo.

O concreto devera ser aplicado diretamente nas formas em sua posic¢éo final e
nao devera fluir de maneira a provocar sua segregacao.

A lancamento devera ser conduzido de forma a nao haver interrupcbes
superiores ao tempo de pega do concreto. Para o lancamento nas superficies
inclinadas, esse devera ser iniciado pela parte mais baixa e progressivamente,
sempre de baixo para cima. Devera ser lancado em camadas de alturas
compativeis com o alcance do vibrador. O espalhamento do concreto podera
Ser por meios manuais ou mecanicos, mas nunca por vibracoes.

Uma vez iniciada a concretagem de uma etapa, a operacdo devera ser
continua e somente terminada nas juntas de concretagem pré-estabelecidas e
de tal modo que o efeito de retracao seja 0 minimo possivel.

O adensamento devera ser executado de forma que o concreto preencha todos
0s vazios das formas. Os vibradores deverdo ser mergulhados e retirados em
pontos diversos e espacados de aproximadamente 50 cm e em periodos de 10
a 20 segundos, até que toda a massa de concreto esteja vibrada.

Deverd ser executada cuidadosamente a cura de todas as superficies expostas
e durante o processo de cura, suas superficies deverdo ser protegidas contra
chuvas, sol, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibracdes que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com as armaduras. As
superficies de concreto deverdao ser abundantemente umedecidas com agua
durante no minimo 7 dias ap0s o langcamento. A utilizacdo de agentes quimicos
para acelerar o processo de cura devera ser avaliada pela fiscalizagédo e desde
gue as propriedades mecanicas dos concretos nao sejam alteradas.

Devera ser levada em conta possiveis problemas de fissuracdo e seguranca
estrutural na sequéncia da desforma. Apos o uso, as formas deverdo ser
desmontadas, limpas, revisadas e armazenadas para reaproveitamento futuro.
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Devera ser feito por meio de laboratorio os ensaios de controle do concreto
conforma as normas pertinentes. O controle da resisténcia do concreto devera
obedecer ao disposto na NBR 7215.

ApoOs a concretagem e desforma das fundacdes e vigas baldrame, as mesmas
deveréo ser aterradas, em camadas de 20 em 20 cm devidamente apiloadas. O
material de reaterro devera ser isento de substancias organicas.

Apos a desforma deverdo ser examinadas cuidadosamente as superficies do
concreto e efetuado o levantamento dos possiveis defeitos e 0s reparos,
quando necessaérios, deverdo ser iniciados logo apos a retirada das formas.

Sera de exclusiva responsabilidade da empresa executora a elaboracdo do
projeto de formas, escoramentos e de toda a estrutura necesséaria para a
sustentacdo. Os andaimes eventualmente necessarios a execucdo do servico
deveréo ser executados com a estabilidade adequada.

Qualguer alteracdo da execucdo devera ser comunicada formalmente aos
profissionais responsaveis pelos projetos para serem avaliadas.
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3.2. ESTRUTURA METALICA

A estrutura da cobertura é metalica, formada por 20 (vinte) modelos de
tesouras trelicadas, detalhadas em projeto. As tesouras TS1, TS2, TS8, TS12,
TS13, TS15, TS16, TS17, TS18, TS19, TS20 terdo perfis para banzo superior,
banzo inferior, diagonal e terca de agco U100X50X2,66mm, montantes de perfil
de aco U100X40X2,66mm. A estrutura sera apoiada em laje fixada com
parafusos chumbadores 3/8” indicados em projeto.

As tesouras TS3, TS4, TS5, TS6, TS7, TS9, TS10, TS11, TS14 terdo perfis
para banzo superior, banzo inferior e terca de perfil de agco U100X50X3,42mm,
montante com perfil U90x25x2,50mm, diagonal de perfii de aco
U100X40X2,66mm. A estrutura serd apoiada em laje fixada com parafusos
chumbadores 3/8” indicados em projeto.

Todas as ligacbes entre as pecas metalicas serdo soldadas com eletrodo
revestido E 7018/MIG-MAG ER 7056.

Serdo utilizadas telhas metéalicas termo acusticas com nucleo em poliuretano,
sendo parte superior em aco pré-pintado de espessura 0,50mm, parte inferior
em acgo pré-pintado de espessura 0,43mm e nudcleo em EPS (Poliestireno
Expandido) classe F-1 (tipo auto extinguivel). Serdo apoiadas nas tercas por
parafusos autobrocantes PB12 — 14x3/4” ponta 3, e os parafusos utilizados
para fixagcao telha/telna deverdo ser 12x7/8” autobrocantes, posicionados a
cada 500mm. Seré utilizada cumeeira trapezoidal Termovale TP40, com
largura de 1000mm, espessura 0,50mm e calha de platibanda em chapa de
400mm.

Recomenda tratamento da estrutura. Executar limpeza prévia para como
finalidade de remocéo de 6leo ou graxa. Realizar jateamento abrasivo com
areia fina (0,40mm) para remover particulas estranhas, escamas de laminacao
e Oxido. Apoés o tratamento a superficie deve ser limpa, imediatamente, com
aspirador, ar comprimido limpo e seco ou escova limpa de forma a remover
gréos de abrasivos e poeira.

O ar comprimido utilizado na aplicacdo do jato abrasivo seco deve ser isento de
agua e de 6leo. O equipamento deve ser provido de filtros e separadores
adequados ou, prover aquecimento ou resfriamento do ar, para retirada de
agua e de dleo.

N&o devem ser iniciados trabalhos de jateamento abrasivo quando houver
expectativa de chuva, nevoeiro ou quando as superficies ndo estiverem a uma
temperatura pelo menos 3°C acima do ponto de orvalho, ou quando a umidade
relativa do ar for superior a 85%. Exceto para as tintas tolerantes a superficies
molhadas.

Para pintura anticorrosdo, devera aplicar tinta de fundo feita no menor prazo de
tempo possivel e enquanto a superficie jateada estiver atendendo ao padréao
especificado. Com o passar do tempo, a superficie tende a oxidar, podendo
haver a necessidade de novo jateamento, dependendo do padrao especificado,
para o0 grau de preparacdo de superficie. Usar tinta esmalte epOxi para
acabamento.
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3.3. INSTALACOES HIDRAULICAS

As instalacfes de agua foram projetadas de modo a garantir o fornecimento de
agua de forma continua, em quantidade suficiente, com pressdes, temperatura
e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de utilizacao.
Elas devem também preservar a qualidade da agua, preservar o0 maximo
conforto dos usuarios e reduzir os niveis de ruidos.

Todos os materiais e servigos utilizados para a execugao deste projeto deveréo
seguir as exigéncias da NBR 5626 e recomendacfes da SANEPAR.

O abastecimento de agua sera através de um ramal de 1” e hidrémetro
instalado conforme o projeto.

O hidrbmetro foi adotado conforme abaixo:
Faixa de consumo: 250 l/leito ou 401 — 800 m3/mes

Bitola: 1"
Vazao: 3,5 m3/h
Tipo: Multijato

Para o sistema de distribuicAo de agua foi adotado o sistema direto sem
recalque e a rede de distribuicdo da edificacao € feita através de reservatorio
superior.

A partir do reservatério superior, a distribuicdo dos pontos de consumo sera
descendente.

Os reservatorios para consumo de agua potavel serdo de fibra de vidro, cada
um com sua capacidade indicada no projeto.

O reservatério para agua de chuva sera de fibra de vidro com sua capacidade
indicada no projeto.

A rede de &gua fria foi projetada com tubulacdes e conexdes de PVC rigido
soldavel marrom.

Para os pontos onde serdo conectados metais, tais como ligacdes flexiveis,
torneiras, registros e demais aparelhos, deverdo ser adotadas as conexdes
reforcadas com anel metalico com buchas metalicas de bronze ou latéo.

N&o sera permitida a mistura de marcas para interligacdes das tubulacdes

A rede de agua fria foi projetada de modo que as pressdes estaticas e
dindmicas em qualquer ponto da rede ndo sejam inferiores a 0,5 mca nem
superiores a 40 mca.

O dimensionamento do barrilete e das colunas foi feito com base no método
dos pesos conforme NBR 5626 e tendo em conta a probabilidade de uso
simultaneo dos diversos aparelhos sanitarios.

As tubulacdes de PVC néo poderéo ficar expostas aos raios solares e quando
necessario devera ser adotado revestimento protetor.

As tubulagdes enterradas deverdo ser envoltas em areia grossa.

Nenhuma das tubulagBes ou conexdes podera ficar solidarias a estrutura, para
tanto, as passagens nas estruturas deverao ter diametros maiores que os das
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tubulagbes para que figuem asseguradas as condicdes de dilatacdo e
contracao.

As tubulacdes deverdo ter suas extremidades vedadas com tampdes, a serem
removidos na ligacéo final do aparelho sanitéario.

As tubulacbes deverdo ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar a
penetracdo de material no interior dos tubos, ndo se deixando saliéncias ou
rebarbas que facilitem futuras obstrucdes.

As tubulacfes deverédo ser assentadas com as bolsas voltadas para montante.

Os materiais das juntas devem ser adequados aos tubos empregados, sendo
vedado o uso de materiais nocivos a saude.

Os reservatérios deverdo possuir canalizagdes para limpeza e extravasamento.
A saida do extravasor devera ser protegida com uma tela de cobre para
impossibilitar a entrada de insetos e pequenos animais.

Deverdo ser realizados testes de estanqueidade nos trechos e 0os mesmos
deverédo estar tamponados e as tubulacdes e suas conexdes expostas em toda
a sua extensao.

Para evitar a formacéo de bolhas de ar, o processo de enchimento da rede
dever ser lento.

As tubulacdes que ficarem aparentes ou embutidos em forros deverdo ser
pintados nas cores correspondentes para identificar seu uso. A cor adotada
sera VERDE CLARO

As tubulacbes deverdo ser penduradas através de suportes metdlicos
penduradas através de barras roscadas de 8mm e fixadas através de dois finca
pinos ou parafusos e buchas.

As tubulacdes enterradas deverdo passar logo abaixo das vigas e as que
estiverem fora da projecdo da edificacdo deverdo ter um recobrimento de 30
cm em locais néo trafegaveis e de 80 cm em locais trafegaveis.

Todos os pontos de ligacdo entre as conexdes de PVC com as torneiras e
flexiveis devem ter a bucha de latdo, com o acabamento no prumo do
revestimento final do ambiente.
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3.4. INSTALACOES SANITARIAS

As instalacbes de esgoto sanitario foram projetadas de modo a permitir o
rapido escoamento dos despejos e serem de facil desobstrucdo, fechar a
passagem de gases, insetos ou pequenos animais para o interior da edificacao.

Todos os materiais e servigos utilizados para a execucéo deste projeto deverdo
seguir as exigéncias da NBR 7367, NBR 8160 e recomendacdes da
SANEPAR.

O sistema de coleta de esgoto € composto de esgoto primario (vasos
sanitarios) e esgoto secundario (demais aparelhos) e serdo langcados até a
caixa mais proxima e depois seguirdo para a rede coletora interna. Apds a
coleta, os efluentes serdo langados na rede da Itaipu.

O dimensionamento das instalacdes foi realizado de acordo com os critérios
fixados pela NBR 8160 e o mesmo se desenvolveu de forma que os diametros
nao sejam descendentes no sentido do escoamento, adotando-se 100 como
didmetro minimo nos trechos que receberdo langamentos provenientes de
vasos sanitarios.

Os ramais primarios sdo responsaveis pelo recolhimento dos despejos
provenientes dos vasos sanitarios, encaminhando os mesmos para as caixas
de inspecéo localizadas no terreno, com inclinacdo minima de 2% e os ramais
secundarios terdo inclinacdo minima de 1%.

Os ramais secundarios sao responsaveis pelo recolhimento dos despejos
provenientes dos aparelhos sanitarios e das cubas das cozinhas,
encaminhando os mesmos ao esgoto primario através de caixas sifonadas com
tampa lisa, de 40 mm e 50 mm.

Os ramais de ventilagdo estdo previstos para os trechos de esgoto primario
provenientes de desconectores e despejos de vasos sanitarios a fim de evitar a
ruptura dos fechos hidricos por aspiragdo ou compressao e também para que
0s gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera e
devem ultrapassar o ponto mais alto da cobertura em 30cm e possuir na sua
extremidade um terminal de ventilacao.

A rede de esgoto sanitario, primaria e secundaria, e ventilacdo forram
projetadas com tubulacbes e conexdes de PVC rigido série N, com
extremidade de ponta e bolsa com anel de borracha.

Os ralos sifonados serédo de PVC com grelhas do tipo abre/fecha.
Os vasos sanitarios deverao ser instalados com vedacdo em sua saida.

As tubulacdes que ficarem aparentes ou embutidos em forros deverdo ser
pintados nas cores correspondentes para identificar seu uso. A cor adotada
sera MARROM.

As tubulacbes deverdo ser penduradas através de suportes metalicos
penduradas através de barras roscadas de 8mm e fixadas através de dois finca
pinos ou parafusos e buchas.

As tubulacOes enterradas deverdo passar logo abaixo das vigas e as que
estiverem fora da projecédo da edificagcdo deverdo ter um recobrimento de 30
cm em locais nao trafegaveis e de 80 cm em locais trafegaveis.
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3.5. INSTALACOES PLUVIAIS

As instalacdes de aguas pluviais foram projetadas de modo a permitir o rapido
escoamento das precipitagbes pluviais coletadas e serem de facil
desobstrucéo.

Todos os materiais e servigos utilizados para a execucéo deste projeto deverdo
seguir as exigéncias da NBR 10844.

O sistema de coleta e destino de aguas pluviais € independente do sistema de
esgotos sanitarios, ndo devendo haver qualquer possibilidade de conexao entre
eles e ainda devem recolher e conduzir a vazao das aguas de chuvas e das
coberturas até os dispositivos de coleta e devem ser estanques.

As informacgfes para a determinacdo da intensidade pluviométrica para fins de
dimensionamento foram fornecidas pela Itaipu e foi admitida como sendo 200
mm/h, com periodo de recorréncia de 25 anos.

A rede de coleta de aguas pluviais foi projetada com tubulacfes e conexdes de
PVC rigido série N, com extremidade de ponta e bolsa com anel de borracha.

As tubulacdes que ficarem aparentes ou embutidos em forros deverdo ser
pintados nas cores correspondentes para identificar seu uso. A cor adotada
sera PRETA.

As tubulacbes deverdo ser penduradas através de suportes metdlicos
penduradas através de barras roscadas de 8mm e fixadas através de dois finca
pinos ou parafusos e buchas.

As tubulacdes enterradas deverdo passar logo abaixo das vigas e as que
estiverem fora da projecédo da edificagdo deverdo ter um recobrimento de 30
cm em locais ndo trafegaveis e de 80 cm em locais trafegaveis.
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3.6. INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS
3.6.1. CARACTERISTICAS GERAIS

Os sistemas aqui descritos foram projetados de forma a permitir uma deteccéo
do foco ou principio de incéndio em tempo mais curto possivel e acionamento
das medidas de combate compativeis.

Todo o edificio sera monitorado por sensores de fumaca e/ou temperatura, de
acordo com o ambiente em que esté instalado o sensor.

Além dos sistemas de deteccdo automatica de incéndio, foi disponibilizado, em
todo a edificacdo, sistema de acionamento manual de alarme de incéndios
através de botoeiras do tipo “quebre o vidro” acopladas ao sistema de audio
visual de alarmes.

Todos os sistemas de deteccao de incéndio e acionadores manuais de alarme
sdo conectados a uma central de alarme. Todas as centrais existentes séo
conectadas ao sistema de automacao.

As centrais de alarme instalados nos Acervos DF e DT (considerados
ambientes criticos devido ao conteudo) tem como funcdo monitorar 0s
detectores de fumaca instalados nestes ambientes, assim como 0s
acionadores manuais internos de alarme, além de comandar o sistema de
acionamento automatico do gas NOVEC 1230, monitorar 0s acionamentos
manuais de disparo de gas e botoeiras de abortagem e suspencédo manual do
gas, comandar a sinalizacdo luminosa de alerta de disparo de gas e
desligamento do sistema de ar condicionado.

A central de alarme localizada na sala técnica no pavimento superior devera
ser conectada ao sistema de automacao.

Todas as centrais de alarme e sistema de deteccdo e acionamento manual
deverdo ter tecnologia analégica enderecavel, de forma a possibilitar a
identificacdo mais precisa possivel do ambiente em alarme.

Os sistemas adotados de combate a incéndio (hidrantes e extintores) cobrem
toda a edificacdo. O sistema de hidrante sera pressurizado pela rede interna
conectada ao bunker.

Para os Acervos DF e DT foi utilizado os sistemas de inundacdo com gas
NOVEC 1230, projetado para ser automatico ou manual. O combate de
incéndio sera executado por uma bateria de cilindros e gas NOVEC 1230, que
através de uma tubulacdo e bicos difusores deverd saturar o ambiente,
eliminando qualquer foco de incéndio existente.

Em complementacdo dos sistemas descritos até o momento, a edificacdo
possui outros sistemas tais como: SPDA, cabeamento com isolamento anti-
chama, destravamento automatico das portas, iluminacdo de emergéncia e
sinalizacao de orientacdo de combate e balizamento para fuga e evacuacao.

3.6.2. SISTEMA DE PREVENCAO POR EXTINTORES

O risco de classificacdo da ocupacdo € moderado, portanto cada capacidade
extintora ird proteger uma area maxima de 500m2 e seu caminhamento maximo
sera de 20m.
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3.6.2.1. DA LOCALIZACAO

Obedecerao as seguintes exigéncias:

e Quando fixados em paredes ou colunas, 0s suportes devem resistir a
trés vezes a massa total do extintor;
e A posicdo da alca de manuseio ndo deve exceder de 1,60m do piso

acabado;

e A parte inferior deve guardar distancia de, no minimo, 0,20m do piso
acabado;

e Deve estar instalado onde haja menor probabilidade de o fogo bloquear
Seu acesso;

e Em posicao visivel,
e Sem a obstrucéo de pilhas de mercadorias ou qualquer outro material,
¢ Na&o instalados em escadas.

3.6.2.2. DAS SINALIZACOES

Deverd situar-se em local visivel onde a probabilidade de o fogo bloquear seu
acesso seja reduzida.

3.6.2.3. MANUTENCAO
Os extintores devem ser submetidos a processos de inspecédo e manutencao

periodica, de acordo com as normas vigentes.

Pessoal habilitado: deve ser organizado e mantido um grupo de pessoas
treinadas e habilitadas na utilizacdo das medidas de seguranca, para opera-los
a qualquer momento.

No minimo uma vez por ano, devem ser levados a efeito treinamentos teoricos
e praticos.
3.6.2.4. MATERIAIS UTILIZADOS

e Extintor ABC kg;
3.6.3. SISTEMA DE PROTEQAO POR HIDRANTES
Sistema de combate a incéndio composto por rede de tubulacéo, hidrantes e

outros acessorios que possui a finalidade de combater incéndios.

A rede de hidrantes serd alimentada através do bunker. Os hidrantes foram
distribuidos de maneira que qualquer ponto de risco a proteger seja atendido.

Os hidrantes externos terédo saida de @ 2 V%", possuindo registro com engate do
tipo utilizado pela brigada de incéndios.

O hidrante de recalque sera do tipo retangular com entrada de @ 2 %" situado
em abrigo enterrado conforme projeto, com registro, engate e tampao em ferro
fundido com a inscri¢gao “INCENDIO”.

As mangueiras em cada abrigo terdo 4 lances de 15 metros em cada caixa,
conforme projeto. Serdo flexiveis, de fibra resistente a umidade, revestidas
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internamente, capaz de suportar pressao de 20 kg/cm2 e dotadas de junta
STORZ.

As conexdes dos hidrantes, mangueiras e esguichos serdo de engate rapido
STORZ.

As redes de hidrantes serdo em ferro ASTM A136 galvanizado com
extremidades roscadas.

3.6.4. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

A edificacdo deverd possuir sistema de iluminacdo de emergéncia com
condicdes de clarear areas escuras de passagens, horizontais e verticais,
incluindo areas de trabalho e areas técnicas de controle de restabelecimento
de servigos essenciais e normais, na falta de iluminag&o normal.

Serdo do tipo bloco autbnomo, luminarias tipo fluorescente compacta, néo
ofuscante, com 1 lampadas de 09W localizadas em projeto, baterias gel,
selada, 6V — 4Ah, alimentacao 220V, fluxo luminoso de no minimo 300 lumens,
estando o luximetro a 0,75m do ponto referencial e luminaria de emergéncia
tipo farolete, alimentacéo de 127/220V (comutacdo manual), gabinete em epdxi
anti-chamas, autonomia de aproximadamente 3 horas com bateria de 45Ah
contendo 2 lampadas de 55W.

Conjunto, com autonomia minima de 01 hora. Devera possuir dispositivo para
gue entre em funcionamento no caso de interrupcao da alimentacédo normal.

3.6.5. SINALIZACAO DE EMERGENCIA

A sinalizacdo de seguranca contra incéndio tem como objetivo reduzir o risco
de ocorréncia de incéndio, alertando para 0s riscos existentes, e garantir que
sejam adotadas acbes adequadas a situacdo de risco, que orientem as acdes
de combatem e facilitem a localizacdo dos equipamentos e das rotas de saidas
para abandono seguro da edificacdo em caso de incéndio.

A sinalizacdo sujeita a intempéries, agentes fisicos e quimicos, deve ser
vistoriada a cada seis meses, efetuando-se a sua recuperacao ou substituicéo,
quando necessario. Seguindo as instrucées da NPT 20.

3.6.5.1. Sinalizacao de proibicéo

A sinalizagcdo apropriada deve ser instalada em local visivel e a uma altura
minima de 1,80m, medida do piso acabado a base da sinalizacdo. A mesma
sinalizagdo deve estar distribuida em mais de um ponto dentro da area de
risco, de modo que pelo menos uma delas seja claramente visivel de qualquer
posicdo dentro da area, e devem estar distanciadas entre si em no maximo
15,0m.

3.6.5.2. Sinalizacéo de alerta
A sinalizacdo apropriada deve ser instalada em local visivel e a uma altura

minima de 1,80m, medida do piso acabado a base da sinalizacéo, proxima ao
risco isolado ou distribuida ao longo da &rea de risco generalizado. Neste

22



altimo caso, cada sinalizacdo deve estar distanciada entre si em no maximo
15,0m.

3.6.5.3. Sinalizacao de orientacdo e salvamento

A sinalizacdo de saida de emergéncia apropriada deve assinalar todas as
mudancas de direcdo ou sentido, saidas, escadas etc., e deve ser instalada
segundo sua funcéo, a saber:

a sinalizacdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada
imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10m da verga; ou na
impossibilidade desta, diretamente na folha da porta, centralizada a uma
altura de 1,80m, medida do piso acabado a base da sinalizacéo;

a sinalizagédo de orientacdo das rotas de saida deve ser localizada de
modo que a distancia de percurso de qualquer ponto da rota de saida
até a sinalizacdo seja de no maximo 7,5m. Adicionalmente, esta
sinalizacao também deve ser instalada de forma que no sentido de saida
de qualquer ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, distanciados
entre si em no maximo 15,0m. A sinalizacdo deve ser instalada de modo
que a sua base esteja no minimo a 1,80m do piso acabado;

a sinalizacao de identificagcdo dos pavimentos no interior da caixa de
escada de emergéncia deve estar a uma altura de 1,80m, medida do
piso acabado a base da sinalizacdo, instalada junto a parede, sobre o
patamar de acesso de cada pavimento;

se existirem rotas de saida especificas para uso de deficientes fisicos,
estas devem ser sinalizadas para tal uso.

3.6.5.4. Sinalizagao de combate a incéndio

A sinalizacao de equipamentos de combate a incéndio deve estar a uma altura
minima de 1,80m, medida do piso acabado a base da sinalizacdo e
imediatamente acima do equipamento sinalizado e:

Quando houver, na area de risco, obstaculos que dificultem ou impecam
a visualizacdo direta da sinalizagdo basica no plano vertical, a mesma
sinalizacdo deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua
visualizagao;

Quando o equipamento se encontrar instalado em uma das faces de um
pilar, todas as faces visiveis do pilar devem ser sinalizadas;

Quando existirem situa¢des onde a visualizacdo da sinalizacdo nao seja
possivel apenas com a instalacdo da placa acima do equipamento,
deve-se adotar: o posicionamento para placa adicional em dupla face
perpendicular a superficie da placa instalada na parede ou pilar; a
instalacdo de placa angular, afixada na parede ou pilar, acima do
equipamento.

DESCRICAO DAS SINALIZACOES
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Sinalizagdo de orientagdo e salvamento

Simbolo: retangular
Fundo: verde

Pictograma: fotoluminescente

Cédigo / Simbolo Significado Aplicagao
Indicagdo do sentido (esquerda ou direita) de uma saida de emergéncia,
P Saida de i i
s1 . 9 o especialmente para ser fixado em colunas .
—“ ! emergéncia
Dimensdes minimas: L = 1,5H.
Indicagdo do sentido (esquerda ou direita) de uma saida de
Saida de | emergéncia
s2 T gencia.
;E— emergéncia
Dimensdes minimas: L = 2,0H.
F Saida de | Indicagdo de uma saida de emergéncia a ser afixada acima da porta,
S3 ﬂ! T A A
emergéncia para indicar o seu acesso.
Indicagdo do sentido de fuga no interior das escadas Indica direita ou
. Escada de esquerda, descendo ou subindo
emergencia O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a
ser sinalizado.
Mensagem “SAIDA” e ou pictograma e ou seta direcional:
o1 m Saida de fotoluminescente, com altura de letra sempre 2 50 mm

emergéncia

Indicagdo da saida de emergéncia, utilizada como complementagdo do
pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)

Sinalizagdo de equipamentos

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelha

Pictograma: fotoluminescente
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Cédigo / Simbolo Significado Aplicacdao
Comando Ponto de acionamento de alarme de incéndio
E2 manual de Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando
alarme 0 equipamento acionado por aquele ponto
Comando a1 .
manual de Ponto de acionamento de bomba de incéndio Deve vir sempre
u
E3 acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento
BOMBA bomba de .
DE N acionado por aquele ponto
INCENDIO incéndio
Extintor de .
ES n . Indicagdo de localizagdo dos extintores de incéndio
incéndio
— Abrigo de N . . S .
- & . Indicagdo do abrigo da mangueira de incéndio com ou sem hidrante no
E7 mangueira e . .
. seu interior
hidrante
£s Hidrante de |Indicagdo da localizagdo do hidrante quando instalado fora do abrigo de
Incéndio mangueiras

Indicagdo das condicdes de uso de portas

Simbolo: quadrado ou retangular

Fundo: verde

corta-fogo

fechada, instalada quando for o caso

corta-fogo
Pictograma: fotoluminescente
Cddigo / Simbolo Significado Aplicagao
¢ APERTE E Instrugdo de
K| EMPURRE ¢ Indicagcdo da forma de acionamento da barra antipanico instalada
abertura da porta
M3 ° sobre a porta corta-fogo. Pode ser complementada pela
i corta-fogo por barra P ”
- A mensagem “aperte e empurre”, quando for o caso
antipanico
- PORTA CORTA-FOGO InstrugBes para porta | Indicagdo de manutengdo da porta corta-fogo constantemente
mantenha fechada

A sinalizagdo apropriada deve ser instalada em local visivel e a uma altura
minima de 1,80 m, medida do piso acabado a base da sinalizacdo. A mesma
sinalizagdo deve estar distribuida em mais de um ponto dentro da &rea de
risco, de modo que pelo menos uma delas seja claramente visivel de qualquer
posicdo dentro da area, e devem estar distanciadas entre si em no maximo
15,0 m.

FORMAS GEOMETRICAS E DIMENSOES PARA A SINALIZACAO DE
EMERGENCIA
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As dimensdes da sinalizacdo de emergéncia estdo indicadas nas pranchas em
conformidade com a tabela abaixo:

Distancia maxima de visibilidade
. L Cota
Sina Forma geometrica

Proiblgso ® o 101 | 151 | 202 | 252 | 303 | 353 | 404 454 | 505 | 606 |TO6| 75T
Alera A L | 135|204 [ 272 | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 316 [951( 1018

&
¥

- »
L BE [ 134 [ 179 | 224 | 26B | 313 | 359 | 402 | 447 | 537 |@28( T

Crientaga,
salvamento & « L »
equipamentos

L]

3 H

¥ 63 | 95 [ 128 | 158 | 180 | 221 | 253 | 285 | 316 | 379 |243| 474

I" L - {L=2H}

" Az dimensles (cotas) apresentadas 540 valores minimos de referéncia para as distanclas dadas.

3.6.6. SAIDA DE EMERGENCIA

Tem como objetivo estabelecer os requisitos minimos necessarios para o
dimensionamento das saidas de emergéncia, para que sua populacdo possa
abandonar a edificacdo, em caso de incéndio ou panico, completamente
protegida em sua integridade fisica, e permitir o acesso de guarnicfes de
bombeiros para o combate ao fogo ou retirada de pessoas, atendendo ao
previsto no Cdédigo de Seguranca Contra Incéndio e Péanico do Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do Parana.
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