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15.90 m²

Sala de
Urgência

13.63 m²

Sala de
Curativo

13.01 m²

Sala de
Inalação

11.62 m²

Consultório
Ginecologico

2.71 m²
I.S

19.83 m²

Consultorio
ginecológico

2.59 m²
I.S

3.11 m²

Sala de
Equipamentos

de
Informatica

9.18 m²

Consultório
Indiferenciado

9.83 m²

Consultório
Indiferenciado 9.83 m²

Consultório
Indiferenciado

18.48 m²

Cons.
Odontológico

14.80 m²

Cons.
Odontológico

14.31 m²

Consultório
Odontologico

18.64 m²

Sala de
Aplicação

de
Medicamentos

18.34 m²

Sala de
Demonstração

e Educação
em Saúde

12.35 m²

Sala de
Armazenamento

e
distribuição
de material
esterilizado

9.11 m²

Consultório
Indiferenciado

15.57 m²
Recepção

11.43 m²

Aplicação
Imunização 8.75 m²

Imunização
3.94 m²

I.S. Família
3.11 m²

I.S. Fem

2.55 m²
I.S.Mas

3.23 m²
I.S.PnE

30.19 m²

Farmácia
Satélite5.98 m²

Sala de
Preparo de

medicamentos

12.98 m²

Triagem
(Classificação

de Risco)

9.45 m²

Consultório
Farmaceutico

2.59 m²

Cantinho da
Criança

12.56 m²
Circulação

41.77 m²
Espera

37.21 m²

Circulação e
espera

Imunização
e Farmácia

Tubulação para ar 
comprimido

Vidro fixo 8 mm temperado - abertura
dos vãos

Bebedouro

HF

HF

HF

HF

HF

HF

HF HF

HF HF

HF

HF

HF

HF

HF
HF

HF

HF

HF
HF

HF

HF

HF

HF

19.18 m²
Jardim

HF

Prever  ralo (drenar água) e torneira

5.27 m²

Acesso a
àrea suja

7.33 m²

Sala de
Lavagem de

material

Parede existente Igreja

Armazenamento 
de 
Medicamentos

Calçada

Acesso Funcionários

Prever  ralo (drenar água) e torneira

Meio Fio em toda 
extensão do paver

Grade de ferro h=2,80m20.59 m²
Sala ACS

10.64 m²
Varal

5.84 m²
I.S.4.94 m²

DML

13.61 m²
Copa

Lixo  Hospitalar

Lixo Orgânico

Lixo Comum

3.
15

 m
²

D
ep

ós
ito

 d
e

eq
ui

pa
m

en
to

s

Maca

1.50 m²
I.S

1.50 m²
I.S

1.67 m²
Chuveiro

1.75 m²
I.S

7.87 m²

Hall
Banheiros

Compressor

1.50 m²
Comp.

1.00 m²
LH

1.00 m²
LO

1.00 m²
LC

8.07 m²

Sala de
Esterilização

7.17 m²

Consultório
Indiferenciado

TV

Prever porta 
com sistema 
de fechamento de
senha

Prever porta com sistema
de fechamento de senha

Acesso restrito

97.70 m²
Circulação

Prever fechamento com gradil na cobertura

Prever fechamento com gradil na cobertura

óculo de atendimento (ver detalhe)
bancada em granito

Bancada de granito com pia embutida

Bancada de granito 
com pia embutida 
e torneira de acionamento

Pia suspensa

Barras de apoio
conforme NBR 9050/15

Tubulação de ar comprimido
e demais instalações necessárias
conforme especificação do técnico

Pia inox para 
lavagem de material

Bancada em granito com 
pia inox embutida

Óculo com abertura  de correr  1,20x0,60  - bancada em granito  

Bancada em granito

Bancada em granito

1,10

Prever espelho 2 unidades - 0,60x1,20  

Todas as lixeiras com ralo escamoteável

Grade com fehamento 
altura total

Gás P13 - 1 botijão somente
(ver melhor localização)

52.23 m²
Circulação

Fechamento vão
de óculo

Bancada em granito com pia embutida

bancada em granito

Bancada em granito

Óculo com abertura  de correr  1,20x0,60  - bancada em granito  
1,10

Óculo com abertura  de correr  1,20x0,60  - bancada em granito  
1,10

Bancada em granito com pia de louça 

Bancada em granito

Bancada em granito com pia de louça

Tanque com coluna de louça 
30L

Cobogó com bloco de concreto de 19x19

Armário com chave

16.73 m²

Estacionamento
carro da
Unidade

4.07 m²
I.S

5.13 m²

Acesso
Área Limpa

2.88 m²
I.S

Exaustão

Trocador em
granito

parede com 1,90
de altura

parede com 1,90
de altura

Tubulação de ar comprimido

Azulejo nas paredes

LEGENDA

Paredes existentes

Paredes a construir

Paredes a demolir

Área Ampliada

Área existente

Pilares
Pilares

PilaresPilares

Grama

Paver

Paver calçada

Paver direcional tatil e 
alerta

ACESSO
VEICULO

Rampa
acessibilidade

Prever tomadas 220w -
ar condicionado

3.85 m²

Depósito de
material

Cortina de Ar

Grade até a 
cobertura

Fechamento até a cobertura
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CARIMBOS E ANOTAÇÕES:

AUTOR DO PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL: RESP. TÉCNICO PELA OBRA:

SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Liziane K. T. Behne
Arquiteta e Urbanista CAU Nº A38086-5

Reforma e Ampliação - Unidade de 
Saúde Pe. Ulrico

        Rua: Pedro F. De Backer     Bairro: Pe. Ulrico

    Francisco Beltrão - Paraná

Planta Baixa - Implantação - Situação

03 FB        88 BA

MAR 2019

Indicada

325,23 m²

Responsável Técnico / Autor do Projeto:

Referência:

Município / Estado:

Endereço Obra:

Obra:

GLEBA: Lote:

Escala:

Desenho:

Data:

Área existente:Projeto Nº:

Projeto Tipo:

Prancha nº:

ARQ

01
03

1903

LKTB

Área ampliar:

459,65 m²

ESCALA 1 :
1000
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	Folhas (Sheet)
	P01 - FOLHA 01 /03
	P02 - FOLHA 02/03
	P03 - FOLHA 03/03


