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TESOURATS10 1X

NOTAS

1. ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS:
AGOS: PERFIS DOBRADOS — ASTM — A36
ELETRODOS — AWS E 70-XX

2. CONSIDERACOES DE CARGA:
Terga: U 100x50#2,66mm PERMANENTE = 10 Kgf/m2

SOBRECARGA = 40 Kgf/m2

. . . VENTO: DE ACORDO COM NBR 6123
Dlagonals U 100X50#2’66mm j Montantes U 100X5O#2,66mm . AS CARGAS NO APOIO SAO NOMINAIS, OU SEJA, NAO FATORADAS
FIXAR NO CONCRETO COM PARABOLT 3/8"

— | . CARGAS NEGATIVAS EM Z CAUSAM COMPRESSAO NA BASE.
CONFERIR MEDIDAS EM OBRA ANTES DA FABRICACAO

0OS VALORES DAS CARGAS APRESENTADAS NAO ESTAO COMBINADOS.
TODAS AS LIGACOES SAO SOLDADAS

Banzo Superior: U 150x50#4,76mm

e - Banzo Inferior: U 150x50#4,76mm 1 S LIGACOES SOLADAS DEVEN Stk

E FILETE DUPLO PARA LIGAGOES PERPENDICULARES

N2 W

187.4 187.3 187.3 187.3 187.3 ‘ 187.3 FILETE OPOSTO E MESMO LADO PARA LIGAGAO
ENTRE PERFIS

1873.1 ——— CHANFRO EM V7 DE MESMO LADO PARA
EMENDA DE PERFIS

7.2. O COMPRIMENTO DA SOLDA £ SEMPRE O MESMO

COMPRIMENTO DE CONTATO DOS PERFIS

TESOURA TS11 1X 7.3. A ALTURA MINIMA DE SOLDA DEVE SER IGUAL OU MAIOR A

MAIOR ESPESSURA DOS PERFIS A SEREM SOLDADOS
8. TODAS AS TESOURAS QUE SERAO CONCENTRADAS EM CIMA DE LAJE TERA
FIXAGAO COM PARABOLT 2=3/8"

9. A ESTRUTURA DE TODAS AS TESOURAS SEGUIRAM MESMO PADRAO DE
TAMANHOS E MEDIDAS DE PERFIS DE AGO.

10. AS TESOURAS TS 13 SERA MONTADA COM FIXAGAO NAS LATERAIS DAS
PAREDES, FIXANDO COM PARABOLT 2=3/8"

DET. FIXACAO NA LAJE DE CONCRETO
j AS TESOURAS SERAQ FIXADAS PELO BANZO INFERIOR NA LAJE DE

CONCRETO, CHUMBADAS COM PARABOLT @=3/8"
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CLIENTE/CONTRATANTE:
TESOURA TS13 2X PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
TITULO/EMPREENDIMENTO:
esc 1:50 REFORMA E AMPLIACAO - UNIDADE DE SAUDE PE. ULRICO
TIPO DE OBRA/SERVIGO:
REFORMA E AMPLIACAO
ENDEREGO:
RUA PEDRO F. DE BACKER, SN - PE. ULRICO
DIMENSOES DA FOLHA: CONTRATO: CODIGO: AREA DO PROJETO:
Area existente: 325,23 m?
841x594mm Area ampliar: 459,65 m?
ESCALA DE PLOTAGEM: DATA: DESENHO: ART:
INDICADA 26/06/2019 Gabriel
PAVIMENTO: DISCIPLINA:
METALICAS
CONTEUDO DA PRANCHA:
DETALHAMENTO DE TESOURAS
CONJUNTO:
SERGIO V. GALVAO JUNIOR
PROJETARE ENGENHARIA LTDA ROIO V. GALVAO JUNIC 5/ 5
CREA PR-43596 / CAU 37134-3 RESP. TECNICO COORDENAGAO
Avenida Florianépolis, 530 - sala 41 - Alvorada
| NovE | cor | pENA Francisco Beltrdo - PR - CEP 85.601-560 FRANCEIRE
Tel: (46) 3524 7920
0| RED 010 facebook: projetareeng
02] vEwow 020 instagram: #souprojetare
03| GREEN 0% GABRIEL ANDRE CHIOSSI
0| COVAN | PRETO| 03 ENG. CIVIL - CREA PR-175760/D
2: M:GLESTA Z:; RESP. TECNICO PROJETO
ZZ ZZ con le Desenhos 1. O contrato para elaboragédo de um projeto ndo implica a obrigagédo de executa-lo, ou de fiscalizar-lhe a execugdo. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2°]
DEMAIS 015 2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relagdes contratuais, sdo do profissional que os elabora. [Lei 5.194/66 Cap. Il Art. 17]
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