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2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relações contratuais, são do profissional que os elabora. [Lei 5.194/66 Cap. II Art. 17]

1. O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2º]

PROJETARE ENGENHARIA LTDA

Marca Registrada - Todos os direitos reservados [INPI nº 907067611]

CLIENTE/CONTRATANTE:

Avenida Florianópolis, 530 - sala 41 - Alvorada 
Francisco Beltrão - PR - CEP 85.601-560

Tel: (46) 3524 7920
facebook: projetareeng

instagram: #souprojetare

CREA PR-43596 / CAU 37134-3

TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

Nº NOME COR PENA

01 RED 0.10

02 YELLOW 0.20

03 GREEN 0.30

05 CYAN PRETO 0.35

05 BLUE 0.40

06 MAGENTA 0.50

07 WHITE 0.20

08 08 0.10

09 09 0.20

DEMAIS 0.15

COR

NÚMERO COMENTÁRIOS DATA AUTOR

REVISÕES

PRANCHA:

/

TÍTULO/EMPREENDIMENTO:

ENDEREÇO:

DATA:

CONTEÚDO DA PRANCHA:

PAVIMENTO:

CONTRATO: CÓDIGO: ÁREA DO PROJETO:

DESENHO:ESCALA DE PLOTAGEM:

DIMENSÕES DA FOLHA:

ART:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO - UNIDADE DE SAÚDE PE. ULRICO

RUA PEDRO F. DE BACKER, SN - PE. ULRICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ELÉTRICA

DIAGRAMA UNIFILAR - QUADRO DE CARGAS - NOTAS - DETALHES

SERGIO V. GALVÃO JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA PR-74520/D

2 2
Desenhos

DISCIPLINA:

841x594mm

HyoranINDICADA 26/06/2019

Área existente: 325,23 m²
Área ampliar: 459,65 m²

CONJUNTO:

/4 5
RESP. TÉCNICO COORDENAÇÃO

HYORAN SPESSATTO PINTO
ENG. ELETRICISTA - CREA

PR-164288/D
RESP. TÉCNICO PROJETO

Ao neutro

Cabo de Cobre

Haste TipoCopperweld
(cobre)

ø 15 X 2400 mm CONECTOR 
TIPO "GAR"

0,30m

0,
30

m

Detalhe de Aterramento

\pxqj;Notas Aterramento
- A resistência de aterramento, em qualquer época do ano, não poderá
ser superior a 10 ohms nos atendimentos em tensão secundária de
distribuição (220V/127V).
- Os materiais e condutores aplicados em aterramento deverão seguir
as recomendações das tabelas 51 e 52 da NBR 5410.
- o valor mínimo do condutor da malha de aterrameno deverá ser de
cobre nú 25 mm2, conforme NTC901110.

SEM ESCALA
Ligação do DPS

OFF

ON
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25
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TERRA

Caixa 'AN'

Conectar no Barramento de Equipotencialização

2

ø3
2m

m
3#

4m
m

32
 c

m

25 cm

DPS - Classe II

40
1 1/4

Equivalência do diâmetro nominal de eletrodutos

1
3225

3/4Pol.
mm 19

1/2
50

1 1/2
85
3

75
2 1/2

60
2 4

100

 NBR 5410: LINHAS ELÉTRICAS - CONDUTORES 
   Cores de fios e cabos de Baixa Tensão 

\pxqj;"CONDUTOR NEUTRO: em caso de identificação por cor,
deve ser adotada a cor azul clara[...]".
"CONDUTOR DE PROTEÇÃO: em caso de identificação por cor, 
deve ser usada a dupla coloração verde-amarela ou a cor verde
(cores exclusivas da função de proteção), na isolação do condutor
isolado ou da veia do cabo multipolar, ou na cobertura do cabo
unipolar.[...]".
"CONDUTOR DE FASE: em caso de identificação por cor, poderá
ser usada qualquer tonalidade, observando-se as restrições
acima[...]".

PARA EMBUTIR

Vai ao aterramento
das estruturas metálicas

Vai ao aterramento
da rede telefônica

Vai ao aterramento
do DPS

Vai ao aterramento da 
rede elétrica

Placa (Barra) de cobre 1"x1/8"

Caixa de equalização de potenciais 
300x300mm em AÇO 
c/ barramento 1" x 1/8"

Detalhe da caixa para Barra de Equalização de Potencial - BEP
DIAGRAMA UNIFILAR

Obs: Poste instalado pela
Copel

AL1

95 50

KW.h

200 A

95 50

200 A

80 A

16

80 A

16 A

2.5

(420 W)
A

1 (Iluminação 1)

16 A

2.5

(456 W)
A

2 (Iluminação 2)

20 A

2.5

(2100 W)
B

3 (Tomadas 1)

20 A

2.5

(1900 W)
C

4 (Tomadas 2)

20 A

2.5

(500 W)
A+B

5 (Tomadas 127/220V)

16 A

2.5

(1600 W)
A+B

6 (Ar Condicionado 1)

16 A

2.5

(1600 W)
B+C

7 (Ar Condicionado 2)

16 A

2.5

(1600 W)
B+C

8 (Ar Condicionado 3)

16 A

2.5

(1600 W)
A+B

9 (Ar Condicionado 9)

40 A

6

(7200 W)
A+B

10 (Chuveiro)

40 A

6

(5500 W)
B+C

11 (Torneira Elétrica 1)

40 A

6

(5500 W)
A+C

12 (Torneira Elétrica 2)

20 A

4

(3800 W)
A+C

13 (Compressor)

20 A

2.5

(0 W)
B+C

14 (Reserva)

QDCOPA1
(33776 W)

63 A

16

63 A

16 A

2.5

(464 W)
A

1 (Iluminação 1)

16 A

2.5

(792 W)
A

2 (Iluminação 2)

20 A

2.5

(1800 W)
A

3 (Tomadas 1)

20 A

2.5

(2700 W)
B

4 (Tomadas 2)

20 A

2.5

(600 W)
A+B

5 (Tomadas 127/220V)

16 A

2.5

(1600 W)
A+B

6 (Ar Condicionado 1)

16 A

2.5

(1600 W)
B+C

7 (Ar Condicionado 2)

16 A

2.5

(1600 W)
B+C

8 (Ar Condicionado 3)

16 A

2.5

(1600 W)
B+C

9 (Ar Condicionado 4)

16 A

2.5

(1600 W)
A+C

10 (Ar Condicionado 5)

16 A

2.5

(1600 W)
B+C

11 (Ar Condicionado 6)

16 A

2.5

(1600 W)
B+C

12 (Ar Condicionado 7)

16 A

4

(1600 W)
A+C

13 (Ar Condicionado 8)

20 A

4

(1600 W)
A+C

14 (Ar Condicionado 9)

20 A

4

(1600 W)
A+C

15 (Ar Condicionado 10)

16 A

2.5

(1600 W)
A+B

16 (Cortina de Ar)

16 A

2.5

(500 W)
A+B

17 (Motor Portão)

20 A

2.5

(0 W)
B+C

18 (Reserva)

QDRECEP1
(24456 W)

QDG1
(58232 W)

QM1
(58232 W)
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PVC ø75mm(DN)

barramento de cobre
1x1/8" - 250A

30x30cm

BEP
Conexão de Segurança

Não Remova

Cx. GNE
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MURO DA DIVISA

#5
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20x20cm

ø40mm (DN)

#5
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haste de cobre
Tipo Copperweld

ø15 X 2400 mm

3x200A

USPU
ABC

IDENTIFICAR FASES COM FITA ISOLANTE:

FASE A: AMARELA
FASE B: BRANCA
FASE C: VERMELHA

*Caixa lacrável c/
visor transparente

DPS

ø25mm
3#4mm2

EPR 0,6/1KV
3#95(95)mm (Cobre)
PVC ø75mm (DN)

DETALHE PADRÃO DE ENTRADA

ø40mm (DN)

INTERNET / TV À CABO

CABO DE TELEFONE
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220 / 127V
SECUNDÁRIA DA COPEL

DERIVAÇÃO DA REDE

EPR 0,6/1KV
RAMAL DE ENTRADA

ø75mm (DN)
3#95(95)mm (Cu)

2

QUADRO DE CARGAS

Quadro de Cargas (QDCOPA1)

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C Seção Ic Disj

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A) (A)

1 Iluminação 1 F+N B1 127 V 467 420 A 420 2.5 24.0 16

2 Iluminação 2 F+N B1 127 V 507 456 A 456 2.5 24.0 16

3 Tomadas 1 F+N+T B1 127 V 2333 2100 B 2100 2.5 24.0 20

4 Tomadas 2 F+N+T B1 127 V 2111 1900 C 1900 2.5 24.0 20

5 Tomadas 127/220V 2F+N+T B1 220/127 V 556 500 A+B 250 250 2.5 21.0 20

6 Ar Condicionado 1 F+F+T B1 220 V 1778 1600 A+B 800 800 2.5 24.0 16

7 Ar Condicionado 2 F+F+T B1 220 V 1778 1600 B+C 800 800 2.5 24.0 16

8 Ar Condicionado 3 F+F+T B1 220 V 1778 1600 B+C 800 800 2.5 24.0 16

9 Ar Condicionado 9 F+F+T B1 220 V 1778 1600 A+B 800 800 2.5 24.0 16

10 Chuveiro F+F+T B1 220 V 7200 7200 A+B 3600 3600 6 41.0 40

11 Torneira Elétrica 1 F+F+T B1 220 V 6875 5500 B+C 2750 2750 6 41.0 40

12 Torneira Elétrica 2 F+F+T B1 220 V 6875 5500 A+C 2750 2750 6 41.0 40

13 Compressor 2F+N+T B1 220/127 V 4130 3800 A+C 1900 1900 4 28.0 20

14 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 B+C 2.5 24.0 20

TOTAL 38165 33776 A+B+C 10976 11900 10900

Quadro de Cargas (QDG1)

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C Seção Ic Disj

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A) (A)

QDCOPA1 3F+N+T B1 220/127 V 38165 33776 A+B+C 10976 11900 10900 16 88.0 80

QDRECEP1 3F+N+T B1 220/127 V 27161 24456 A+B+C 8406 8850 7200 16 88.0 63

TOTAL 65326 58232 A+B+C 19382 20750 18100

Quadro de Cargas (QDRECEP1)

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C Seção Ic Disj

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A) (A)

1 Iluminação 1 F+N B1 127 V 516 464 A 464 2.5 24.0 16

2 Iluminação 2 F+N B1 127 V 880 792 A 792 2.5 24.0 16

3 Tomadas 1 F+N+T B1 127 V 2000 1800 A 1800 2.5 24.0 20

4 Tomadas 2 F+N+T B1 127 V 3000 2700 B 2700 2.5 24.0 20

5 Tomadas 127/220V 2F+N+T B1 220/127 V 667 600 A+B 300 300 2.5 21.0 20

6 Ar Condicionado 1 F+F+T B1 220 V 1778 1600 A+B 800 800 2.5 24.0 16

7 Ar Condicionado 2 F+F+T B1 220 V 1778 1600 B+C 800 800 2.5 24.0 16

8 Ar Condicionado 3 F+F+T B1 220 V 1778 1600 B+C 800 800 2.5 24.0 16

9 Ar Condicionado 4 F+F+T B1 220 V 1778 1600 B+C 800 800 2.5 24.0 16

10 Ar Condicionado 5 F+F+T B1 220 V 1778 1600 A+C 800 800 2.5 24.0 16

11 Ar Condicionado 6 F+F+T B1 220 V 1778 1600 B+C 800 800 2.5 24.0 16

12 Ar Condicionado 7 F+F+T B1 220 V 1778 1600 B+C 800 800 2.5 24.0 16

13 Ar Condicionado 8 F+F+T B1 220 V 1778 1600 A+C 800 800 4 32.0 16

14 Ar Condicionado 9 F+F+T B1 220 V 1778 1600 A+C 800 800 4 32.0 20

15 Ar Condicionado 10 F+F+T B1 220 V 1778 1600 A+C 800 800 4 32.0 20

16 Cortina de Ar F+F+T B1 220 V 1778 1600 A+B 800 800 2.5 24.0 16

17 Motor Portão F+F+T B1 220 V 543 500 A+B 250 250 2.5 24.0 16

18 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 B+C 2.5 24.0 20

TOTAL 27161 24456 A+B+C 8406 8850 7200


