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LEGENDAS

______ TUBULAGAO EM PVC PARA REDE DE ALIMENTAGAO DE AGUA (CONCESSIONARIA)
TUBULAGAO EM PVC PARA REDE DE AGUA FRIA
______ TUBULAGAO EM PVC PARA REDE DE AGUA QUENTE
****** TUBULAGAO EM PVC PARA REDE DE REUSO (NAO POTAVEL)
TUBULAGAO EM PVC PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO
TUBULAGAO EM PVC PARA REDE DE AGUA PLUVIAL
TUBULAGAO EM PVC PARA REDE DE VENTILAGAO SANITARIA

m —— NOME DA TUBULAGAO / INDICAGAO DA COLUNA
@ —— DIAMETRO DA TUBULAGCAO (EM MM)

CAIXA DE GORDURA
CAIXA DE INSPEGAO SIFONADA

CAIXA DE LIGAGAO C/ GRELHA

AF AGUA FRIA

AP AGUA PLUVIAL

AR AGUA DE REUSO

TQ TUBO DE QUEDA

cVv COLUNA DE VENTILACAO
CH CHUVEIRO

LV LAVATORIO

MIC MICTORIO C/ VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO
PIA PIA DE COZINHA

RG REGISTRO DE GAVETA

RP REGISTRO DE PRESSAO
MLR MAQUINA DE LAVAR ROUPA
TLR TANQUE DE LAVAR ROUPA
VD VALVULA DE DESCARGA
VS VASO SANITARIO

OBSERVACOES (HIDRAULICO)

Cotas em centimetros, didmetros em milimetros ou polegadas
- Toda tubulagéo e conexao de esgoto sanitario e agua pluvial serdo de PVC rigido :
- ponta e bolsa, junta soldada para @ 40mm -
- junta elastica para @ 50mm, 75mm, 100mm e 150mm

- Toda tubulagdo de esgoto sanitario e agua pluvial devera receber inclinagdo minima de 2% nc
sentido do escoamento
- As extremidades superiores das colunas de ventilagado dever&o ser providas de chapéu e
prolongar-se no minimo 30cm acima da cobertura

Toda tubulagéo e conexao de agua fria serao de PVC rigido soldavel. Nas tomadas d’ague
serao utilizadas conexdes de PVC solda/rosca reforgadas com bucha de latédo

Toda tubulagao aparente devera ser convenientemente fixada a estrutura de suporte através de

bragadeiras em chapa de aco, espagadas de no maximo 1,50 m

As alturas das tomadas d"agua em relagéo ao piso acabado serdo conforme indicado abaixo:

- Chuveiro =220cm
- Registro de gaveta =220 cm
- Registro de pressao =100 cm
- Tanque, MLL =110 cm
- Pia da cozinha = 60 cm para torneira de bancada
=100 cm para torneira de parede

- Lavatério =60cm
- Vaso sanitario = 30 cm para caixa acoplad:
- Vélvula de descarga =110cm
- Mictério =110cm
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engenharia

Marca Registrada - Todos os direitos reservados [INPI n°® 907067611]

CLIENTE/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Calgcada

TITULO/EMPREENDIMENTO:

REFORMA E AMPLIAGAO - UNIDADE DE SAUDE PE. ULRICO

TIPO DE OBRA/SERVICO:

REDE DE ALIMENTAGAOJVEM DO HIDROMETRO

—_— ] —

DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO - PAVIMENTO TERREO

Esc.: 1/100

PVC of0 mm

VAl PARA A REDE DE ESGOTO EXISTENTE

REFORMA E AMPLIACAO
ENDERECO:
RUA PEDRO F. DE BACKER, SN - PE. ULRICO
DIMENSOES DA FOLHA: CONTRATO: CODIGO: AREA DO PROJETO:
Area existente: 325,23 m?

841x594mm Area ampliar: 459,65 m?
ESCALA DE PLOTAGEM: DATA: DESENHO: ART:

INDICADA 26/06/2019 Rejane
PAVIMENTO: DISCIPLINA:

HIDROSSANITARIO

CONTEUDO DA PRANCHA:

DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO - PAV. TERREO

CONJUNTO:

SERGIO V. GALVAO JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA PR-74520/D
RESP. TECNICO COORDENAGAO

PROJETARE ENGENHARIA LTDA

CREA PR-43596 / CAU 37134-3
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Avenida Florianépolis, 530 - sala 41 - Alvorada
Francisco Beltrdo - PR - CEP 85.601-560 FARANEIS
Tel: (46) 3524 7920
facebook: projetareeng
instagram: #souprojetare

SERGIO V. GALVAO JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA PR-74520/D
RESP. TECNICO PROJETO
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DEMAIS

Desenhos

1. O contrato para elaboragédo de um projeto ndo implica a obrigagédo de executa-lo, ou de fiscalizar-lhe a execugdo. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2°]
2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relagdes contratuais, sdo do profissional que os elabora. [Lei 5.194/66 Cap. Il Art. 17]
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