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Quadro de Cargas (QDG1)

Circuito Descricéo|EsquemaMétodo| Tensdo |Pot. total|Pot. total| Fases |Pot. - A/ Pot. - BPot. - C|Se¢do Ic |Disj
de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) [(mm2) (A) | (A)
QDCOPA1 3F+N+T 220/127 \| 38165 | 33776 |A+B+C| 10976| 11900| 10900| 16 |88.0| 80
QDRECEP1 3F+N+T 220/127 \| 27161 | 24456 |A+B+C| 8406 | 8850 | 7200 | 16 |88.0| 63

TOTAL 65326 | 58232 |A+B+C| 19382| 20750| 18100

Quadro de Cargas (QDCOPA1)

Circuito Descri¢éo Esquema Método Tensdo |Pot. total|{Pot. total| Fases |Pot. - A|Pot. - BPot. - C/|Segaol Ic |Disj
de inst. V) (VA) (W) (W) (W) (W) [(mm2) (A) | (A)
1 lluminagéo 1 F+N B1 127V 467 420 A 420 25 |24.0| 16
2 lluminagéo 2 F+N B1 127V 507 456 A 456 25 |24.0]| 16
3 Tomadas 1 F+N+T B1 127V 2333 2100 B 2100 25 |24.0| 20
4 Tomadas 2 F+N+T B1 127V 2111 1900 C 1900 | 2.5 |24.0| 20
5 Tomadas 127/220V 2F+N+T B1 220/127 556 500 A+B | 250 | 250 25 |121.0| 20
6 Ar Condicionado 1 F+F+T B1 220V 1778 1600 A+B | 800 | 800 25 |24.0| 16
7 Ar Condicionado 2 F+F+T B1 220V 1778 1600 B+C 800 800 | 2.5 |24.0| 16
8 Ar Condicionado 3 F+F+T B1 220V 1778 1600 B+C 800 800 | 2.5 |24.0| 16
9 Ar Condicionado 9 F+F+T B1 220V 1778 1600 A+B | 800 | 800 25 |24.0| 16
10 Chuveiro F+F+T B1 220V 7200 7200 A+B | 3600 | 3600 6 |41.0| 40
11 Torneira Elétrica 1 F+F+T B1 220V 6875 5500 B+C 2750 | 2750 6 |41.0| 40
12 Torneira Elétrica 2 F+F+T B1 220V 6875 5500 | A+C | 2750 2750 6 |41.0| 40
13 Compressor 2F+N+T B1 220/127 4130 3800 | A+C | 1900 1900 4 |28.0| 20
14 Reserva F+F+T B1 220V 0 0 B+C 25 |24.0| 20

TOTAL 38165 | 33776 |A+B+C| 10976| 11900 10900

Quadro de Cargas (QDRECEP1)

Circuito Descrigao Esquema Método Tensdo |Pot. total|Pot. total| Fases |Pot. - APot. - BPot. - C|Segdo Ic |Disj
de inst. V) (VA) (W) (W) (W) (W) [(mm2) (A) | (A)
1 lluminagéo 1 F+N B1 127V 516 464 A 464 25 |24.0| 16
2 lluminagéo 2 F+N B1 127V 880 792 A 792 25 |24.0| 16
3 Tomadas 1 F+N+T B1 127V 2000 1800 A 1800 25 |24.0| 20
4 Tomadas 2 F+N+T B1 127V 3000 2700 B 2700 25 |24.0| 20
5 Tomadas 127/220V 2F+N+T B1 220/127 667 600 A+B 300 | 300 25 |121.0| 20
6 Ar Condicionado 1 F+F+T B1 220V 1778 1600 A+B | 800 | 800 25 |24.0| 16
7 Ar Condicionado 2 F+F+T B1 220V 1778 1600 B+C 800 800 | 2.5 |24.0| 16
8 Ar Condicionado 3 F+F+T B1 220V 1778 1600 B+C 800 800 | 2.5 |24.0| 16
9 Ar Condicionado 4 F+F+T B1 220V 1778 1600 B+C 800 800 | 2.5 |24.0| 16
10 Ar Condicionado 5 F+F+T B1 220V 1778 1600 | A+C 800 800 | 2.5 |24.0| 16
11 Ar Condicionado 6 F+F+T B1 220V 1778 1600 B+C 800 800 | 2.5 |24.0| 16
12 Ar Condicionado 7 F+F+T B1 220V 1778 1600 B+C 800 800 | 2.5 |24.0| 16
13 Ar Condicionado 8 F+F+T B1 220V 1778 1600 | A+C 800 800 4 1320/ 16
14 Ar Condicionado 9 F+F+T B1 220V 1778 1600 | A+C 800 800 4 1320/ 20
15 Ar Condicionado 10 F+F+T B1 220V 1778 1600 | A+C 800 800 4 1320/ 20
16 Cortina de Ar F+F+T B1 220V 1778 1600 A+B | 800 | 800 25 |24.0| 16
17 Motor Portéo F+F+T B1 220V 543 500 A+B | 250 | 250 25 |24.0| 16
18 Reserva F+F+T B1 220V 0 0 B+C 25 |24.0| 20

TOTAL 27161 | 24456 |A+B+C| 8406 | 8850 | 7200

REVISOES
NUMERO COMENTARIOS DATA AUTOR

Marca Registrada - Todos os direitos reservados [INPI n°® 907067611]

CLIENTE/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

TITULO/EMPREENDIMENTO:

REFORMA E AMPLIACAO - UNIDADE DE SAUDE PE. ULRICO

TIPO DE OBRA/SERVICO:

barramento de cobre
1x1/8" - 250A

JUL

#50mm2 - @32mn|

haste de cobre

20x20cm
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Tipo Copperweld
515 XpZ%OO mm
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EPR 0,6/1KV
3#95(95)mm (Cobre)

Equivaléncia do didmetro nominal de eletrodutos

mm 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100

Pol. 1/2 | 3/4 1 [114/11/2] 2 [21/2] 3 4

NBR 5410: LINHAS ELETRICAS - CONDUTORES
Cores de fios e cabos de Baixa Tenséao

\pxqj;"CONDUTOR NEUTRO: em caso de identificagéo por cor,
deve ser adotada a cor azul claral...]".

"CONDUTOR DE PROTECAOQ: em caso de identificagdo por cor,
deve ser usada a dupla coloragdo verde-amarela ou a cor verde
(cores exclusivas da fungéo de protecao), na isolagédo do condutor
isolado ou da veia do cabo multipolar, ou na cobertura do cabo
unipolar.[...]".

"CONDUTOR DE FASE: em caso de identificagdo por cor, podera
ser usada qualquer tonalidade, observando-se as restricbes
acimal...]".

£|
Cabo de Cobre
Haste TipoCopperweld
cobre)
@ 15 X 2400 mm) CONECTOR
TIPO "GAR"

Detalhe de Aterramento

\pxgj;Notas Aterramento

- Aresisténcia de aterramento, em qualquer época do ano, ndo podera
ser superior a 10 ohms nos atendimentos em tens&o secundaria de

distribuicdo (220V/127V).

- Os materiais e condutores aplicados em aterramento deverdo seguir
as recomendag0es das tabelas 51 e 52 da NBR 5410.
- 0 valor minimo do condutor da malha de aterrameno devera ser de

cobre ni 25 mm2, conforme NTC901110.

ELETRICA

REFORMA E AMPLIACAO
ENDEREGO:
RUA PEDRO F. DE BACKER, SN - PE. ULRICO
DIMENSOES DA FOLHA: CONTRATO: CODIGO: AREA DO PROJETO:
Area existente: 325,23 m?

841x594mm Area ampliar: 459,65 m?
ESCALA DE PLOTAGEM: DATA: DESENHO: ART:

INDICADA 26/06/2019 Hyoran
PAVIMENTO: DISCIPLINA:

CONTEUDO DA PRANCHA:

DIAGRAMA UNIFILAR - QUADRO DE CARGAS - NOTAS - DETALHES

CREA PR-43596 / CAU 37134-3
Avenida Florianépolis, 530 - sala 41 - Alvorada
Francisco Beltrdo - PR - CEP 85.601-560
Tel: (46) 3524 7920
facebook: projetareeng
instagram: #souprojetare

PROJETARE ENGENHARIA LTDA

SERGIO V. GALVAO JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA PR-74520/D

RESP. TECNICO COORDENAGCAO

CONJUNTO:
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HYORAN ﬁ?ESSATTO PINTO

ENG. E
PR-164288/D

TRICISTA - CREA
4

RESP. TECNICO PROJETO

PRANCHA:

2/2
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Desenhos

1. O contrato para elaboracao de um projeto nao implica a obrigacédo de executa-lo, ou de fiscalizar-lhe a execucédo. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2°]

desenho gerado no QiBuilder2018




