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1 INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo apresentar os resultados das sondagens tipo Standard
Penetration Test (SPT) e Sondagem Rotativa (SR), de reconhecimento do subsolo localizado na
cidade de Francisco Beltrao - PR.

Foi previsto 8 furos de sondagem (SPT) até impenetravel e 4 furos de sondagem rotativa
(SR). No total, foram executados 62,98 metros de investigacdo conforme solicitagdo e autorizagao,
sendo perfurado 47,40 metros em solo e 15,58 metros em rocha. A locagao destes furos segue ABNT
NBR 8036:1983, sendo apresentada no anexo | deste documento.

2 METODOLOGIA EMPREGADA

Todos os procedimentos empregados na presente metodologia seguem as normas
brasileiras referentes ao assunto, dentre elas destacam-se:

e ABNT NBR 6484:1997 — Solo — Sondagem de simples reconhecimento com SPT — Método de
ensaio;

e ABNT NBR 6502:1995 — Rochas e Solos — Terminologia;

e ABNT NBR 8036:1983 — Programacao de sondagens de simples reconhecimento dos solos
para fundacgdes de edificios — Procedimento;

e ABNT NBR 13441:1995 — Rochas e Solos — Simbologia;

e DNER - PRO 102/97 — Sondagem de reconhecimento pelo método rotativo.

As sondagens (SPT) foram iniciadas com trado concha e instalado o primeiro segmento do tubo
de revestimento de 2 %”. Na sequéncia foram empregados os processos de percussao e escavacao
com o trado helicoidal ou pelo sistema de circulacdo de agua. Em alguns furos de sondagem é
necessario revestir além do primeiro metro para evitar o fechamento do furo. Assim sendo, o
processo de percussao alternado pela escavagao é garantido.
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As amostras do subsolo foram extraidas utilizando barrilete amostrador, tipo RAYMOND-
TERZAGHI com diametro interno e externo de 1 e 3/8” e 2”, respectivamente. Tais amostras
extraidas ficam a disposicao do contratante por um prazo de 60 dias, contados a partir da presente
data.

A resisténcia a penetracdo é expressa pelo nimero de golpes necessarios a cravag¢ao de 30 cm
desse amostrador no terreno, quando submetido ao impacto em queda livre de um martelo de 65
kg, de uma altura padrao de 75 cm.

A cada metro de sondagem sdo escavados 55 cm e contados os golpes de 15 em 15 cm dos 45
cm restantes. Nos perfis sdo indicados a soma dos golpes dos 30 cm iniciais (12 e 22 parcelas de 15
cm) e a soma dos golpes dos 30 cm finais (22 e 32 parcelas de 15 cm).

As sondagens rotativas (SR) foram executadas por circulacdo de dgua, com revestimento e
retirada de material para amostragem utilizando coroa AWG. As amostras (testemunhos), obtidos
durante a perfuragao foram acondicionados em caixas de madeiras, a serem mantidas as posi¢cdes
relativas dos testemunhos coletados na ordem em que aparecem durante a perfuracao.

Sdo realizadas andlises para classificacdo do tipo de rocha, grau de alteragdo, fraturamento,
coeréncia e porcentagem de recupera¢dao “Rock Quality Designation” (RQD), conforme DNER - PRO
102/97.

3 PERFIL DO SUBSOLO — (SPT)

De acordo com o resultado da Sondagem SPT apresentado no Anexo I, o perfil do subsolo
ao longo do Empreendimento pode ser resumido da seguinte forma:

e Argila, coloracdo marrom avermelhado, com espessura de 0 a 3,45 metros de profundidade;

e Argila pouco siltosa, coloracdo marrom, ocorréncia de alteracbes com cores variegadas.
Espessura da camada de 3,45 a 9,70 metros de profundidade;

e Foidetectado o impenetravel nos 8 furos de sondagem SPT.

Nos furos executados, o lencol fredtico foi detectado em torno dos 1,20 metros de
profundidade. Periodo com poucas pancadas de chuva.
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4 LAUDO TECNICO

A escolha do tipo de fundacdo a ser executada sera orientada com base em aspectos
técnicos, logisticos e econémicos.

Tendo em vista as caracteristicas, entende-se que a fundagao pode ser solucionada com
estacas do tipo Strauss, Hélice Continua, Raiz, entre outros processos disponiveis na regiao.

Recomenda-se um estudo especifico de fundagcdo por uma empresa qualificada.

A equipe Fundati coloca-se a inteira disposi¢cdo para quaisquer esclarecimentos e providéncias.

Atenciosamente,

Eng. Eduardo H Gallas
CREA 177163-D/PR
Fundati Engenharia Geotécnica
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5 ANEXOS

Fazem parte do presente parecer geotécnico os seguintes documentos em anexo:

e Anexo | — Planta de Situacdo e Localizacdo dos Furos de Sondagem;
e Anexo Il — Perfis Individuais de Sondagem SPT;

e Anexo lll — Perfis Individuais de Sondagem Rotativa (SR);

e Anexo |V —Registro Fotografico.

Pagina | 5de28 |




Documento Revisdao

RS-FND-1542-2019 0

Fundati

Engenharia Geatécnica

ANEXO |

Pagina | 6de28 |




‘_l;

_ RUA ANTONIO MARCHELLO _

— 10m L E,
— )
- SPTZ%
9-
&
4 N
LEGENDA:
] DY sonimeSosor
LOCACAO DOS FUROS DE SONDAGEM P
SEM ESCALA % Furo de
"/ Sondagem Mista
o % ’ J

[Conteﬂdoz LOCACAO DAS SONDAGENS ]

/)
CCIiente: ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA ) Quadro Técnico Responsgef Técnico
Luan A A Maran
ENG. CIVIL - CREA:136.252-D/PR

CObra: Sondagem para simples Investigagédo )

Local: Rua Antdnio Marchello, Vila Nova, s/n, Francisco Beltrdo - PR Pedro A Roso

ENG. CIVIL - CREA:143.273-D/PR

A . Eduardo H Gall
CArqu'VO- LSF-1542-LOC ) (Data- 13/12/2019 ) Ex il GREA T 55 P I R




‘_l;

QQ
5m %
B é S
SPT3 7 q
- RUA BOLIVIA -
E -
© I
N |
E SR2 JL 33m L
| 7 &
G
SPT4 L 22m _—
4 N
LEGENDA:
ﬁ% Furo de
~ 7/ Sondagem SPT
LOCACAO DOS FUROS DE SONDAGEM
SEM ESCALA Yy Lv Furo de
\ Sondagem Rotativa
\_ %
Conteudo: X
§ LOCACAO DAS SONDAGENS )
/)
CCIiente: ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA ) Quadro Técnico Respon7Técnico
Luan A A Maran
CObra: Sondagem para simples Investigacio ) NG CVIL - CREATI0202:DPR
Local: Rua Bolivia, Vila Nova, s/n, Francisco Beltrdo - PR Pedro A Roso

ENG. CIVIL - CREA:143.273-D/PR

A . Eduardo H Gall
CArqu'VO- LSF-1542-LOC ) (Data- 13/12/2019 ) Ex il GREA T 55 P I R




‘“Lgf

o
R <
_ 6m D
: SPTG%j
£
-~ RUA VENEZUELA i -~
L —
7S
SPTs%% -
SR3 4 7m [
o
& _
4 I
LEGENDA:
] DY sonimeSosor
LOCACAO DOS FUROS DE SONDAGEM P
SEM ESCALA % Furo de
"/ Sondagem Mista
N\ 4% ’ )

[Conteﬂdoz LOCACAO DAS SONDAGENS ]

/)
CCIiente: ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA ) Quadro Técnico Responsgpef Técnico
Luan A A Maran
CObra: Sondagem para simples Investigagdo ) E“G';'V'L'CREA”“'M’D’PR
Local: Rua Venezuela, Vila Nova, s/n, Francisco Beltrao - PR e, Cﬁ/ﬂ_r?céesﬁigm.o/m

A . Eduardo H Gall
CArqu'VO- LSF-1542-LOC ) (Data- 13/12/2019 ) Ex il GREA T 55 P I R




— 5
RUA PERU -
El -
f—L %?% —
SPT7 "/ 5m _
SR4 —
9-
& _
. ™
LEGENDA:
] DY sonimeSosor
LOCACAO DOS FUROS DE SONDAGEM 7
SEMESCALA % SondFalggrr??\/lista
\_ J

[Conteﬂdoz LOCACAO DAS SONDAGENS ]

/)
CCIiente: ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA ) Quadro Técnico Responsgpef Técnico
Luan A A Maran
CObra: Sondagem para simples Investigagdo ) E“G';'V'L'CREA”“'M’D’PR
Local: Rua Peru, Vila Nova, s/n, Francisco Beltrdo - PR e, Cﬁ/ﬂ_r?céesﬁzgm.o/m

A . Eduardo H Gall
CArqu'VO- LSF-1542-LOC ) (Data- 13/12/2019 ) Ex il GREA T 55 P I R




Documento Revisdao

RS-FND-1542-2019 0

Fundati

Engenharia Geatécnica

ANEXO I

Pagina | 11de28 |




Fundati

Engenharia Geatécnica

Projeto e execucéo de fundacdes e sondagens
www.fundati.com.br

(45) 3035-2500 - Toledo e Cascavel - PR
fundati@fundati.com.br

Cliente: ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA

Obra: Sondagem para simples Investigacéao
Local: Rua Antonio Marchello, Vila Nova, s/n, Francisco Beltrdo - PR
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT1 S
c
T Eel
7 Golpes £ 1E|2=z : Perfil x GOLPES 2
7] @ " | o < 2
S Jaom | £ [E[22]| Z | geolsgico DESCRICAODOMATERIAL k15 20 30 40 50 |5
@ | iniciais_| finais el 3 8]
- I 7/ e Argila, colorac&o marrom g
1 1 . .
115 | 1/30 g , 7 2 45 m \ =
2 2 L2 | . 7/ Argila, coloragao marrom, eventual °
ocorréncia de alteragdes com cores 1 =)
3
4 s — 14 / variegadas. BE_ L L] =
S| 2 PN || R 290 m SRS EONHRRRRR R
~
— S
No} -
< ] g
I ] S ROCHA OU MATACAO,
o — 3 IMPENETRAVEL AO TREPANO DE
o) ] £ LAVAGEM AOS 4,90 m.
T ©
<
z
Nota: furo paralisado conforme descrito no
item 6.4.3.3 da norma NBR6484:2001 -
Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
1°10 min=2cm
2°10min=1cm
3°10 min=0cm
Obs.: === = === 30cminiciais
E— 30cm finais
Leitura Data/Hora N.A.[m] Método Inicio [m] Fim [m] JQuadro Técnico: Responsavefl écnico
1° 02-12-19 /13:00 5,00 [T. Concha 0,00 1,00 Eng. Pedro A Roso
20 12-12-19/12:00 4,00 |Circ. Agua 1,00 4,90 Eng. Luan A A Maran E#dardo H Gallas
Inicio - Fim: 02/12/19 - 02/12/19 |T. Espiral - - Eng. Eduardo H Gallas CREA 177163-DIPR
DESENHO DATA Arquivo: PSF-1542-SPT1 R.N. Boca do furo Rev.: 2.1/2". Peso Martelo: 65kg. Altura de Queda: 75 cm.
Eduardo | 12/12/2019 JRevisao: 00 XK, XX XX, XX Amostrador Bipartido: 2" externo e 1.3/8" interno
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fundati@fundati.com.br

Cliente: ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA

Obra: Sondagem para simples Investigacéao
Local: Rua Antonio Marchello, Vila Nova, s/n, Francisco Beltrdo - PR
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT 2 S
c
T Eel
7 Golpes £ 1E|2=z : Perfil x GOLPES 2
7] @ " | o < 2
S Jaom | £ [E[22]| Z | geolsgico DESCRICAODOMATERIAL k15 20 30 40 50 |5
@ | iniciais_| finais el 3 8]
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| 5 5 — pd il
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‘5 —
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S_ LAVAGEM AOS 8,65 m.
£
(]
< ) .
= Nota: furo paralisado conforme descrito no
item 6.4.3.3 da norma NBR6484:2001 -
Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.

1°10 min=3cm

2°10min=1cm

3°10 min=0cm

Obs.: === = === 30cminiciais
E— 30cm finais
Leitura Data/Hora N.A.[m] Método Inicio [m] Fim [m] JQuadro Técnico: Responsavefl écnico
1° 04-12-19 / 14:00 3,90 |[T. Concha 0,00 1,00 Eng. Pedro A Roso
20 12-12-19/12:30 5,60 |Circ. Agua 1,00 8,65 Eng. Luan A A Maran E#dardo H Gallas
Inicio - Fim: 04/12/19 - 04/12/19 |T. Espiral - . Eng. Eduardo H Gallas CREA 177163-DIPR
DESENHO DATA Arquivo: PSF-1542-SPT2 R.N. Boca do furo Rev.: 2.1/2". Peso Martelo: 65kg. Altura de Queda: 75 cm.
Eduardo | 12/12/2019 JRevisao: 00 XK, XX XX, XX Amostrador Bipartido: 2" externo e 1.3/8" interno
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Projeto e execucéo de fundacdes e sondagens
www.fundati.com.br

(45) 3035-2500 - Toledo e Cascavel - PR
fundati@fundati.com.br

Cliente: ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA

Obra: Sondagem para simples Investigacéao
Local: Rua Bolivia, Vila Nova, s/n, Francisco Beltrdo - PR
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT 3 S
T Eel
7 Golpes £ 1E|2=z : Perfil x GOLPES 2
7] @ " | o < 2
S Jaom | £ [E[22]| Z | geolsgico DESCRICAOC DO MATERIAL 10 20 30 40 50 |5
@ | iniciais_| finais el 3 8]
; RN | S / 0.00 m T
1 . ~ =
2 3 — 5 ” Argila, coloragdo marrom avermelhado. ‘\
7 2 |
5 3 W 3.45m
6 7 L 31, ?/ ] o
E |7 9 |4 v Yy
E | 5 | xxxx ) ©
— 5 6 5 | 6 /,L Argila pouco siltosa, coloragdo marrom, Q@
‘% g g 5 = f ocorréncia de alteragdes com cores =
8 — 17 ,é variegadas. e
2 6 8 A . 7,/ . /
g "
IR e )
S
E 8 11 EET S o 9.70 m *'-!ﬁ—.,..__l"l
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2 IMPENETRAVEL AO TREPANO DE
€ LAVAGEM AOS 9,70 m.
Q
<
§
< Nota: furo paralisado conforme descrito no
> item 6.4.3.3 da norma NBR6484:2001 -
Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
1°10 min=3cm
2°10 min=2cm
3°10 min=0cm
Obs.: === = === 30cminiciais
E— 30cm finais
Leitura Data/Hora N.A.[m] Método Inicio [m] Fim [m] JQuadro Técnico: Responséavel fécnico
1° 05-12-19 / 15:00 4,00 [T. Concha 0,00 1,00 Eng. Pedro A Roso
20 12-12-19/13:00 4,20 |Circ. Agua 1,00 9,70 Eng. Luan A A Maran E#dardo H Gallas
Inicio - Fim: 05/12/19 - 05/12/19 |T. Espiral - . Eng. Eduardo H Gallas CREA 177163-DIPR
DESENHO DATA Arquivo: PSF-1542-SPT3 R.N. Boca do furo Rev.: 2.1/2". Peso Martelo: 65kg. Altura de Queda: 75 cm.
Eduardo | 12/12/2019 JRevisao: 00 XK, XX XX, XX Amostrador Bipartido: 2" externo e 1.3/8" interno
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Projeto e execucéo de fundacdes e sondagens
www.fundati.com.br

(45) 3035-2500 - Toledo e Cascavel - PR
fundati@fundati.com.br

Cliente: ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA

Obra: Sondagem para simples Investigacéao
Local: Rua Bolivia, Vila Nova, s/n, Francisco Beltrdo - PR
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT 4 S
T Eel
7 Golpes £ 1E|2=z : Perfil x GOLPES 2
7] @ " | o < 2
S Jaom | £ [E[22]| Z | geolsgico DESCRICAODOMATERIAL k15 20 30 40 50 |5
@ | iniciais_| finais el 3 8]
= ] g 0.00 m
- - 1 XX, XX / %
2 3 1=, 7 ]I =
N Argila, coloracdo marrom avermelhado. |77
2 3 1=, /// \
7 3 4 ©
c ° 4 - d 4,45m i _ \ 3
S 7 8 | 4 | 5 | o - ] Argila pf)uc_o siltosa, colf)ragao marrom, / s
~ 5 3 = /44 ocorréncia de alteragcdes com cores
© — | 6 _:, ] variegadas. L
© 6 7 e 7.00m T ————
S
'(7‘) j——l
[
>
9_) —
g | & ROCHA OU MATACAO,
T g IMPENETRAVEL AO TREPANO DE
g LAVAGEM AOS 7,00 m.
o
(o]
(%)
IS
o Nota: furo paralisado conforme descrito no
< item 6.4.3.3 da norma NBR6484:2001 -
z Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
1°10 min=2cm
2°10 min=2cm
3°10 min=0cm
Obs.: === = === 30cminiciais
E— 30cm finais
Leitura Data/Hora N.A.[m] Método Inicio [m] Fim [m] JQuadro Técnico: Responsavefl écnico
1° 05-12-19 / 18:00 4,00 [T. Concha 0,00 1,00 Eng. Pedro A Roso
20 12-12-19/13:30 3,90 [cCirc. Agua 1,00 7,00 Eng. Luan A A Maran E#dardo H Gallas
Inicio - Fim: 05/12/19 - 05/12/19 |T. Espiral - . Eng. Eduardo H Gallas CREA 177163-DIPR
DESENHO DATA Arquivo: PSF-1542-SPT4 R.N. Boca do furo Rev.: 2.1/2". Peso Martelo: 65kg. Altura de Queda: 75 cm.
Eduardo | 12/12/2019 JRevisao: 00 XK, XX XX, XX Amostrador Bipartido: 2" externo e 1.3/8" interno
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Projeto e execucéo de fundacdes e sondagens
www.fundati.com.br

(45) 3035-2500 - Toledo e Cascavel - PR
fundati@fundati.com.br

Cliente: ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA

Obra: Sondagem para simples Investigacéao
Local: Rua Venezuela, Vila Nova, s/n, Francisco Beltrdo - PR
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT5 S
Gol s (2] 2 GOLPES &
& olpes 2 |El2z]| « Perfil . B
S Jaom | £ [E[22]| Z | geolsgico DESCRICAOC DO MATERIAL 10 20 30 40 50 |5
@ | iniciais_| finais el 3 8]
- JR ] / 0.00 m il
4 5 - ” Argila, coloragdo marrom avermelhado. 'I o)
3 4 2 // 7 §
— 13 pd 345m
3 i . .
2 2 — | 4 7/ ,# Argila pouco siltosa, coloragdo marrom, 1
g 4/30 X 4 | 5 | oox ocorréncia de alteragfes na cor cinza. e
Q :
- | ) 430m
g — :
5 | 3
3 | -
g | % ROCHA OU MATACAO,
T < IMPENETRAVEL AO TREPANO DE
z LAVAGEM AOS 4,30 m.
Nota: furo paralisado conforme descrito no
item 6.4.3.3 da norma NBR6484:2001 -
Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
1°10 min=1cm
2°10min=1cm
3°10 min=0cm
Obs.: === = === 30cminiciais
E— 30cm finais
Leitura Data/Hora N.A.[m] Método Inicio [m] Fim [m] JQuadro Técnico: Responsavefl écnico
1° 12-12-19/12:00 1,60 |T. Concha 0,00 1,00 Eng. Pedro A Roso
20 12-12-19/12:35 1,60 [Circ. Agua 1,00 4,30 Eng. Luan A A Maran E#dardo H Gallas
Inicio - Fim: 10/12/19 - 10/12/19 |T. Espiral - . Eng. Eduardo H Gallas CREA 177163-DIPR
DESENHO DATA Arquivo: PSF-1542-SPT5 R.N. Boca do furo Rev.: 2.1/2". Peso Martelo: 65kg. Altura de Queda: 75 cm.
Eduardo | 13/12/2019 JRevisao: 00 XK, XX XX, XX Amostrador Bipartido: 2" externo e 1.3/8" interno



http://www.fundati.com.br/
http://www.fundati.com.br/
http://www.fundati.com.br/
http://www.fundati.com.br/
http://www.fundati.com.br/
mailto:fundati@fundati.com.br
mailto:fundati@fundati.com.br
mailto:fundati@fundati.com.br
mailto:fundati@fundati.com.br
mailto:fundati@fundati.com.br
http://www.fundati.com.br/
mailto:fundati@fundati.com.br

Fundati

Engenharia Geatécnica

Projeto e execucéo de fundacdes e sondagens
www.fundati.com.br

(45) 3035-2500 - Toledo e Cascavel - PR
fundati@fundati.com.br

Cliente: ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA

Obra: Sondagem para simples Investigacéao
Local: Rua Venezuela, Vila Nova, s/n, Francisco Beltrdo - PR
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT 6 S
Gol s (2] 2 GOLPES &
& olpes 2 |El2z]| « Perfil . B
S Jaom | £ [E[22]| Z | geolsgico DESCRICAODOMATERIAL k15 20 30 40 50 |5
@ | iniciais_| finais el 3 8]
_ JR J S R / 0.00 m
4 4 - ” Argila, coloragdo marrom avermelhado. 1 o)
2 4 2 // §
=1 = /’/ A T Toraca |
3 4 HEN rgila pouco siltosa, coloragao marrom,
€[5 X 7 b ocorréncia de alteragbes com cores
E | 5 | o variegadas. |
- | ) 415 m
g — :
5 | 8
3 | —
g | % ROCHA OU MATACAO,
T < IMPENETRAVEL AO TREPANO DE
z LAVAGEM AOS 4,15 m.
Nota: furo paralisado conforme descrito no
item 6.4.3.3 da norma NBR6484:2001 -
Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
1°10 min=3cm
2°10min=1cm
3°10 min=0cm
Obs.: === = === 30cminiciais
E— 30cm finais
Leitura Data/Hora N.A.[m] Método Inicio [m] Fim [m] JQuadro Técnico: Responsavefl écnico
1° 12-12-19/11:30 1,20 |T. Concha 0,00 1,00 Eng. Pedro A Roso
20 12-12-19/12:05 1,20 [Circ. Agua 1,00 4,15 Eng. Luan A A Maran E#dardo H Gallas
Inicio - Fim: 10/12/19 - 10/12/19 |T. Espiral - . Eng. Eduardo H Gallas CREA 177163-DIPR
DESENHO DATA Arquivo: PSF-1542-SPT6 R.N. Boca do furo Rev.: 2.1/2". Peso Martelo: 65kg. Altura de Queda: 75 cm.
Eduardo | 13/12/2019 JRevisao: 00 XK, XX XX, XX Amostrador Bipartido: 2" externo e 1.3/8" interno
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Projeto e execucéo de fundacdes e sondagens
www.fundati.com.br

(45) 3035-2500 - Toledo e Cascavel - PR
fundati@fundati.com.br

Cliente: ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA

Obra: Sondagem para simples Investigacéao
Local: Rua Peru, Vila Nova, s/n, Francisco Beltrao - PR
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT 7 S
c
T Eel
7 Golpes £ 1E|2=z : Perfil x GOLPES 2
7] @ " | o < 2
S Jaom | £ [E[22]| Z | geolsgico DESCRICAODOMATERIAL k15 20 30 40 50 |5
@ | iniciais_| finais el 3 8]
- JR ] / 0.00 m
3 2 - ” Argila, coloragdo marrom avermelhado. P o)
2 2 2 // \ §
— 13 pd 345m
3 3 HEN /L ’/,# Argila pouco siltosa, coloragao marrom, ‘L
€ 730 [ 215 7 ocorréncia de alteragbes com cores et
E | 5 | o variegadas. =
- | ) 430m
g — :
5 | 3
§ | o
g | % ROCHA OU MATACAO,
T < IMPENETRAVEL AO TREPANO DE
z LAVAGEM AOS 4,30 m.
Nota: furo paralisado conforme descrito no
item 6.4.3.3 da norma NBR6484:2001 -
Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
1°10 min=3cm
2°10min=1cm
3°10 min=0cm
Obs.: === = === 30cminiciais
E— 30cm finais
Leitura Data/Hora N.A.[m] Método Inicio [m] Fim [m] JQuadro Técnico: Responsavefl écnico
1° 12-12-19/12:10 2,50 [T. Concha 0,00 1,00 Eng. Pedro A Roso
20 12-12-19/12:45 2,60 [Circ. Agua 1,00 4,30 Eng. Luan A A Maran E#dardo H Gallas
Inicio - Fim: 11/12/19 - 11/12/19  |T. Espiral - - Eng. Eduardo H Gallas CREA 177163-DIPR
DESENHO DATA Arquivo: PSF-1542-SPT7 R.N. Boca do furo Rev.: 2.1/2". Peso Martelo: 65kg. Altura de Queda: 75 cm.
Eduardo | 13/12/2019 JRevisao: 00 XK, XX XX, XX Amostrador Bipartido: 2" externo e 1.3/8" interno
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Projeto e execucéo de fundacdes e sondagens
www.fundati.com.br

(45) 3035-2500 - Toledo e Cascavel - PR
fundati@fundati.com.br

Cliente: ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA

Obra: Sondagem para simples Investigacéao
Local: Rua Peru, Vila Nova, s/n, Francisco Beltrao - PR
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT 8 S
T Eel
7 Golpes £ 1E|2=z : Perfil x GOLPES 2
7] @ " | o < 2
S Jaom | £ [E[22]| Z | geolsgico DESCRICAODOMATERIAL k15 20 30 40 50 |5
@ | iniciais_| finais el 3 8]
- JR ] / 0.00 m
3 5 1, ” Argila, coloragdo marrom avermelhado. o
4 3 2 // §
— 13 pd 345m
5 6 HEN /L ’/,# Argila pouco siltosa, coloragao marrom,
c 7 ocorréncia de alteragdes com cores T ———
E 4 6/25 |1 5 | o variegadas. [T
- | ) 440 m
g — :
g — 2
§ | o
g | % ROCHA OU MATACAO,
T < IMPENETRAVEL AO TREPANO DE
z LAVAGEM AOS 4,40 m.
Nota: furo paralisado conforme descrito no
item 6.4.3.3 da norma NBR6484:2001 -
Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
1°10 min=1cm
2°10min=1cm
3°10 min=0cm
Obs.: === = === 30cminiciais
E— 30cm finais
Leitura Data/Hora N.A.[m] Método Inicio [m] Fim [m] JQuadro Técnico: Responsavefl écnico
1° 12-12-19/12:20 2,00 [T. Concha 0,00 1,00 Eng. Pedro A Roso
20 12-12-19/12:50 2,20 [Circ. Agua 1,00 4,40 Eng. Luan A A Maran E#dardo H Gallas
Inicio - Fim: 11/12/19 - 11/12/19  |T. Espiral - - Eng. Eduardo H Gallas CREA 177163-DIPR
DESENHO DATA Arquivo: PSF-1542-SPT8 R.N. Boca do furo Rev.: 2.1/2". Peso Martelo: 65kg. Altura de Queda: 75 cm.
Eduardo | 13/12/2019 JRevisao: 00 XK, XX XX, XX Amostrador Bipartido: 2" externo e 1.3/8" interno
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Fundati

Engenharia Geatécnica

Projeto e execucéo de fundacdes e sondagens

www.fundati.com.br

(45) 3035-2500 - Toledo e Cascavel - PR

fundati@fundati.com.br

Cliente: ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA

Obra: Sondagem para simples Investigacéao
Local: Rua Antonio Marchello, Vila Nova, s/n, Francisco Beltrao - PR.
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM ROTATIVA INC. 90° SR 1
9 18 o
T & g © 25 g % A ~
o 5} g é 8o |s % 512~ 0 DESCRICAO GEOLOGICA DO PORCENTAGEM DE
e} = c < : (=) ~
ol T lze|2¢|C52(23| & MATERAL RECUPERAGAO
— = 3 — < < - s z . H
ol S |G |03 ]18s™|S = (Andlise Tactil-Visual)
] 3 T x O z 3]
al & o 0% 20% 40% 60% 80% 100%
- - - . _ SPT1
490m
é Sy Rocha basaltica, coloragéo cinza,
A3 F1 c2 62% g SVQ v presenca de matagdes.
g |v W5 70 m
2 |v v v L L
A0 F1 c2 45% £ vV v Rocha basaltica, colorac¢éo cinza escura.
g S |vv viszom
<§( < vV v v . .
A0 2 c2 33% g vV v Rocha basaltica, coloracéo cinza escura.
< YV _VIs30m
= |v v v
AO F3 c2 38% vV v Rocha basaltica, coloracéo cinza escura.
V. V. V
9.13m
Nota: Furo paralisado aos 9,13 metros por
solicitacdo do contratante ou responsavel
técnico.
Classificagdo conforme DNER - PRO 102/97: Quadro Técnico:
Grau de Alteragé&o: Grau de Fraturamento: Grau de Coeréncia: Eng. Pedro A ROso
AO - Rocha S& F1 - Pouco Fraturada .
Al - Pouco Alterada F2 - Mediamente Fraturada g; ) l(\:lluno Ctoereme EEng'ELduandA A|_|N(|3ar|€|in Eddayto H Gallas
A2 - Mediamente Alterada F3 - Muito Fraturada - oerente ng. uardo allas CREA 177163-D/PR
N C3 - Pouco Coerente
A3 - Muito Alterada F4 - Extremamente Fraturada C4 - Friavel -
A4 - Extremamente Alterada F5 - Fragmentada Arquivo: PSF-1542-SR1 DATA DESENHO
Inicio: 04/12/2019 Término: 05/12/2019 N.A. [m]: 4,00 m Revisdo: 0 13/12/2019 Eduardo
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Fundati

Engenharia Geatécnica

Projeto e execucéo de fundacdes e sondagens

www.fundati.com.br

(45) 3035-2500 - Toledo e Cascavel - PR

fundati@fundati.com.br

Cliente: ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA

Obra: Sondagem para simples Investigacéao
Local: Rua Bolivia, Vila Nova, s/n, Francisco Beltrdo - PR.
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM ROTATIVA INC. 90° SR 2
9 18 o
LE g = ] *i" S g % A A
sl & [s2|ec|ss5|25| < DESCRICAO GEOLOGICA DO PORCENTAGEM DE
= S : o ~
ol T (zs|23¢l2eg|22| ¢ MATERAL RECUPERAGAO
© 5 5 n|lo< = L0 T
2l S |98 |98 ]|887|2 £ (Andlise TéActil-Visual)
«© @®© [T 04 =z [)
al o o 0% 20% 40% 60% 80% 100%
_ } ) ) _ Solo residual sem recuperagéo.
9.80m
. vV Vv
A0 2 c2 5204 g v Rocha basaltica, coloracéo cinza escura.
e vV_v}1080m
O] o v
= | v
<
A0 F2 c1 85% g \\’/ \\: Rocha baséltica, colora¢éo cinza escura.
< v
Z |v v
13.13 m
Nota: Furo paralisado aos 13,13 metros
por solicitag&o do contratante ou
responsavel técnico.
Classificagdo conforme DNER - PRO 102/97: Quadro Técnico:
Grau de Alteragé&o: Grau de Fraturamento: Grau de Coeréncia: Eng. Pedro A ROso
AO - Rocha Sa F1 - Pouco Fraturada .
Al - Pouco Alterada F2 - Mediamente Fraturada g; ) l(\:lluno Coerente EEng'ELduandA AHMarITn Eddayto H Gallas
A2 - Mediamente Alterada F3 - Muito Fraturada - Coerente ng. uardo Gallas CREA 177163-D/PR
N C3 - Pouco Coerente
A3 - Muito Alterada F4 - Extremamente Fraturada C4 - Friavel -
A4 - Extremamente Alterada F5 - Fragmentada Arquivo: PSF-1542-SR2 DATA DESENHO
Inicio: 07/12/2019 Término: 07/12/2019 N.A. [m]: 3,90 m Reviso: 0 13/12/2019 Eduardo
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Fundati

Engenharia Geatécnica

www.fundati.

Projeto e execucéo de fundacdes e sondagens

com.br

(45) 3035-2500 - Toledo e Cascavel - PR

fundati@fundati.com.br

Cliente: ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA

Obra: Sondagem para simples Investigacéao
Local: Rua Venezuela, Vila Nova, s/n, Francisco Beltrdo - PR.
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM ROTATIVA INC. 90° SR 3
el ® S
T & g © 25 g % A ~
o 5} 3s|gs E % =2~ o) DESCRICAO GEOLOGICA DO PORCENTAGEM DE
e} = c < : (=) ~
el § |8 5|3 g1es50|03| 8 MATERAL RECUPERAGAO
= 53 = a |l < et - Lo\
gl s |o9&|o3|s8™|S E (Andlise Tactil-Visual)
«© @© [T 04 =z [)
a 0) o 0% 20% 40% 60% 80% 100%
- - - . _ SPT5
430m
s | é Y Rocha basdltica, coloragéo cinza,
A2 F3 c2 47% S BN Q presenca de matagées.
A 570m
) ENV VvV L .
= A0 2 c2 60% §_ vV v Rocha basaltica, colorac¢éo cinza escura.
< e v v vlgegyw 00O D=1 |
o v v v
A0 F1 c2 83% < vV v Rocha basaltica, coloragdo cinza escura. IToo0FFf"——————————
A A . = = || [|[[[I[]]]
8.23 m
Nota: Furo paralisado aos 8,23 metros por
solicitacdo do contratante ou responsavel
técnico.
Classificagdo conforme DNER - PRO 102/97: Quadro Técnico:
Grau de Alteragé&o: Grau de Fraturamento: Grau de Coeréncia: Eng. Pedro A ROso
AO - Rocha S& F1 - Pouco Fraturada .
Al - Pouco Alterada F2 - Mediamente Fraturada C1 - Muito Coerente Eng. Luan A A MarITn Eddayto H Gallas
A2 - Mediamente Alterada F3 - Muito Fraturada €2 - Coerente Eng' Eduardo H Gallas CREA 177163-D/PR
N C3 - Pouco Coerente
A3 - Muito Alterada F4 - Extremamente Fraturada C4 - Friavel -
A4 - Extremamente Alterada F5 - Fragmentada Arquivo: PSF-1542-SR3 DATA DESENHO
Inicio: 10/12/2019 Término: 11/12/2019 N.A. [m]: 1,60 m Reviso: 0 13/12/2019 Eduardo
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Fundati

Engenharia Geatécnica

Projeto e execucéo de fundacdes e sondagens
www.fundati.com.br
(45) 3035-2500 - Toledo e Cascavel - PR
fundati@fundati.com.br

Cliente: ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA

Obra: Sondagem para simples Investigacéao
Local: Rua Peru, Vila Nova, s/n, Francisco Beltrao - PR.
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM ROTATIVA INC. 90° SR 4
9 18 o
T & g © 25 g % A ~
sl & [s2|ec|ss5|25| < DESCRICAO GEOLOGICA DO PORCENTAGEM DE
= < : (=) ~
ol T lze|2¢|C52(23| & MATERAL RECUPERAGAO
— = 3 — n = < - s z . H
el s |og|og)se~|E £ (Andlise TéActil-Visual)
% g i x O zZ (0]
al & o 0% 20% 40% 60% 80% 100%
_ } ) ) _ SPT7
430m
vV v
A2 F3 c2 43% g v Rocha basaltica, coloracéo cinza escura.
@ |v v vleoom
© 3 — _
= A0 2 c1 81% % v Rocha basaltica, colorac¢éo cinza escura.
< e |V v vlzaam
o [v v
AO F2 C1 44% < v Rocha basaltica, coloracéo cinza escura.
Z v v
8.39m
Nota: Furo paralisado aos 8,39 metros por
solicitacdo do contratante ou responsavel
técnico.
Classificagdo conforme DNER - PRO 102/97: Quadro Técnico:
Grau de Alteragé&o: Grau de Fraturamento: Grau de Coeréncia: Eng. Pedro A ROso
AO - Rocha S& F1 - Pouco Fraturada .
Al - Pouco Alterada F2 - Mediamente Fraturada g; ) l(\:lluno Coerente EEng'ELduandA AHMarITn Eddayto H Gallas
A2 - Mediamente Alterada F3 - Muito Fraturada - Coerente ng. uardo Gallas CREA 177163-D/PR
N C3 - Pouco Coerente
A3 - Muito Alterada F4 - Extremamente Fraturada 4 - Fridvel -
A4 - Extremamente Alterada F5 - Fragmentada C4 - Fridvel Arquivo: PSF-1542-SR4 DATA DESENHO
Inicio: 11/12/2019 Término: 12/12/2019 N.A. [m]: 2,60 m Reviso: 0 13/12/2019 Eduardo
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6 REGISTRO FOTOGRAFICO

Imagem 02: Local de execucdo dos furos de Sondagem SPT.
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Imagem 03: Furos SR1 e SR2.
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Furos SR3 e SR4.
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