
de
se

nh
o 

ge
ra

do
 n

o 
Q

iB
ui

ld
er

20
19

2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relações contratuais, são do profissional que os elabora. [Lei 5.194/66 Cap. II Art. 17]

1. O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2º]
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A1
(841x594mm)

ART / RRT CONJUNTO PRANCHA

/3 3 /1 1

DATACÓDIGO

Legenda

TOMADA BAIXA - alt.= 0,30m 

M PONTO MOTOR

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - EMBUTIR

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO

ILUMINAÇÃO DE PAREDE - SOBREPOR

TUBULAÇÃO DE ENERGIA PELO TETO

TUBULAÇÃO DE ENERGIA PELO PISO

=    ø4"ø100mm

=    ø1 1/4"ø40mm

ø85mm =    ø3"

ø60mm

=    ø2 1/2"

=    ø2"

=    ø1 1/2"

ø75mm

ø50mm

ø19mm =    ø1/2"

=    ø1"ø32mm

=    ø3/4"ø25mm
BITOLA EM mm

CIRCUITO
FIAÇÃO

FIO NEUTRO

FIO FASE

FIO TERRA

FIO RETORNO

2
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1.1/4

Equivalência do diâmetro nominal de eletrodutos
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NBR 5410: LINHAS ELÉTRICAS - CONDUTORES 
Cores de fios e cabos de Baixa Tensão

"CONDUTOR NEUTRO: em caso de identificação por cor, deve ser
adotada a cor azul clara[...]".
"CONDUTOR DE PROTEÇÃO: em caso de identificação por cor, 
deve ser usada a dupla coloração verde-amarela ou a cor verde
(cores exclusivas da função de proteção), na isolação do condutor
isolado ou da veia do cabo multipolar, ou na cobertura do cabo
unipolar.[...]".
"CONDUTOR DE FASE: em caso de identificação por cor, poderá
ser usada qualquer tonalidade, observando-se as restrições
acima[...]".

6

5Quadro de Cargas (QDEX)

Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C Seção Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A)

1 Iluminação Externa 01 F+N 127 V 135 108 A 108 2.5 20

2 Iluminação Externa 02 F+N 127 V 135 108 A 108 2.5 20

3 Tomadas F+N+T 127 V 222 200 A 200 2.5 20

4 Motor Piscina 01 F+F+T 220 V 815 750 A+B 375 375 4 20

5 Motor Piscina 02 F+F+T 220 V 4130 3800 A+B 1900 1900 6 20

TOTAL 5438 4966 A+B 2691 2275 0

QD3 50 A

10

20 A

2.5

(108 W)
A

1 (Iluminação Externa 01)

20 A

2.5

(108 W)
A

2 (Iluminação Externa 02)

20 A

2.5

(200 W)
A

3 (Tomadas)

20 A

4

(750 W)
A+B

4 (Motor Piscina 01)

20 A

6

(3800 W)
A+B

5 (Motor Piscina 02)

QDEX
(4966 W)

Conectado ao QD3
Existente

QUADRO DE CARGAS

DIAGRAMA UNIFILAR

BANHEIRO
MASCULINO
A: 27,96

m²

BANHEIRO
FEMININO

A: 27,96 m²

Banheiro
A:04,50 m²

Camarim
A:25,05 m²

PROJEÇÃO DA
COBERTURA
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Planta baixa - piscinas
escala 1:100


