ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA BOMBA PISCINA MAIOR
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INFORMAÇÕES TECNICAS DA BOMBA BMU – 400 – 4 CV
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RENDIMENTOS DA BOMBA BMU – 400 – 4 CV
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ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA BOMBA PISCINA MENOR


Informações do produto
Moto bomba Sodramar BMC-100.
[bookmark: _GoBack]A bomba BMC-100 da Sodramar conta com motor importado, padrão europeu e potência de 1 cv. Essa bomba é recomendada para piscinas com até 119 mil litros de água.
A bomba é auto escorvante, o que possibilita seu funcionamento acima do nível da água da piscina, apesar de ter o seu tempo de vida reduzido pelo desgaste do selo mecânico e peças internas, isso será muito útil e solucionável para quem tem dificuldades de instalação.
A bomba conta com uma voluta, o que a torna a mais silenciosa e com mais vazão do mercado nacional.
O motor elétrico da bomba suporta temperaturas ambientes de até 40° C, e pode atingir até 80° C em sua carcaça exterior. A grande vantagem é que esse motor é bi volt, ou seja, pode trabalhar com 110 e 220 volts.
Esse motor ainda conta com carcaça de alumínio, evitando a ferrugem precoce, ocasionada por respingos d'água e umidade. Seu fator de proteção é IP-55, além de possuir capacitor externo, isso diminui o risco de queima do motor em caso de aumento de amperagem.
Apesar de ser blindado, esse motor pode ser facilmente rebobinado, assim como os motores nacionais. Todas essas características o tornam a melhor opção e melhor custo-benefício do mercado de bombas para piscinas.
O pré-filtro retém as sujeiras maiores, como folhas, insetos, algas, entre outros. Isso ajuda no processo de filtragem e aumenta o tempo de vida útil da areia do filtro.
O cesto do pré-filtro é facilmente removível, podendo ser lavado e higienizado a qualquer momento.
Além de utilizar a bomba para oxigenar e circular a água da piscina, você poderá utiliza-la em sistemas de aquecimento, hidromassagem ou até na cascata.
Os componentes internos da bomba são de latão e inox, o que a torna muito resistente e mais durável, e com o melhor custo-benefício em relação às bombas de outras marcas.
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INFORMAÇÕES TECNICAS BOMBA SODROMAR DE 1 CV PARA PISCINAS ATÉ 113 MIL LITROS
[image: ]
image1.png
-

Bomba BM Ultra

Bombas para Piscinas Comerciais
(Condominios, clubes, hotéis, escolas, etc)

Bomba robusta
classificagéo A - do inmetro (Modelos de 2 e 3 hp)

Resistente

Motores Weg - com opgao para blindados - IP 55 (em alguns
‘modelos monofasicos) e IP 21 (nos modelos trfasicos)

Feita com plastico de engenharia

Nao tem corrosao.

‘Tampa do pré filtro com simples abertura (apoio)

Design moderno

Acompanha 2 unices de 2"

Acompanha 2 tubos adaptadores para 2.1/2"
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Tabela de selecao dos Filtros Comerciais com Bomba BMU

Tempo de filtragéo x quant. 4gua
filtrada

Bomba | Poténcia | Valvula
@Qumd) | @Qvmd) | (V) | dofFiltro

PP | muwe | 200
Fveiw | mwse | s | 2z | tomm a5 mm 3730
e | s | oo | 2z | emm a5 mm 5100
Fveno | musssoa | sser | 2z | reomm 110mm 5410
2rvei00 | mussson | ssev 217 | 1emm T10mm 7410
Fveo | musssoa | sse | 22 | teomm 110mm 7410
Fveio | 2mwusw | 2G0er | 212 | tomm 110mm 7410
2rveio0 | 2sMusw | 2x30e | 212 | eomm 110mm 7500
2rve0 | 2eMUa00 | 2xéer | 217 | teomm T0mm 10200
Seveion | 2eMua | 2xspwr | 217 | temm 10mm 10200
arveio0 | 2mvssson | axsser | 27 | 200mm 160mm 14800
2rve | aBwuaw | axaow | 217 | 20mm Tc0mm 14800
2Fve | 2BMssson | axsser | 217 | 200mm 160mm 14800
arveioo | asmvsw | 0w | 217 | 200mm 160 mm 14900
Srveno | ewuae | axeow | 217 | 200mm 160mm 15300
SEvein axsser | 27 | omm 10 mm 15900
arveo | aBMua | axsoer | 27 | 2somm 200mm 2000
arveo | seMsssor | axsse | 217 | 2somm 200 21600
3rvelo | seussson | axsser | 27 | 2somm 200mm 2200
Srvel | eBMUaw | exsper | 217 | 2somm 200 2200
arveia0 | amvssson | axsse | 27 | somm 250 29600
Arveia0 | seMua | exsper | 27 | a00mm 20 29600
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TABELA DE RENDIMENTO - BOMBAS BMU

Tabela de rendimento das Bombas BMU (m*/h X mca)

Poténcia
Modelo (cv) MCA 4 6 8 10 12 14 16 18
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Modelo Quantidade de agua filtrada Vazao Bomba (em
Bomba (em até 8 horas) m*/h 6MCA)

il IS NP
(174 cv) até28mil litros 883
Bomba BM- 33
[ e | dewosomiives |
(1/2¢v) de 40 a 50 mil litros “

o | desoazamiiues | 1awr |
3/4 V) de 50 78 millitros 13,47
[ | gemammines | 1958 |
(10c) de78 a113 mil litros 1943
| ™oser | gensavemimes | 22 |
(5c) de113 2176 mil litros 2625
[ *7050 ™ | gevsamomitues | 201 |
20y de 176 2226 il litros 29,1
[ oo > | de2262272 miltros_|
ey de 2262272 milltros





