Relacéo do aco
Bordo: Corte A-A Corte B-B
Corte C-C Corte D-D
Corte E-E Corte F-F
. . .~ Corte G-G Corte H-H
Armaduras de distribuicao Fundo: Negativos (-40.0)  Positivos (-40.0)
Armadura Armadura de distribuicio
ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
N15 11 N2 5.0 c/16 C=VAR (mm) (cm) (cm)
CAB0 1 5.0 14 VAR VAR
N11 14 N1 5.0 ¢c/16 C=VAR o 50 11 VAR VAR
13 N11 8.0 c/20 C=VAR o > N12 68.0 /20 CoVAR e |25 T R R
: go.U C = 4 6.3 3 VAR VAR
5 6.3 3 VAR VAR
10 6 6.3 3 VAR VAR
= 23. . o 71 63 3 VAR VAR
1 RO > / % < 8 6.3 3 VAR VAR
- | 2 NAS 8.0 cZ0 C= L 9 6.3 2 VAR VAR
~N < % I Q”J 11 8.0 13 VAR VAR
5 ﬁ O O S 12 8.0 2 VAR VAR
o <>): T ) o N N 13 8.0 2 VAR VAR
o o S S o O 14 8.0 6 VAR VAR
s 6 N14 08.0 ¢/20 C=VAR O QL1 ¢ ° I ol 100l ol vl wam
o 14 o <\P| 16 o ™ < g % 15 10.0 17 VAR VAR
> 2 N3 Q63 C/20 C VAR /0 B\ ) © Q OO 0 ICD Resumo do aco
™ - < Q © o Z -— ACO | DIAM | C.TOTAL | QUANT UNIT PESO
e)) Q 0 Z S p) Ifo (mm) (m) (Barras) (kg)
~ O « o Z ™ ‘C_D CA50 6.3 46.6 4 12m 1.4
M <t Z P ™ I 8.0 1445 13 12m 57
- — et 10.0 61.6 6 12m| 379
CAB0 5.0 120.1 -| rolo(170kg)  18.5
PESO TOTAL
(kg)
CA50 106.3
CAB0 18.5
Armagéo negativa daS |aJeS ('400) Armagéo pOS|t|Va daS IaJeS ('400) Volume de concreto parede (C-30) = 0.8 m®
escala 1:25 escala 1:25 Volume de concreto laje (C-30) = 3.27 m?
Area de forma = 4.1 m?
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Corte A-A Corte B-B Corte C-C
escala 1:25 escala 1:25 escala 1:25
3 3 3 3 = 2 3 3
p— A2 18 A2 18 o — o — A4 18
% % % § § § NOTAS:
413 o|34 413 o3 ol b= o3 1 - MEDIDAS E NiVEIS EM CENTIMETROS.
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o m—le = = > = — o —Je Ez 1z 2 - CONCRETO fck = 30MPa (30 kgf/cm2) - NB1/2013 C30
z z © © © © z z © © SLUMP 8 +/-2 - BRITA 1
3 - USAR ESPACADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO
MINIMO DA ARMADURA:
PAREDES E LAJE DE FUNDO: 4,50 cm
4 - ACURA DO CONCRETO DEVERA TER INICIO 5 HORAS APOS
O TERMINO DA CONCRETAGEM
5 - ARETIRADA PARCIAL DOS ESCORAMENTOS SO DEVERA
Corte D-D Corte E-E Corte F-F SER REALIZADA PELO MENOS DEPOIS DE 21 DIAS DA
CONCRETAGEM
escala 1:25 escala 1:25 escala 1:25
6 - OS TRANSPASSES DE ARMADURA HORIZONTAL DE PAREDE
E DO FUNDO DEVEM SER ALTERNADOS
7 - EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE O CALCULISTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
CONSTRUGAO DE PISCINAS
PROJ ETARE ) CENTRO DE EVENTOS PE. ULRICO
engenharia
Marca Registrada - Todos os direitos reservados [INPI n° 907067611]
Corte G-G Corte H-H PROJETARE ENGENHARIALTOA DETALHAMENTO PAREDES DE CONCRETO
escala 1:25 escala 1:25 crEnPRA ’ ARMADO E LAJE DE FUNDO
Avenida Florianépolis, 530 - sala 41 - Alvorada ’
Francisco Beltrdo - PR - CEP 85.601-560
e 41X594mm)’“ Telf (46) 3524 7920 NIVEL -40
2 : ZZ Piscina Menor
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1. O contrato para elaboragédo de um projeto ndo implica a obrigagédo de executa-lo, ou de fiscalizar-lhe a execugdo. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2°]
2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relagdes contratuais, sdo do profissional que os elabora. [Lei 5.194/66 Cap. Il Art. 17]
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