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Planta Geral Pav. Cobertura
NOTAS SIMBOLOGIA
01. AS COTAS, QUANDO NAO INDICADAS AS UNIDADES DE MEDIDA, SEO EM CENTIMETROS; wF COLUNA DE AGUA FRU EM PVC SOLDAVEL "MARROM" — CLASSE 15 CADXA DE ESGOTO EM TUBO DE CONCRETO ARMADO DNSO,60m, CLASSE DE
02. AS ELEVAGOES (NVESS) SAO EM METROS; I © CONFORME NBR 8890, PA-2, COM TAMPA CONCRETO OU F.F INSCRIGAO "ESGOTO"
03. AS INSTALAGOES INTERNAS DE ESGOTO SERKO DE PVC RIGIDO CONVENCIONAL (SERIE NORMAL) — JUNTAS ke REGISTRO DE GAVETA - BSP — CLASSE 150
SOLDADAS (COLADAS); PVCA TUBO DE PVC SOLDAVEL CLASSE 15 (MARROM) — TIPO AGUA CAIXA DE LIGAGAO DE AGUAS PLUVIAIS EM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN SVARIAVEL
04. AS INSTALACOES EXTERNA (REDE COLETORA ENTERRADA) SERAO DE PVC RIGIDO REFORGADA (SERE "R") — © (0,60m, #0,80m, #1,00m e $1,20m), CLASSE DE RESISTENCIA CONFORME NBR 8850,
JUNTAS ELASTICAS TUBULAGAO DE AGUA FRIA POTAVEL EM PVC SOLDAVEL "MARROM" — CLASSE 15 PA—2, COM TAMPA CONCRETO OU F.F INSCRIGO "AGUAS PLUVIAIS™
05. AS INSTALAGOES DE AGUAS PLLVIAIS SERAQ DE PVC RIGIDO REFORGADO (VINILFORT), COR OCRE,
MAXIMA DE CONDUGAO DE 40", RESISTENCIA A IMPACTO CONFORME NBR 7362—1; o COLUNA DE VENTILAGAO EM PVC RIGIDO CONVENCIONAL (SERIE NORMAL) C.E-1 IDENTIFICAGRO DA CAIXA DE ESGOTO N'1
06. AS COLUNAS DE DESCIDAS (PRUMADAS) DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS APARENTE SERAO FIXADOS AOS Pl H=0,60m ALTURA DA CAIXA DE ESGOTO (PROFUNDIDADE EM RELAGAO AO PISO ACABADO)
Ol PAREDES POR ABRACADEIRAS, MO MO, A CADA 2,00 KETROS: ® CAIXA SIFONADA 100x150x50mm EM PVC RIGIDO CONVENCIONAL (SERIE NORMAL)
07. SUPORTES PARA FIXAGAO DA REDE APARENTE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO A LAJE OU VIGA DE CONCRETO CAIXA SIFONADA 150x185x75mm E VG RIGIDO CONVENGIONAL (SERIE NORNAL)
DEVERA SER A CADA 1,50 METROS (NO MAXMO); =1%
08. AS COLUNAS DE VENTILAGAO DEVERAO ULTRAPASSAR 30cm, NO MINIMO, ACIMA DO TELHADO (COBERTURA) PVGE TUBO DE PVC RIGIDO CONVENCIONAL (SERE NORMAL) — TIPO ESGOTO L=~ DECLVIDADE DA REDE COLETORA
09. A REDE COLETORA DE ESGOTO (SANITARIO E GORDUROSO) E DE AGUAS PLUMAIS DEVERAO — DIAMETRO DA TUBULAGAD
DECLIVIDADE MINIMA CONFORME ABAIXO, EXCETO ONDE INDICADA: TUBULAGRO DE ESGOTO EM PVC RIGIDO CONVENCIONAL (SERIE NORMAL)
MATERAL DA TUBULAGAO
TUBULAGAO DE VENTILAGAO EM PVC RIGIDO CONVENCIONAL (SERIE NORMAL)
#100mm NORMA: ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS: Legenda das indicages
0 PROJETO FOI VDO os Pl DA ABNT E NORMAS ESPECIFicas | 01= AGUA:

#75mm -
#50mm -
#40mm -
10. O ASSENTAMENTO DOS TUBOS DEVERA OBEDECER AS COTAS E AO ALINHAMENTO INDICADOS NO PROJETO
NO SENTIDO DE DESAGUE.

RERs

PARA CADA SISTEMA, CONFORME SEGUE:

a) NBR-5626: INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA;

b) NBR-8160: INSTALAGAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO;
©) NBR—10844: INSTALAGAO PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS

PVC: TUBOS E CONEXOES RIGIDOS, MARROM, CONFORME A NBR-5648/99.

02— ESGOTO:

PVC: TUBOS E CONEXOES RIGIDOS, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/89.

03 — AGUAS PLUVIAIS (REDE COLETORA APARENTE)

PVC: TUBOS E CONEXOES RIGIDOS, COR OCRE, FABRICADO CONFORME A NBR-7362—1

CH  Chuveiro - 25mm x 1/2"
RG  Registro de gaveta ¢/ canopla cromada - 1"
LV Lavatério com joelho de 90° - 25 mm - 12"

VS Vaso Sanitario
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TABELA DE SAIDAS (cm
AGUA
APARELHOS 1 v | 2 |samn
BACIA C/ CX ACOPLADA - | 20 | -20 [25x3/4°
BACIA CONVENCIONAL | - |33 | - | @40
CHUVEIRD - |ao0| - | 2sxx
LAVATERID - | 60 | 110 | 25w’

O

OBSERVACOES:

1 — TODA A TUBULAGAO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER DE PVC EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO;

2 — A TUBULAGAO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA TER DECLIVIDADE MINIMA DE 1% PARA DIAMETROS
IGUAIS OU SUPERIORES A 100mm E 2% PARA DIAMETROS INFERIORES A 100mm, SALVO INDICAGAO DIFERENTE;

3 — AS TAMPAS DAS CAIXAS DE INSPEGAQ E PASSAGEM DEVERAO SER IDENTIFICADAS CONFORME O SISTEMA A QUE PERTENCEM (ESGOTO,
AGUAS PLUVIAIS, GORDURA QU SIFONADAY);

4 — A LOCAGAO E ESPECIFICAGRO DOS APARELHOS E METAIS SANITARIOS DEVERAO SER CONFERIDAS COM O DETALHAMENTO E ESPECIFICAGOES
DO PROJETO ARQUITETONICO;

5 — TODOS OS MATERIAIS, SERVICOS E TESTES DEVERAO ATENDER AS PRESCRIGOES DAS NORMAS EDITADAS PELA ABNT (NBR 8160, NBR
7198, NBR 10844, NBR 5626 E AS RESPECTIVAS DE FABRICAGAO);

6 — AS PASSAGENS EM VIGAS E LAJES DEVERAO SER AUTORIZADAS PELO AUTOR DO PROJETO ESTRUTURAL;
7 — 0S TUBOS SERAO FIXADOS A LAJE ATRAVES DE FITA GRAVADA DE AGO, SISTEMA WALSYMA ERAFLEX, OU SIMILAR;

8 — A TUBULAGAO DE PVC PARA INSTALAGAO DE ESGOTO DA MAQUINA DE LAVAR LOUGA DEVERA SER EXECUTADA COM TUBOS E CONEXOES
SERIE REFORGADA, TIGRE;

9 — A TUBULAGAO DE AGUA FRIA OU QUENTE DEVERA TER INCLINAGAO MINIMA DE 0,5% NO SENTIDO DO FLUXO, EM ACLVE OU DECLIVE,
CONFORME INDICADO EM PLANTA;

10 — PARA AGUA QUENTE EM COBRE: ISOLAR TERMICAMENTE A TUBULAGAO COM ELUMAFLEX OU SIMILAR, COM CONDUTIVIDADE TERMICA MAX
DE 35Cal/mh*C.10. PARA AGUA QUENTE EM PPR: NAO E NECESSARIO FAZER ISOLAMENTO TERMICO PARA A TUBULAGAO.

11 — DEVERA SER PREVISTA VENTILAGAO PERMANENTE JUNTO AOS AQUEC. P/ EVITAR DANOS CAUSADOS POR POSSIVEIS VAZAMENTOS DE GAS;

12 — O AMBIENTE ONDE ESTA INSTALADO O AQUECEDOR, DEVERA TER AREA PERMANENTE DE VENTILAGAO MINIMA DE 600cm2, CONSTITUIDA DE
2 ABERTURAS, SENDO UMA A MENOS DE 80cm DE ALTURA E OUTRA ACIMA DE 150cm, CONFORME NBR13.103/00; (DETALHE B)

13 — NOS LOCAIS DE FORRO FALSO POR ONDE PASSE O TUBO DE EXAUSTAO DE AQUEC., ESTE FORRO DEVERA TER VENT. PERMANENTE;
14 — PARA AS CAIXAS DE GORDURA DEVERA SER PREVISTA LIMPEZA NO PERIODO MAXIMO DE 6 MESES;

15 — QUANDO EXISTIR PRESSURIZADOR E/OU BOMBA DE CIRCULAGAO DE AGUA QUENTE, AS MESMAS DEVERAO SER ALIMENTADAS ELETRICAMENTE
POR DISJUNTORES INDIVIDUAIS;

16 — ANTES DA ENTREGA, O EXECUTOR DEVERA PROCEDER AOS ENSAIOS COM AGUA, COM AR E COM FUMAGA, CFE ANEXO G, NBR 8160.
17 — AS SOLDAGENS DAS TUBULAGOES DE PVC, COBRE OU PPR DEVERAO SEGUIR AS RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES;

18 — O EXECUTOR DEVERA PROCEDER A UMA ENTREGA FORMAL DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS, ABORDANDO NO MINIMO OS SEGUINTES ITENS:

* INDICAR AO USUARIO A LOCALIZAGAO DOS REGISTROS NO PROJETO, A CORRESPONDENCIA DOS MESMOS NA EDIFICAGAO E QUAL PARTE DA
INSTALAGAO COMANDA;

* INDICAR A CAIXA DE GORDURA E ALERTAR SOBRE A NECESSIDADE DE LIMPEZA PERIGDICA;

* ALERTAR SOBRE A LIMPEZA PERIGDICA DAS CAIXAS SIFONADAS DOS BOX, DOTADAS DE CESTO DE LIMPEZA;

* EXPLANAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AGUA QUENTE E A IMPORTANCIA DE NAO SE OBSTRUIR AS VENTILAGOES NATURAIS DO
AMBIENTE ONDE ESTA O AQUECEDOR, A FIM DE EVITAR POSSIVEIS EFEITOS DA MA QUEIMA DO GAS;

* 0S REGISTROS DA CAIXA D'AGUA E DOS SISTEMA DE AGUA QUENTE DEVERAO ESTAR ETIQUETADOS, IDENTIFICANDO A REDE QUE COMANDAM;

* EXISTENCIA DE PLACA INDICANDO "AGUA IMPROPRIA A0 CONSUMO HUMANO”, NAS TORNEIRAS ALIMENTADAS PELA REDE DE AGUA DE
APROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS;

* INDICAR OS LOCAIS DE ACESSO A REDE DE ESGOTO, PARA EVENTUAIS DESENTUPIMENTOS;

* EXPLICAR QUE O SISTEMA DE ESGOTO NAO DEVE SER SOBRECARREGADO COM: — PAPEL HIGIENICO; — TOALHA DE PAPEL; — COTONETES;

— ABSORVENTES; - PO DE CAFE; - COPOS DE PLASTICO;  ENTRE OUTROS ELEMENTOS QUE POSSAM PROVOCAR ENTUPIMENTO;
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