Relacdo do aco

ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CAB0 5 5.0 10 223 2230
6 5.0 10 213 2130
7 5.0 11 263 2893
8 5.0 12 233 2796

Resumo do aco

ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(mm) (m) (kg)
CAB0 5.0 100.5 17
PESO TOTAL
(kg)
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ﬂ NOTAS
L 190 - Para constru¢édo dos abrigos para bomba e filtro sera usado bloco de
19x1 ;
10 N5 5.0 /19 concreto 19x19x39 cm;
223 - Os furos para passagem de tubulacao estéo indicados em projeto hidraulico;
<« Q - Usado barra de ago CA-50 @8 mm conforme esquema indicado em detalhe
generico, No DESCRICAO REVISOR DATA
Planta de abrlgo para bomba e filtro Armagao posmva da IaJe (EIXO X) ETAPAS PARA REALIZACAO DA IMPERMEABILIZACAO REVISOES
escala 1:50 escala 1:50 EDIFICACAO PARA FINS PUBLICOS
PASSO 1 - A superficie a ser impermeabilizada deve estar limpa e deve ser
retirada qualquer material que esteja obstruindo a superficie. _
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
PASSO 2 - Apés a limpeza da superficie, executar camada de regularizagao _
de aproximadamente 1 cm com argamassa de areia e cimento (traco 1:3) com CONSTRUGAO DE PISCINAS
DE Cgﬁ%ﬁ%ﬁg“{'g%g%) auxilio de régua. PROJ ETARE ® CENTRO DE EVENTOS PE. ULRICO
1]
g\ 20 3 PASSO 3 - Aplicar uma deméo de pintura impermeabilizante (prime) para q
] ] T garantir uma maior aderéncia. Fazer a aplicagdo com o auxilio de vassoura de engenharia
L L pelo e esperar secar por cerca de 3 a 4 hOraS se a érea néo eStiVer Marca Registrada - Todos os direitos reservados [INPI n° 907067611]
encharcada. Se sim, esperar secar completamente.
| | PROJETARE ENGENHARIA LTDA
I ] PASSO 4 - Aplicar 2 deméos cruzadas de Vedaprem ou similar sobre laje de CREA PR-43596 / CAU 37134-3 DETALHAMENTO DE ABRIGO PARA BOMBA
LAJEDEFUNDO || B fundo e paredes internas. Avenida Floriandpolis, 530 - sala 41 - Avorada E FILTRO
CONCRETO ARMADO ] 1 . B o Francisco Beltrdo - PR - CEP 85.601-560
eatxsoamm) - 145 - o PASSO 05 - Aplicar 2 deméos cruzadas de Vedaprem ou similar em paredes Tel: (46) 3524 7920
T oon T oo h ram— ASJ:,J externas que estardo em contato com solo.
; : 2; - Deve ser garantido que néo vai existir nenhum ponto sem a aplicagéo de
5| 7 |os CO rte AA impermeabilizante.
s | 7 [os . - Foi previsto para impermeabilizacdo da laje de fundo e paredes internas e Estrutural
6] 7 Jos escala 1 50 externas em contato com solo a aplicagéo de Vedaprem ou similar. . -
217 loa RESP TECNICO CODIGO DATA ART /RRT CONJUNTO PRANCHA
Sl I Eng. Civil Gabriel Andre Chiossi - CREA PR-175760/D 19/09/2019 1/3 13/13
1. O contrato para elaboragédo de um projeto ndo implica a obrigagédo de executa-lo, ou de fiscalizar-lhe a execugdo. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2°]
2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relagdes contratuais, sdo do profissional que os elabora. [Lei 5.194/66 Cap. Il Art. 17]
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