
Balança Dupla

Escalada Meia Lua

Escalada Torcida

Multi Infantil 5 funções

Gangorra Dupla

ESCALA

AREA TOTAL:225,05m²

ÁREA DE PISO MONOLÍTICO EMBORRACHADO: 196,00m²

ÁREA DE PISO DE PAVER DRENANTE: 29,05m²
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PISO MONOLÍTICO EMBORRACHADO SOBRE BASE DE CONCRETO COM  
i
=1%

PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE 10x20cm
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Carrossel

Tela Soldada Q196 d=5mm

Selante

8cm

Espaçadores

Brita 1

5cm

Concreto 25 MPA c/ impermeabilizante

Amortecedor de impacto
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PLANTA BAIXA - API - MÓDULO 02

PISO MONOLÍTICO EMBORRACHADO

CONFORME ABNT 16071 
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ESCALA:

ÁREA:

INDICADA

225,05 m²

OBRA:

DESENHO:

ANDRESSA T. NESI

DATA:

MAIO / 2020

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

PROJETO TIPO:

ARQ

PLAYGROUND - ESCOLA MUNICIPAL RUBENS AMÉLIO BONATTO 

PRANCHA Nº.:

01

LOCAL DA OBRA:

MUNICÍPIO / CIDADE:

FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO:

PARANÁ

REFERÊNCIA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO / AUTOR DO PROJETO:

PLANTA BAIXA

03REVISÃO:

.

CARIMBOS E ANOTAÇÕES:

-Nº DO PROJETO:

AUTOR DO PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL: RESP. TÉCNICO PELA OBRA:
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ANDRESSA THAÍS NESI - CREA 171.433-D-PR
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DETALHE JUNTAS DE DILATAÇÃO
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Contenção executar fincadinha

in loco com 9 cm largura 39 cm

profundidade

Bloco de concreto

intertravado drenante

cinza 20x10x6cm

Base de areia de

assentamento sarrafeada

h = 3 cmSolo compactado

Solo compactado

m2

01A

7.029,53

AutoCAD SHX Text
RUA SANTO INÁCIO DE LOIOLA

AutoCAD SHX Text
RUA SÃO JOAQUIM

AutoCAD SHX Text
RUA SÃO SEBASTIÃO

AutoCAD SHX Text
80.20

AutoCAD SHX Text
87.65

AutoCAD SHX Text
RUA SANTO INÁCIO DE LOIOLA

AutoCAD SHX Text
110.35

AutoCAD SHX Text
RUA SANTA TEREZINHA

AutoCAD SHX Text
198.00

AutoCAD SHX Text
RUA SÃO JOAQUIM

AutoCAD SHX Text
RUA SÃO SEBASTIÃO

AutoCAD SHX Text
80.20

AutoCAD SHX Text
80.20

AutoCAD SHX Text
87.65

AutoCAD SHX Text
N


	Sheets and Views
	Model


