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Barracão para máquinas agrícolas -

Rio Tuna

Rio Tuna - Comunidade Rio Tuna

    Francisco Beltrão - Paraná

Planta baixa, Cortes AB / Corte CD, Detalhes gerais

20 F.B 04

Agosto 2020

Indicadas

363,00 m²

Responsável Técnico / Autor do Projeto:

Referência:

Município / Estado:

Endereço Obra:

Obra:

Gleba:
Lote:

Escala:

Desenho:

Data:

Área a construir:

Ocupação:

Projeto Tipo:

Prancha nº:
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FRANCISCO BELTRÃO

PAREDE EM BLOCO DE VEDAÇÃO H=5,00M

           BARRACÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS
A=347,69m²
 P= Concreto

Planta Baixa
ESCALA: 1/100 

ÁREA CONSTRUIR=363,00M2

BANHEIRO
A=2,25m²
 P= Concreto

                                 Forro PVC
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SÍMBOLO

LEGENDA

DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE CARGA D'ÁGUA - CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MÍNIMO: 2-A

EXTINTOR DE PÓ BC - CAP. EXTINTORA DE NO  MÍNIMO: 20-B:C

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE 

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO

AVISADOR SONORO VISUAL

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

BARRA ANTI - PÂNICO

EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO  - CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MÍNIMO: 5-BC

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA (TIPO FAROLETE)

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PQ - 4 TIPO ABC - (CLASSE 2A/20-BC) 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

RAIO DE ABRANGÊNCIA IGUAL A  4,5m. 

VISOR/TV PARA REPRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO EM VÍDEO CONFORME NPT 011

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA

DA PORTA, PARA INDICAR SEU ACESSO.

S3

E2 PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO OU BOMBA DE INCÊNDIO.

DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA, DESIGNANDO O EQUIPAMENTO

ACIONADO POR AQUELE PONTO.

INCÊNDIO

DE

ALARME

E7 ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE - INDICAÇÃO DO ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO

COM OU SEM HIDRANTE NO SEU INTERIOR

E1 ALARME SONORO - INDICAÇÃO DO LOCAL DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO E  ALARME

E5 EXTINTOR DE INCÊNDIO (INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO).

I.E

INDICAÇÃO DE SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.S1

S12SAÍDA INDICAÇÃO DE SAÍDA

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

RESERVATÓRIOS Inferior

-

- -

-

-

Superior RTI SPK

Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros

Separação entre edificações

Segurança estrutural nas edificações

Compartimentação vertical/horizontal

Controle de material de acabamento

Saídas de emergência

Elevador de emergência

Controle de fumaça

Plano de emergência

Iluminação de emergência

Alarme de incêndio

Sinalização de emergência

Extintores de incêndio

Hidrantes e mangotinhos

Chuveiros automáticos

Resfriamento

Espuma

Brigada de incêndio

Pavimento ou setor Ocupação

Área totalAltura Risco Área existente

CI (MJ/m²)

N° de

pavimentos

Pé direito

(m)

Área (m²)

X

-

X

363,00 m²Térrea LEVE

X

X

-

-

-

-

-

-

GARAGEM COM ACESSO DE PÚBLICO 

200 01 363,005,00PAVIMENTO TÉRREO

-

NOTA: Não será utilizado GLP na edificação

-

E SEM ABASTECIMENTO - G-2

G-2 - Garagem com

acesso de público

e sem abastecimento

SAÍDA SAÍDA

INDICAÇÃO DE SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

S2

(FIXADO EM COLUNAS)

A) SIGNIFICADO:

INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO

CONTRA  INCÊNDIOS EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO

B) FORMA E COR

SIMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR

FUNDO: VERDE

MENSAGEM  ESCRITA REFERENTE AOS SISTEMAS

DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES

NA EDIFICAÇÃO, O TIPO DE ESTRUTURA

E OS TELEFONES DE EMERGÊNCIA

LETRA: BRANCA

DEVERÁ SER INSTALADA NA ENTRADA PRINCIPAL

DA EDIFICAÇÃO CONFORME NPT 20

50

7
0

Corte Longitudinal - AB
ESCALA: 1/75

FORRO PVC  e=5cm

FECHAMENTO EM COBOGÓ

ALVENARIA DE

BLOCO DE CONCRETO (A

CONSTRUIR)

pilar pré-moldado

ESCALA: 1/75

FECHAMENTO EM COBOGÓ

Corte Transversal - CD

FECHAMENTO EM COBOGÓ

TELHA EM ZINCO

I=15%

pilar pré-moldado

ALVENARIA DE

BLOCO DE CONCRETO 

CÓD. E5

NPT 020

CÓD. S1

NPT 020

CÓD. S2

NPT 020

 DETALHE PLACA DE SINALIZAÇÃO "M1"

Esc.: SEM ESCALA

SAIDA

DETALHE SINALIZAÇÃO DOS PORTÕES

SEM ESCALA

CÓD. S12

NPT 020

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO BLOCO

AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

(COM LÂMPADAS LED)

SEM ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO BLOCO

AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

(COM 2 FARÓIS)

SEM ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO

DO EXTINTOR

SEM ESCALA

DETALHE DA PLACA DE

SINALIZAÇÃO AFIXADA EM PILARES

SEM ESCALA

DETALHE DA PLACA DE

SINALIZAÇÃO AFIXADA NA PAREDE

SEM ESCALA

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNGIA, COM OU SEM

COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)

CONFORME NPT- 20 FIGURA -S 12

SIMBOLO:  RETANGULAR

FUNDO: VERDE

MENSAGEM: SAÍDA

SIMBOLO:  RETANGULAR

FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE

UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CONFORME NPT 011

TABELA ANEXO A

SIMBOLO:  RETANGULAR

FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE

UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CONFORME NPT 011

TABELA ANEXO A

Eng. Civil - Andressa Thaís Nesi Crea-pr 171.433/D
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