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INDICAÇÃO/PROJETO

OBRA

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE/ESTADO

GLEBA LOTE DATA ESCALA

ÁREA TOTAL

/
PRANCHA

BAIRRO

REFERÊNCIA

PROPRIETÁRIO DA OBRARESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

CPF/CNPJ

1 1

PROJETO ELÉTRICA

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
CNPJ: 77.816.510/0001-66

Município de Francisco Beltrão

Barracão de Máquinas Agrícolas

Linha Rio Tuna, S/N

Francisco Beltrão - PR

20FB 04 10/2020 Indicada

363 m²

Rural

77.816.510/0001-66

Planta Baixa
Diagrama Unifilar
Quadro de Cargas

PROJEÇÃO DA
EDIFICAÇÃO

BARRACÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS

BANHEIRO

Planta Baixa
ESCALA: 1/50

Legenda
ENTRADA DE SERVIÇO
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CAIXA DE MEDIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE

CAIXA 4x4" EMBUTIDA NA PAREDE

CAIXA 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO

CONDULETE PVC - MODELO T

CONDULETE PVC - MODELO X

CONDULETE PVC - MODELO C

CONDULETE PVC - MODELO LL

TOMADA BAIXA - alt.= 0,30m

TOMADA BAIXA DUPLA - alt.= 0,30m

TOMADA MÉDIA - alt.= 1,20m

TOMADA MÉDIA DUPLA - alt.= 1,20m

TOMADA ALTA - alt.= 2,20m

TOMADA ALTA DUPLA - alt.= 2,20m

TOMADA ALTA TRIPLA - alt.= 2,20m

TOMADAS MESMO ALINHAMENTO, NO
EXEMPLO TOMADA BAIXA - alt -0,30m
E TOMADA MÉDIA - alt - 1,20m

TOMADA EMBUTIDA NO PISO

TOMADA EMBUTIDA NO TETO

PONTO AR CONDICIONADO

PONTO CHUVEIRO ELÉTRICO

PONTO TORNEIRA ELÉTRICA

PONTO MOTOR

PONTO BOMBA

(3X)

TOMADA BAIXA TRIPLA - alt.= 0,30m

(3X)

TOMADA MÉDIA TRIPLA - alt.= 1,20m

(2X)

(3X)

PONTO FORNO

PONTO CAMPAINHA

RELÉ FOTOCÉLULA

F

CONJUNTO 1 TECLA SIMPLES E TOMADA MÉDIA

CONJUNTO 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA MÉDIA

INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA

INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS

INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS

INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS

INTERRUPTOR SIMPLES - 5 TECLAS

INTERRUPTOR SIMPLES - 6 TECLAS

CONJUNTO 1 TECLA PARALELA E TOMADA MÉDIA

CONJUNTO 2 TECLAS PARALELA E TOMADA MÉDIA

INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA

INTERRUPTOR PARALELO - 2 TECLAS

INTERRUPTOR PARALELO - 3 TECLAS

INTERRUPTOR PARALELO - 4 TECLAS

CONJUNTO 1 TECLA PARALELA E 1 TECLA SIMPLES

CONJUNTO 2 TECLAS PARALELA E 1 TECLA SIMPLES

CONJUNTO 1 TECLA PARALELA E 2 TECLAS SIMPLES

SENSOR DE PRESENÇA NA PAREDE

SENSOR DE PRESENÇA NO TETO

ILUMINAÇÃO SPOT NO PISO

BULBO LED NO TETO

LUMINÁRIA 36w SOBREPOR NO TETO

PAINEL LED 12W EMBUTIR NO TETO

PAINEL LED 18W EMBUTIR NO TETO

PAINEL LED 24W EMBUTIR NO TETO

PAINEL LED 36W EMBUTIR NO TETO

PAINEL LED 40W EMBUTIR NO TETO

PAINEL LED 12W SOBREPOR NO TETO

PAINEL LED 18W SOBREPOR NO TETO
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12W

18W

24W

36W

40W

12W

18W

PAINEL LED 24W SOBREPOR NO TETO

PAINEL LED 32W SOBREPOR NO TETO

PAINEL LED 36W SOBREPOR NO TETO

24W

32W

36W

REFLETOR LED SOBREPOR

ARANDELA LED 12W

REFLETOR DE JARDIM 15W SOBREPOR

POSTE DE ILUMINAÇÃO 1 LUMINÁRIA

POSTE DE ILUMINAÇÃO 2 LUMINÁRIAS

FONTE PARA FITA LED

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICO

QUADRO GERAL TELEFÔNICO

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO PADRÃO TELEBRAS

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO

CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE

TUBULAÇÃO DE ENERGIA PELO TETO

TUBULAÇÃO DE ENERGIA PELO PISO

CURVA 90º GALVANIZADA P/ ELETRODUTO

Ø19mm  =  Ø1/2"
Ø25mm  =  Ø3/4"
Ø32mm  =  Ø1"
Ø40mm  =  Ø1.1/4"
Ø50mm  =  Ø1.1/2"
Ø60mm  =  Ø2"
Ø75mm  =  Ø2.1/2"
Ø85mm  =  Ø3"
Ø100mm  =  Ø4"

CIRCUITO
FIAÇÃO
BITOLA EM mm²

FIO NEUTRO

FIO FASE

FIO TERRA

FIO RETORNO

PULSADOR DE CAMPAINHAa

60W LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO PÉTALA 60w

100W LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO PÉTALA 100w

150W LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO PÉTALA 150w

180W LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO PÉTALA 180w

POSTE TELECÔNICO + SUPORTE PARA UMA
LUMINÁRIA TIPO PÉTALA - alt. 4 METROS

POSTE TELECÔNICO + SUPORTE PARA DUAS
LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA - alt. 4 METROS

POSTE TELECÔNICO + SUPORTE PARA QUATRO
LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA - alt. 9 METROS

36W

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 30x30
COM HASTE DE ATERRAMENTO E
CONECTOR PARA ATERRAMENTO

C4

20A

C4

20A

220V

127V

Esquema de Ligação
Tomadas 127/220V

Fase
Fase

Neutro
Terra

Esquemas de Ligação
SEM ESCALA

Notas
1 - Condutor de aterramento conforme Tabela 2.
2 - Conector tipo parafuso.
3 - Quando o condutor de aterramento for de cobre, seção igual a 10 mm², o
aterramento do condutor neutro e da caixa poderá ser através deste mesmo condutor.
4 - Quando o condutor de aterramento for de cobre, seção superior a 10 mm², a sua
conexão ao condutor neutro deverá ser através de conector parafuso e a sua ligação
à caixa com condutor de cobre seção 10 mm².
5 - Poderá ser aceito disjuntor de 70 A no lugar do disjuntor de 80 A.

4 Fios - 220/127V - 50A 4 Fios - 220/127V - 63A, 80A e 100A

Entrada

Saída

L C

0 00 00
kWh

ON

OFF

Nota 1

Nota 3

Nota 1

Nota 2

Nota 4

Entrada

Saída

0 00 00
kWh

L C

4 Fios - 220/127V - Medição Direta - 125A, 150A, 175A e 200A
Caixa "GNE"

Entrada Saída

ON

OFF

0
kWh

0 0 0 0

Nota 1

Nota 2

Nota 4

ON

OFF

L C

Notas Aterramento
- A resistência de aterramento, em qualquer
época do ano, não poderá ser superior a 25
ohms nos atendimentos em tensão secundária
de distribuição (220V/127V).
- Os materiais e condutores aplicados em
aterramento deverão seguir as recomendações
das tabelas 51 e 52 da NBR 5410.
-  o  valor  mínimo  do  condutor  da  malha
de aterrameno deverá ser de cobre nú 10mm²,
conforme NTC901100.

CONECTOR
TIPO "GAR"

Haste TipoCopperweld
(Cobre) Ø 15x2400mm

Cabo de Cobre

Ao neutro
0,30m

0
,3

0
m

Detalhe de aterramento

NBR 5410: Linhas Elétricas - Condutores
Cores de fios e cabos de Baixa Tensão

6.1.5.3.1 - "CONDUTOR NEUTRO: Em caso de identificação por
cor, deve ser adotada a cor azul clara[...]".
6.1.5.3.2 - "CONDUTOR DE PROTEÇÃO: Em caso de
identificação por cor,  deve ser usada a dupla coloração
verde-amarela ou a cor verde (cores exclusivas da função
de proteção), na isolação do condutor isolado ou da veia
do cabo multipolar, ou na cobertura do cabo unipolar.[...]".
6.1.5.3.3 - "CONDUTOR PEN: Em caso de identificação por cor,
deve ser usada a
cor azul-claro, com anilhas verde-amarelo nos pontos
visíveis ou acessíveis[...]".
6.1.5.3.4 - "CONDUTOR DE FASE: Em caso de identificação por
cor, poderá ser usada qualquer tonalidade,  observadas
as restrições estabelecidas em 6.1.5.3.1, 6.1.5.3.2 e
6.1.5.3.3[...]".

Equivalência do diâmetro nominal de eletrodutos
mm 19 25 32 40 50 60 75 85 100

1/2" 3/4" 1" 1.1/4" 1.1/2" 2" 2.1/2" 3" 4"Pol.

NOTAS:

1 - Nas extremidades dos eletrodutos, estes devem ser vedados com anteparos
ou poliuretano expandido, para a proteção contra entrada de roedores e outros
animais ou insetos que possam danificar o isolamento dos cabos;

2 - Em todas as emendas entre condutores elétricos, deverá ser utilizada fita
isolante, para evitar a entrada de umidade;

3 - Todas os circuitos e partes metálicas deverão ser aterradas e conduzidas até
o ponto de aterramento;

4 - Medidas das caixas de passagem quando não indicadas serão em cm;

5 - Eletrodutos e fiações não cotados serão de Ø3/4" e #2,5mm² respectivamente.
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Quadro de distribuição

Quadro de Cargas (MEDIDOR)

Circuito
Descrição Esquema

Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C
Seção Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A)

QDG
2F+N+T 220/127 V 5551 5324 A+B 2950 2374 10 50

TOTAL 5551 5324 A+B 2950 2374 0

Quadro de Cargas (QDG)

Circuito
Descrição Esquema

Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C
Seção Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A)

1
Iluminação 01

F+N 127 V 600 600 A 600 2.5 20

2 Iluminação 02 F+N 127 V 600 600 A 600 2.5 20

3
Iluminação 03

F+N 127 V 627 624 B 624 2.5 20

4 Tomadas 220/127V - 01 2F+N+T 220/127 V 1263 1200 A+B 600 600 2.5 20

5 Tomadas 220/127V - 02 2F+N+T 220/127 V 1374 1300 A+B 650 650 2.5 20

6 Motor Portão 01 F+F+T 220 V 543 500 A+B 250 250 4 20

7 Motor Portão 02 F+F+T 220 V 543 500 A+B 250 250 4 20

TOTAL 5551 5324 A+B 2950 2374 0

KW.h

50 A

20 A

2.5

(600 W)

A

1 (Iluminação 01)

20 A

2.5

(600 W)

A

2 (Iluminação 02)

20 A

2.5

(624 W)

B

3 (Iluminação 03)

20 A

2.5

(1200 W)

A+B

4 (Tomadas 220/127V - 01)

20 A

2.5

(1300 W)

A+B

5 (Tomadas 220/127V - 02)

20 A

4

(500 W)

A+B

6 (Motor Portão 01)

20 A

4

(500 W)

A+B

7 (Motor Portão 02)

QDG

(5324 W)

MEDIDOR

(5324 W)

#10mm² (Cu)

#10mm² (Cu)

EPR 90°C 0,6/1kV
(Cobre)

2#10(10)T10mm²

EPR 90°C 0,6/1kV
(Cobre)

2#10(10)T10mm²

Obs: Poste instalado
pelo cliente.

Poste
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Derivação da rede
 pública 220/127V
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QUADRO DE CARGAS DIAGRAMA UNIFILAR
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Segue para
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entrada

SUSPENCAO PARA TIRANTE

TIRANTE Ø 1/4" 

SEM ESCALA

Detalhe da fixação do
perfilado no teto

TIPO "X"TIPO "T"

SEM ESCALA
Derivações

JUNÇÃO RÁPIDA

JUNÇÃO RÁPIDA
CABEÇA DE LENTILHA

PARAFUSO

SEM ESCALA
Junção rápida
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