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Detalhe de aterramento

Notas Aterramento

- A resisténcia de aterramento, em qualquer
época do ano, NGo poderé ser superior G 25

ntos em tenséo secundéria

4 Fios - 220/127V - 50A

—

Equivaléncia do diédmetro nominal de eletrodutos

Entrad

kWh
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L Cc

mm 19 25 32 40 50 60 75 85 100
Pol. | /2" | 3/4" | 1" |1.1/4")1a/2" 2" |2.4/2" 3" 4"
NBR 5410: Linhas ELétricas - Condutores

Cores de fios e cabos de RGixa TensGo

6.1.5.3.1

cor, deve ser adotada a cor azul claral...
PROTECAC:
deve ser usada a dupla coloragéo
verde-amarela ou G cor verde (cores exclusivas da fungéo
de protecéo), na isolagéo do condutor isolado ou da veia
do cabo multipolar, ou NG cobertura do cabo unipolar.[...]".
6.1.5.3.3 - "CONDUTOR RPEN: Em c&so de identificagéo por cor,

6.1.5.3.2 - "CONDUTOR DE

identificagéo por cor,

deve ser usada G

cor azul-claro, com anilhas verde-amarelo nos pontos

visiveis ou acessiveis]...]".

6.1.5.3.4 - "CONDUTOR DE FASE: Em caso de identificagcéo por

- "CONDUTOR NEUTRO: Em caso de identificag&o por
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Saida

1"

EmMm caso de
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Notas
1 - Condutor de aterramento conforme Tabela 2.
2 - Conector tipo parafuso.
3 - Quando o condutor de aterramento for de cobre, secéo igual G 10 mm? o
aterramento do condutor neutro e da CGixa poderé ser agtraveés deste mesmo condutor.
4 - Quando o condutor de aterramento for de cobre, seg&o superior G 10 MM?, G SUG
conex&o ao condutor neutro deveré ser gtravés de conector parafuso e G sua ligagéo

4 FiOS - 220/127V - 63A, 80A € 100A
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G caixa com condutor de cobre segéo 10 mm2.

4 Fios - 220/127V - MedigGo DiretG - 125A, 150A, 175A @ 200A
Caixa "GNE"

—

—

Entrada

TIPO "T"

Saida

ON

OFF
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x Nota 2

N 1

s - Poderé ser aceito disjuntor de 70 A no lugar do disjuntor de 8o A.

Nota 4

SEM ESCALA

NOTAS:

TIPO "X"

Derivagoes

Legenda

Bﬁ—. ENTRADA DE SERVICO

[ =1 CAIXA DE MEDIGAO

|~ QUADRO DE DISTRIBUIGAO

= CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE

O offo ©
O 0llo,0

PARAFUSO
CABEGA DE LENTILHA

JUNGAO RAPIDA

JUNGAO RAPIDA

Jungéo rapida

SEM ESCALA

1 - Nas extremidades dos celetrodutos, estes devem ser vedados com antepaGros

ou poliuretano expandido, para G protecéo contra entrada de roedores e outros

" CAIXA 4x4" EMBUTIDA NA PAREDE
CAIXA 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE

CAIXA DE PASSAGEM NO RISO
CAIXA DE PASSAGEM NO RISO 30X30
COM HASTE DE ATERRAMENTO E
CONECTOR RPARA ATERRAMENTO

CONDULETE RPVC - MODELO T

h &u\}-@@@@

CONDULETE RPVC - MODELO X

g

CONDULETE PVC - MODELO C
CONDULETE PVC - MOPELO LL

D CURVA 90° GALVANIZADA P/ ELETRO
e TOMADA BAIXA - Glt.= 0,30m
«[ﬁx' TOMADA BAIXA DUPLA - Glt.= 0,30m
«[ﬁx' TOMADA BAIXA TRIPLA - Glt.= 0,30m
B TOMADA MEDIA - Glt.= 1,20m
ﬁx) TOMADA MEDIA DUPLA - Glt.= 1,20m
&“x) TOMADA MEDIA TRIPLA - Glt.= 1,20m
» TOMADA ALTA - Glt.= 2,20m
«‘X' TOMADA ALTA DURLA - aGlt.= 2,20m
«‘X' TOMADA ALTA TRIPLA - Glt.= 2,20m

EXEMPLO TOMADA BAIXA - alt -0,30
£ TOMADA MEDIA - alt - 1,20m

TOMADA EMBUTIDA NO RISO

TOMADAS MESMO ALINHAMENTO, NO ¢
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CONJUNTO 1 TECLA SIMPLES £ TOMADA MEDIA
CONJUNTO 2 TECLAS SIMPLES £ TOMADA MEDIA
INTERRURPTOR SIMPLES - 1 TECLA
INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS
INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS
INTERRURPTOR SIMPLES - 4 TECLAS
INTERRURPTOR SIMPLES - 5 TECLAS
INTERRURPTOR SIMPLES - 6 TECLAS

CONJUNTO 1 TECLA PARALELA E TOMADA MEDIA
CONJUNTO 2 TECLAS PARALELA E TOMADA MEDIA
INTERRURPTOR PARALELO - 1 TECLA

INTERRURPTOR PARALELO - 2 TECLAS
INTERRURPTOR PARALELO - 3 TECLAS
INTERRURTOR PARALELO - 4 TECLAS

CONJUNTO 1 TECLA PARALELA E 1 TECLA SIMPLES

CONJUNTO 2 TECLAS PARALELA E 1 TECLA SIMPLES

CONJUNTO 1 TECLA PARALELA E 2 TECLAS SIMPLES

PULSADOR DE CAMPAINHA

SENSOR DE PRESENCA NA PAREDE
SENSOR DE PRESENCA NO TETO
\LUMINAQAO SPOT NO RISO

BULBO LED NO TETO

LUMINARIA 36w SOBREPOR NO TETO
PAINEL LED 12W EMBUTIR NO TETO

PAINEL LED 18W EMBUTIR NO TETO

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
QUADRO DE DISTRIBUICAO TELEFONICO

QUADRO GERAL TELEFONICO

CAIXA DE

CAIXA DE

CAIXA DE

TUBULAQAO DE ENERGIA PELO TETO

PAINEL LED 32W SORBRERPOR NO TETO

PAINEL LED 36W SOBREPOR NO TETO

REFLETOR LED SOBRERPOR
ARANDELA LED 12W
REFLETOR DE JARDIM 15W SORBREPOR

POSTE DE ILUMINAGAO 1 LUMINARIA

LUMINARIA PUBLICA TIPO PETALA 60W
LUMINARIA PUBLICA TIPO PETALA 100W
LUMINARIA PUBLICA TIPO PETALA 150W

LUMINARIA PUBLICA TIPO PETALA 180W

POSTE‘TELECGN\CO‘ + SURPORTE PARA UMA
LUMINARIA TIPO PETALA - Glt. 4 METROS

DOSTE‘TELECGN\CO + SURPORTE PARA DUAS
LUMINARIAS TIPO PETALA - Glt. 4 METROS

DOSTE‘TELECON\CO + SURPORTE PARA QUATRO
LUMINARIAS TIPO PETALA - Glt. 9 METROS

PASSAGEM NO RISO PADRAO TELEBRAS
PASSAGEM NO RISO

PASSAGEM NA PAREDE

ohms nos atendime cor, poderé ser usada qualquer tonalidade, observadas animais ou insetos que possam danificar o isolamento dos cabos; =  TUBULACAO DE ENERGIA PELO PISO
de distribuicto (220V/127V). ' Gs restricdes estabelecidas em 61531, 61532 e P  ToMADA EMBUTIDA NO TETO BAINEL LED 240 EMBUTIR NO TETO
_ Os materiais e comdgtores aplicados em 6.1.5.3.3[..]". 2 - Em todas as emendas entre condutores elétricos, deveré ser utilizada fita PONTO AR CONDICIONADO mem - 21/2”” %—TL — ;'Eé;go
Ster;agweLmto deveroC\Jo zc;grewr as recomendagdes . - isolante, para evitar g entrada de umidade; BONTO CLUVEIRG ELETRICO s PAINEL LED 36W EMBUTIR NO TETO @222 ; gf{‘l . BITOLA EM mm?
as tabelas 51 e 52 da 10. 2is .
ssiesadanNsRsqo. Esquemas de LiGGGGo o N : S , gromm = o 3 oo
_ © valor minimo_do condutor da matha SEM ESCALA 3 - Todas os circuitos e partes metdalicas deveréo ser aterradas e conduzidas Gité PONTO TORNEIRA ELETRICA gsomm = @1.1/2"
de aterrameno deverGa ser de cobre nU 10mmz, o ponto de aterramento; @ HONTO MOTOR 40w || PAINEL LED 40W EMBUTIR NO TETO @eomm = @2" + F10 FASE
conforme NTC901100. ‘ o Lot 1 FIO TERRA
4 - Medidas das caixas de passagem quando nGo indicGdas seréo em cm; PONTO BOMBA PAINEL LED 12W SOBREPOR NO TETO Zroomm = @4
@ PONTO FORNO PAINEL LED 18W SORREPOR NO TETO - FIO RETORNG
5 - Eletrodutos e fiagdes ndo cotados seréo de @3/4" e #2,5mm? respectivamente. ~C)f  PONTO cAMPAINHA
RPAINEL LED 24W SOBREPOR NO TETO
—{ ] RELE FOTOCELULA
PROJEGCAO DA
EDIFICACAO
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RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO PROPRIETARIO DA OBRA
[ ]
PI.G\ntO\ BQD(Q QUADRO DE CARGAS DIAGRAMA UNIFILAR QbGc
(5324 W) |
ESCALA: 1/50 | 20A |
l S T (600 V\21 (Iluminag&o 01) HYORAN SPESSATTO PINTO MUNICiPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Quadro de Cargas (MEDIDOR) : : 25 CREA-PR 164288/D CNRPJ: 77.816.510/0001-66
Circuito Descrigéo Esquema | Tens&o Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot.-A Pot. - B Pot.-C | Segao | Disj : gﬁ‘ : 600 W
V) (VA) (W) (W) (W) W) | (mm2)| @A) MEDIDOR = w —H ( )2 (luminagao 02) engenharic@elesset.com.br
SUSPENCAO PARA TIRANTE Poste EPR90°C 0,6/1RV 75324 W) 1 EPR 90°C 0,6/1RV | | A 2 . .
QDG 2F+N+T | 220/127 V 5551 5324 A+B 2950 2374 10 50 (Cobre) I I (Cobre) | | 2.5 (46) 3057.0770
TOTAL 5551 5324 | A+B | 2950 2374 0 CQPEL zsotomomm A 1 ewotomomm: | S0A 24 e o
i THT 1 w8 o THT e Mo (624 W) 3 (jlyminagao 03) eSSt
et ' | | ' | s B ENGENHARIA (46) 99975.0666
| | .
Quadro de Cargas (QDG) o #omm?(Cu)_ J : _ 20 A :
Circuit Descriga E Tensa Pot. total. | Pot. total. |F Pot.-A | Pot.-B | Pot.-C |Segéo |Disj ~ = | Gisjontores o4 1 1|T_ (1200 W)
ircuito escrigao sgquema ensao ot. total. ot. total. ases ot. ot. ot. ecéo | Disj Derivacéo da rede 1 | Jisjuntores i H v 4 (Tomadas 220/127V - 01) INDICACAG/PROIETO pom——
v) (VA) (w) (w) (w) (w) (mm2) | (A) publica 220/127V . } ge 2on 20 A 25 PROIJETO ELéTRICA Planta BaGixa
1 lluminagao 01 F+N 127V 600 600 A 600 2.5 20 . | pois P | 1300 W DIQQ rama Unifilar
2 |lluminag&o 02 F+N 127V 600 600 A 600 25 |20 Obs: Poste instalado | disiuntores . ( A+B)5 (Tomadas 220/127V - 02) OBRA =0 d . ol Quadro de Cargas
3 |lluminagao 03 F+N 127V 627 624 B 624 25 |20 pelo cliente. : de 20A won | 25 BarracGo de Maquinas Agricolas Detalhes
4 Tomadas 220/127V - 01 2F+N+T | 220/127 V 1263 1200 A+B 600 600 2.5 20 | AN | T (500 W) PROPRIETARID . . CPF/CNPI
5  |Tomadas 220/127V - 02 2F+N+T | 220127V | 1374 1300 | A+B | 650 650 25 |20 } — asg O (Motor Portéo 01) Municipio de Francisco BeltrGo 77.816.510/0001-66
H pt 6 Motor Portédo 01 F+F+T 220V 543 500 A+B 250 250 4 20 ‘ ‘ 4 ENDEREGO BAIRRO
Detalhe da fixagcGo do u | 20A e Ri
filad tet 7 |Motor Portso 02 F+F+T 220V 543 500 A+B | 250 250 4 |20 \ N BOW) S etor portso 02) Linha Rio Tung, S/N Rural
| + otor Fortao
QMGES[AJ QGJdO NO teto TOTAL 5551 5324 A+B 2950 2374 0 | | “‘1 A+B CIDADE/ESTADO AREA TOTAL PRANCHA
L___#ommiey) Francisco Beltréo - PR ‘ 363 M2
- GLEBA LOTE DATA ESCALA 1/1
- 20FB o4 10/2020 Indicada ’

A1-59,4X84,17Cm
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