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Circuito Descrigéo Esquema| Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-A Pot. - B | Segdo | Disj
(vVA) (W) (W) W) | (mm2) | (A Legenda
1 lluminacéo F+N 719 619 B 619 15| 10.0
2 Tomadas Gerais F+N+T 1667 1500 B 1500 25| 16.0 |
3 Tomadas Cozinha F+N+T 2000 1800 A 1800 25| 16.0 ID 15 Arandela de Parede LED 15W
4 Ar Condicionado 1 F+F+T 3334 3000 | A+B 1500 1500 4| 20.0
CAIXA DE INSPEGAO CAIXA DE INSPECAO —
HASTE DE ATERRAMENTO #5/8" MALHA DE ATERRAMENTO CABO COBRE NOU HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" 5 Ar Condicionado 2 | F+F+T 3334 3000 = A+B 1500 1500 4 20.0 &
: 50mm?2 , TOTAL 11054 9919 | A+B 4800 5119 Caixa de passagem de embutir no piso
300x300x300
—0e Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
| —CDI?'] Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
| aa
—® a Interruptor simples 5 teclas - 1,10m do piso
| aa
QDG ~b
: : : : : Plafon Led 24W Quadrado
| (9919 W) 1 24 Q
10A
CAPTOR NATURAL ATRAVES i VN ) 1] (619 W) L n Quadro de distribuigao - embutir a 1,50m do piso
| DE TELHAS E ESTRUTURA o ¥ % 1 (lluminag&o)
METALICA DE SUSTENTAGAO 15 k
| DA COBERTURA 16 A 1 50 Refletor de led
) /'\c - -I IT (1500 Wé 2 (Tomadas Gerais)
| PADRAO DE ENTRADA 25 *[I) k Relé fotoelétrico a 3,00m do piso
| / EXIST%RI:IIE'E& SIIDgO1OOA 6/3@ 63 A ﬁi
' o 1T - 11T (1800 W) .
. L ° © DR ° i A 3 (Tomadas Cozinha) > 2 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
'7 | PRESILHA LATAO 10 20A 29
] 16mm2 DPS N
L ] § : ST (3000 W) i
R 175V - 40 KA o 4 (Ar Condicionado 1) :
. —+ 1]
\ N PARAFUSO INOX Q I A+B _> 3 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
\ ] S 4 600
TN ‘ | 4,2 x 32mm = 20 A
‘ BUCHA NYLON : N : LT (3000 W) .
\ | S—6 D © I A+B 5 (Ar Condicionado 2) —» 2 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso
‘ 4
\—D 2 \ \ | , . AC
\ > || \ | = —’ 4 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso
\ V'DO‘ < | = CABO DE COBRE NU TERMINAL COMPRESSAOQ 2110
\/ e /// \\ ‘ ““9 ‘ 16mm2
A d > 12 e |
T o T - 2 S ]d [L— ‘ PARAFUSO INOX R/M
124 . 2.5 124— \ | 1/4” x 1.1/4"
’ | | | PORCA INOX 1/4”
- ‘\ Z
‘ | ARRUELA INOX 1/4"
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3 E DETALHE DESCIDA COM CABO DE COBRE NU #16mm2 INTERLIGANDO
A C 2 4_0 O O | ‘ | > O TELHADO METALICO AO ATERRAMENTO
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NOTAS:

Generalidades

- As instalagbes elétricas do estabelecimento devem ser executadas

respeitando os padrdes de qualidade e seguranga estabelecidos na normas

brasileiras, em particular a NBR5410: 2004, e ndo devem ser alteradas sem

prévia autorizagdo do engenheiro projetista responsavel.

Condutores

— Condutores ndo cotados sdo de 1,5mm?.

— Os condutores elétricos deverdo ser de cobre, da classe de isolamento

— /ML B0 PiSO de 450/750V, com isolagdo termoplastica de cloreto de polivinila (PVC), com
</ temperatura limite de 70°C em regime.
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MALHA DE ATERRAMENTO CABO COBRE NU
50mm2

CAIXA INSPECA0 PVC OU
CONCRETO 30x30cm C/ TAMPA

‘ — Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverdo ser de cobre,
' da classe de isolamento de 0,6 /1kV, com isolagdo termopléstica de cloreto de
HASTE DE ATERRAMENTO TIPO e e e . . ° .
| corpemvein A con polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em regime.
q q 1L ‘ 05/8" x 2,40m — A se¢do do condutor neutro de cada circuito € igual ao da fase do
2 124 12 02> mesmo, salvo indicagdo contraria
'\\\ ?I_L CABO DE COBRE NU 50mm] CONECTOR COBREADO _ . P . ~ . .

Vg ajls ‘ e e A  fim de facilitar a instalagdo dos circuitos de cada quadro de

<2 : B distribuicdo, sugere—se que estes sejam identificados pelas seguintes cores:
D O__Q_ ‘ Fase A: Amarela, Fase B: Branca, Fase C: Vermelha, Neutro: Azul Claro,

~ Qﬁa() . ‘ Terra: Verde.
; —— Eletrodutos

- Eletrodutos ndo cotados sdo de 3/47, sendo este o valor minimo em

todo o projeto.

DETALHE CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO - tQuoIquer eletroduto embutido no solo deve ser do tipo PEAD na cor
preta.

Circuitos de Luz e forga

- As alturas e especificagdes dos circuitos de luz e for¢ca obedecem a

legenda, salvo indicagdo contréria em planta baixa.

- Os circuitos relativos & luz e forga estdo separados e expressos no
quadro de carga..
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1 - As tomadas de uso especifico devem ser etiquetadas com suas

/ respectivas tensdes (127/220).

Y Equipamentos de protegdo
% - Os DPS (Dispositivo de Protegdo contra Surto) estdo dispostos conforme
T T T T T T T T T TMALHA DE ATERRAMENTO CABO COBRE NO . T T T — diagrama unifilar.
CAIXA SPEQer . S0mm?2 OQC’ 7 CAIXA QSPE%AO - O condutor neutro NUNCA poderd ser ligado ao condutor protegdo terra
HASTE DE ATERRAMENTO #5/8 3\%@ HASTE DE ATERRAMENTO ¢5/8" apés passar pelo quadro geral da instalagdo. Semelhantemente, o condutor
P ’ protecdo NUNCA deverd ser ligado ao disjuntor DR.

P - O condutor neutro de um referido circuito EM HIPOTESE ALGUMA deverd
e ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito deverd possuir

seu proprio condutor neutro advindo do seu quadro de distribuicdo. Do
contrario, serd recorrente o disparo dos disjuntores DR.

DERIVAGAO SUBTERRANEA DO PADRAO

EXISTENTE DE 100A TRIFASICO — CABO

DE COBRE 10mm2 — PVC — 0.6/1KV
ELETROTUDO PEAD — g1.1/2"
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