MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Nz Estado do Parana

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
PROJETO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADOS (TIPO PAVER)

Bairro Padre Ulrico — Conjunto Habitacional Terra Nossa

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. CONSIDERACOES PRELIMINARES:

O presente documento complementa o0 projeto geométrico para
pavimentagao de vias urbanas com blocos de concreto simples antiderrapantes
intertravados (tipo paver) e drenagem de aguas pluviais com OAC nas ruas do
Conjunto Habitacional Terra Nossa no municipio de Francisco Beltrdo, Estado
do Parana.

No tracado do greide final considerou-se o0 tracado mais seguro
tecnicamente, seguindo o greide primitivo, visando causar o menor impacto
possivel, com maior conforto possivel aos usuarios das vias e eliminando ao
maximo o movimento de terra (cortes/aterros), com isso diminuindo custos e
causando o menor impacto ambiental com &reas de empréstimo ou bota fora.

Na elaboracdo deste Projeto seguiram-se as Normas Técnicas
Brasileiras, tendo como guia basico as Normas do DNIT, DER/PR, ABNT, EB
Brasileira, Tabelas de Composi¢cfes e Planilhas de Orcamento do DER/PR,
TCPO (Pini) e SEDU. Cabe ainda salientar que os itens ndo mencionados no
presente memorial descritivo, tais como granulometria, ensaios, aceitacdo de
servigos, etc., estdo todos descritos nas Normas relacionadas acima; em caso
de qualquer davida prevalecera a consulta ao Projetista e a fiscalizagéo.

A qualquer momento a Fiscalizacdo podera exigir teste de carga no
pavimento, sendo que todos os 6nus correrdo por conta da Empreiteira
(CONTRATADA).

A contratada devera se atentar sobre o cronograma da obra, onde fara
as frentes de obra necesséarias para a execucdo completa da obra no prazo
determinado.

Deveréo ser afixadas na obra as placas de obra e de acompanhamento
de obra.

O projeto compreende as seguintes ruas, indicadas nas pranchas
gréficas:

Ruas:

1.1. Adalmiro Nesi

1.2. Albani Ferreira de Freitas
1.3. Anori Neves

1.4. Antonio Pelentin

1.5. Anténio Velocino Gross
1.6. Arlindo Soares

1.7. Carla Regina Shila Balestro
1.8. Carlos Edenir Gomes

1.9. Cecilia Leal Gross
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1.10. Cilda Ines Adria

1.11. Clara Nesi

1.12. Cleci Salete Maioli

1.13. Dorival Gonsalvez dos Santos
1.14. Edir Zanata

1.15. Edson Rogerio de Souza
1.16. Ernesta Zotton Pavam
1.17. Flori de Souza

1.18. Geni Azeredo Ferreira
1.19. Genor Comim

1.20. Gomercindo de Jesus Cordeiro
1.21. Irineu Santana

1.22. Ivanir Abatti

1.23. Ivone Caso Del Cielo
1.24. Joao da Silva Jardim
1.25. Joao Felipe Costa

1.26. Joao Lodovino Vieira
1.27. Joao Padilha

1.28. Joselino Petri

1.29. Leoni Kozik

1.30. Lucinei dos Santos Mendes
1.31. Luis Schio

1.32. Luis Stopassoli

1.33. Luiz Alvez

1.34. Lurdes Furlan Prezotto
1.35. Madalena Kozan

1.36. Marcelino Fragata dos Santos
1.37. Maria Felipi Schio

1.38. Maria Juvina Enning
1.39. Mario Marques da Rosa
1.40. Mateus Cavilha

1.41. Nelson Rotta

1.42. Neri Dariva

1.43. Orides de Souza

1.44. Octacilio Brito

1.45. Pio Gonzatti

1.46. Maria Sirley Knerek
1.47. Sergio Krefta

1.48. Silvia Leticia Balestrin
1.49. Vilma Gattini Ferreira
1.50. Zenir Rio Branco

Area a Pavimentar: 54.730,72 m?

Meio-Fio Sarjeta tipo 02 de concreto padrdo DER/PR: 12.741,06m
Meio-Fio Sarjeta rebaixado tipo 07 de concreto padrdo DER/PR:
3.321,00m

Galeria/Corpo de BSTC s/ bergo @40cm: 5.671,00 m

Galeria/Corpo de BSTC s/ ber¢go g60cm: 919,00 m

Galeria/Corpo de BSTC s/ ber¢co &80cm: 36,00 m

Boca de Lobo Simples c/ grade: 313,00 un.
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Dissipador de energia DEBO3 DNIT: 20,00 un.

Dissipador de energia DEB04 DNIT: 1,00 un.

Placa de Sinalizacao Vertical R-2 (D€ a Preferéncia): 94 un.
Placa de Sinalizagao Vertical Denominac¢ao da Via: 95 un.

No tracado do greide final, considerou-se inclinagdo de 2%, visando
causar o maior conforto aos usuarios das vias e melhor direcionando as aguas
de precipitacdo para a extremidade da via a fim de ser captada pelas bocas de
lobo.

2. CARACTERISTICAS DA OBRA.:

Pavimentacdo com blocos de concreto simples antiderrapantes
intertravados (tipo paver) de formato retangular 10x20 cm (tipo pedra
holandesa) e espessura de 6,0 cm e 8 cm, sobre terreno do tipo Latossolo
Roxo Distrofico, compactado, assentados com arranjo tipo “espinha de peixe”
conforme especificacbes técnicas definidas neste memorial. Com greide
definido e caimento do centro da rua para as laterais de 2%, confinados através
de meio-fios de concreto simples com sarjeta, com galerias de aguas pluviais, e
boca de lobo.

A elaboracdo do orcamento da respectiva obra é confeccionado com
valores unitarios conforme distancias médias de transpotes (DMT’s) dos
insumos a serem utilizados nos servigos a executar, conforme apresentado a
seguir:

Insumo Cidade DMT (Km)
Cimento Campo Largo — PR 436,00
Areia Porto Unido — PR 267,00
Brita Francisco Beltrdo - PR 9,00
Cal Almirante Tamandaré - PR 483,00
Tubo Francisco Beltrdo e regido — PR 20,00

3. CARACTERISTICAS DO SOLO:

De acordo com a composicao litologica, o Projeto sera implantado em
areas cujo solo classifica-se como Lrd4 - Latossolo Roxo Distréfico, horizonte A
proeminente, textura argilosa, fase floresta subtropical perenifdlia e relevo
ondulado; situa-se sobre a formagédo Serra Geral do Grupo Sao Bento, na
Unidade Geoldgica Bacia do Parana, segundo o Mapa Geologico do Estado do
Parana (fonte:
http://www.mineropar.pr.gov.br/arquivos/File/publicacoes/relatorios_concluidos/
07_relatorios_concluidos.PDF).

4. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL:

4.1. DEFINICAO:
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Entende-se por dispositivo de micro drenagem superficial urbana o
conjunto de mecanismos que visam a coleta e remocdo de aguas pluviais
precipitadas nas areas urbanizadas, dispondo-os em local adequado, de modo
a evitar erosoes, inundacdes, desbarrancamentos ou outros danos.

A profundidade das valas serd de acordo com o levantamento
topografico que devera ser elaborado pela empresa executora e seu
responsavel técnico, a locacdo das bocas de lobo devem ser executadas
conforme orientado pelo projeto de drenagem e em alguns casos particulares
pelos técnicos do municipio. O material da escavacdo ndo devera ser
depositado proximo as bordas das valas, principalmente para evitar acidentes
com desmoronamento. No manuseio e empilhamento dos tubos de concreto
deverdo ser tomadas medidas preventivas de seguranca nas obras. Todas as
galerias serdo do tipo BSTC (Bueiro Simples Tubular de Concreto) assentados
sobre fundo de vala nivelada e compactada mecanicamente, seguindo o
modelo do orcamento que esta disposto na planilha de orcamento, o padrdo do
DER/PR bem como as Normas da ABNT e DNIT.

Os dispositivos de drenagem superficial sdo constituidos por:

4.1.1. Boca de Lobo: é o elemento de drenagem pluvial urbana que visa
a captacdo das aguas pluviais e a sua conducao a rede coletora.

Serdo executadas em alvenaria argamassada conforme detalhes em
projeto seguindo o padrdo do Album de Projetos Tipo do DNIT e DER/PR e
especificacdes técnicas do DER/PR.

As bocas de lobo deverdo seguir os detalhes graficos constantes nas
pranchas do projeto de drenagem superficial e disponiveis nas planilhas de
orgcamento.

4.1.2. Rede Coletora: E o dispositivo que conduz as aguas pluviais
através de diametros de tubulacdes adequadas a vazéo a ser escoada. Sera
executada com tubos de concreto simples nos diametros indicados em projeto.

4.1.3. Dissipador de Energia: Dispositivos que visam promover a
dissipacdo da energia de fluxo d'agua escoados através de canalizagbes, de
modo a reduzir os riscos dos efeitos de erosao nos proprios dispositivos ou nas
areas adjacentes.

4.2. MATERIAIS:

Os materiais utilizados deverao satisfazer as especificagcdes do DER/PR, sendo
estes:

a) Cimento: “Recebimento e aceitagdo de Cimento Portland Comum e
Portland de Alto Forno”.

b) Agregado Miudo: “Agregado Miudo para Concreto de Cimento”.

c) Agregado Graudo: “Agregado Graudo para Concreto de Cimento”.

d) Agua: “Agua para Concreto’.

e) Concreto: “Concreto e Argamassa”.

f) Formas: “Formas e Cimbres”.

O Concreto deve ser dosado experimentalmente para uma resisténcia
caracteristica a compressao simples, aos 28 dias, de 15 MPa.

O material utilizado no tampé&o de ferro, utilizado nos pocos de visita,
deve seguir a NBR 6598 da ABNT.
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Os dispositivos de drenagem superficial serdo executados conforme
detalhes apresentados nas pranchas graficas do projeto de captacéo e destino
de aguas pluviais do loteamento.

4.3. EXECUCAO:

Apoés a limpeza do terreno procedem-se as locacdes topogréaficas da
obra que deverdo ser executadas através de equipamentos especificos,
adequados e em perfeita obediéncia aos projetos elaborados, o levantamento
topogréfico fica a cargo de a empresa executora realizar e apresentar o projeto
planaltimetrico e perfis necessarios. A empresa construtora devera informar a
fiscalizagdo, por escrito, antecipadamente, sobre quaisquer divergéncia ou
mudancas relativa a locacao da obra, que por ventura possa ocorrer.

Uma vez locada a obra, as valas deverao ser abertas com equipamento
mecanico (escavadeira hidraulica, retroescavadeira), sempre se iniciando a
jusante e progredindo para montante do sentido de escoamento, obedecendo
rigorosamente 0 projeto construtivo, deverdo possuir sempre o diametro
externo do tubo acrescido de 20 cm de cada lado. Caso a profundidade
exceder a 1,50 m, a vala devera ter as paredes rampeadas com angulo interno
de 120° (graus), ou deverdo ser escoradas de forma continua ou ndo,
dependendo do tipo do material escavado. O fundo das valas devera ser
preparado de forma a manter uma declividade constante em conformidade com
o indicado no projeto, proporcionando o apoio uniforme e continuo ao longo da
tubulacdo. O terreno do fundo das valas devera estar seco, sendo feita se
necessario uma drenagem prévia, regularizado e compactado mecanicamente.
O material escavado devera ser depositado ao longo da vala, somente de um
lado da mesma e a uma distancia segura da crista do corte para que sejam
evitados eventuais desmoronamentos e obstrugédo da vala. Sempre que houver
necessidade, devera ser previsto o escoramento descontinuo das valas, caso a
empreiteira julgue necessario em funcdo das rampas existentes (taludes
instaveis) NBR 9061.

Concluida a abertura das cavas executa-se 0 assentamento da
tubulacdo que sera do tipo concreto simples, classe PS1 (carga diametral de
ruptura 40 KN/m), com secédo circular e encaixe tipo macho e fémea com
didmetro nominal (didametro interno) de acordo com o projeto e comprimento
de. Deverdo ser de primeira qualidade, apresentar boa aparéncia e encaixe
perfeito 1000 mm entre o macho e a fémea e atender rigorosamente a NBR
8890/2007 e ERRATA 2008 (Tubo de Concreto, de secao circular, para aguas
pluviais e esgotos sanitarios — Requisitos e Métodos de Ensaios) e NBR
15645/2008 (Execucdo de obras sanitarias e drenagem de aguas pluviais
utilizando-se tubos e aduelas de concreto) da ABNT. Os tubos devem ser
depositados ao longo das valas e sempre do lado oposto do material escavado.
Os tubos devem ser assentados sempre obedecendo ao sentido de jusante
para montante do escoamento, com a bolsa voltada sempre para a montante e
deverdo ser rejuntados com argamassa aditivada no traco 1:3, de cimento,
areia média e impermeabilizante. No assentamento de tubos de concreto,
deve-se evitar corta-los, deslocando-se as posicdes de caixas, bocas de lobo,
se necessario. Quando houver variagdo de bitola as tubulacdes, nas caixas de
passagem, devem ser alinhadas sempre pelas suas geratrizes superiores. A
declividade do tubo devera ser de no minimo 1%. Os tubos deverdo ser
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descidos na vala por processo mecanico (utilizando-se maquinario hidraulico),
sendo perfeitamente alinhados e nivelados, em conformidade com as cotas do
projeto. Antes da execucdo de qualquer junta, sera verificado se a ponta do
tubo esté perfeitamente centrada em relagdo a bolsa.

Concluido o assentamento da tubulacdo executa-se o reaterro das valas.
O reaterro compreende langcamento, espalhamento, homogeneizacdo do
material e controle do teor de umidade, compactacdo, com controle de Grau de
Compactacao (GC) maior ou igual a 95% do Préctor Normal, nivelamento e
acabamento. A reposicdo do material nas valas, na altura compreendida entre
o fundo da vala e 0,30 m acima da geratriz superior do tubo, merece cuidado
especial, compactando-se manualmente as camadas de no maximo 0,15 m,
com soquete apropriado. O complemento do reaterro devera ser procedido por
compactacdo mecanica com camadas de no maximo 0,20 m, e o recobrimento
minimo de 0,70 m ndo sendo possivel reaterro sem compactacao. As valas
poderdo ser preenchidas com material proveniente da propria escavacao,
desde que o mesmo seja de boa qualidade, isento de material organico, de
impurezas e de umidade excessiva. Em caso do material ndo ser de boa
qualidade e a compactacdo néo ficar de acordo com oque se exige de boa
qualidade entéo fica a responsabilidade da empresa executora providenciar o
material adequado para a compactacdo com exceléncia. Apés o reaterro das
valas e a compactacdo do subleito da caixa da via, devera ser executada a
pavimentagdo prevista no trecho, inclusive executando-se as guias e sarjetas
previstas em projeto.

Nas saidas dos emisséarios, quando necessario, sera adotado
dissipador com a forma de caixas com berco de pedra argamassada, de
modo a diminuir o impacto do escoamento, adotando-se dissipador projeto
tipo (DEBO3/MT/DNIT) e (DEBO4/MT/DNIT) / (DER/PR ES-D04/05).

Execucéo de dissipador de energia de pedra (DEBO3/MT/DNIT)/
(DER/PR ES-D04/05) :

a) escavacao do terreno na extremidade de jusante do dispositivo cujo fluxo
deve ter sua energia dissipada, atendendo as dimensdes estabelecidas no
projeto tipo adotado;

b) compactacéo da superficie resultante apds escavacoes;

c) preenchimento da porcéo inferior da escavacéo regularizada com
argamassa de cimento: areia, traco 1:3, em espessura de cerca de 5 cm;

d) preenchimento da escavacédo com a pedra de méo argamassada.

5. PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO SIMPLES:

5.1. DEFINICAO:

Pavimento com blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre
colch@o de po de pedra, travados através de contencao lateral e por atrito entre
as pecas. A pavimentagcdo com revestimento de blocos de concreto pré-
moldados constitui-se em alternativa estrutural de pavimento de modelo
flexivel.

As formas dos blocos séo projetadas para permitir elevada transferéncia
de carga entre o que estiver sendo carregado e os adjacentes, por meio do
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contato entre as faces (intertravamento), onde se processa um alivio de
tensdes transmitidas ao subleito e camadas do pavimento.

A camada de revestimento composta por pecas PPC (pecas pré-
moldada de concreto) € a superficie de desgaste e cumpre, ainda, uma
importante funcéo estrutural. Ela estabelece a condi¢do de rolamento (conforto
ao usuario), durabilidade do pavimento e contribui decisivamente para a funcéo
estrutural do pavimento (distribuicAo de tensdes) por meio de suas
caracteristicas de intertravamento, além de suportar as tensdes cisalhantes
superficiais das rodas dos veiculos.

Os blocos de concreto a serem utilizados no assentamento deverao
estar de acordo com a norma NBR 9781/13, lembrando que os mesmos devem
possuir resisténcia minima de 35 Mpa, seguindo as especificacbes da referida
norma. Devem ser apresentados ensaios tecnolégicos das pecas PPC
conforme norma acima mencionada, a fim de averiguar a condicdo dos
materiais apresentados para assentamento.

5.2. MATERIAL:

Blocos pré-moldados de concreto com resisténcia a compressédo >= 35
MPa, dimensdes 10x20x6 cm e 10x20x8 cm (largura x comprimento X
espessura) conforme NBR 9780/87 e NBR 9781/2013.

Meio-fio: moldado in loco (extrusado) de concreto Simples tipo 02 e tipo
07 padrdao DER/PR, conforme projeto album de drenagem e detalhe em
projeto.

Colchdo de Assentamento: pé de pedra com espessura de 6 cm e 4 cm
conforme projeto.

Material para rejunte / travamento: areia fina e seca (0 a 15 % passando
na peneira 200).

Na utilizacdo de areia para o colchdo, devera ser obedecido a seguinte

graduacao:

PENEIRA % PASSANDO
ASTM mm (EM PESO)
1/4” 6,35 100

N° 200 0,074 5-15

Quando for utilizado pé de pedra, podera ser aplicada a seguinte faixa

granulométrica:

PENEIRA % PASSANDO
ASTM mm EM PESO

N° 8 2,38 100

N° 16 1,19 65 -90

N° 30 0,59 40 - 60

N° 50 0,297 25-42

N° 100 0,149 15-30

N° 200 0,074 10 - 20

5.3. EXECUCAO DO SERVICO:
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Para execucdo da pavimentacdo com blocos de concreto intertravados,
devera ser seguido o0s seguintes procedimentos:
a) O subleito devera ser escarificado numa espessura de 20 cm, para
remocao de revestimento primario proveniente de material cascalhoso;
b) O subleito serd escavado numa profundidade adequada para que atinja
a cota necessaria para a execucao da base prevista para o trecho;
C) Onde o subleito ndo apresentar condicbes favoraveis a compactacao,
como baixo suporte ou material saturado, o material existente devera ser
retirado e substituido por material selecionado (brita graduada ou saibro)
seguindo como norma as Especificacdes Técnicas pertinentes do DER/PR;
d) O material utilizado como base (Macadame seco com brita graduada),
devera ser espalhado mecanicamente, de modo a atingir uma espessura
compactada minima de 20, 24 e 31 cm conforme especificado em projeto;
e) Apos o selamento do subleito / base, efetuar a colocacéo do colchédo de pé
de pedra com espessura de 4 cm e 6 cm, conforme especificado em projeto,
para assentamento dos blocos de concreto simples intertravados (tipo paver);
sobre o colchdo de p6é de pedra antes do assentamento dos blocos de
concreto, em hipétese alguma podera haver trafego ou ser pisoteado;
f) Execugéo da pavimentagdo com blocos de concreto simples antiderrapantes
intertravados (tipo paver) com espessura de 6 cm e 8 cm e arranjo do tipo
“‘espinha de peixe'; para o perfeito alinhamento dos blocos de concreto simples,
durante a execuc¢éo do pavimento deverdo ser utilizadas linhas a cada 3 metros
no maximo no sentido transversal e longitudinal,
g) Execucdo de rejuntamento com areia fina e seca e compactacdo do
pavimento com compactador mecanico (placa vibratéria); as juntas deverao ser
preenchidas na sua totalidade (até a superficie final acabada) somente com
vibragdo da placa mecénica, ndo sendo admitido o uso de vassouras; a
execucao do travamento e compactacdo do pavimento, apés o lancamento da
areia fina, devera ser executado imediatamente, garantindo-se assim que as
juntas serdo efetivamente preenchidas com areia seca;
h) Limpeza geral da obra com remocéao e transporte de entulhos e materiais.

A execucdo do pavimento devera obedecer rigorosamente as
recomendacdes da NBR 15953/2011 (Pavimento Intertravado com Pecas de
Concreto).

5.4. ACEITACAO DOS SERVICOS:

a) O pavimento acabado devera ter a forma definida pelo alinhamento,
perfis, dimensdes e sec¢des transversais no projeto;

b) juntas entre 2 e 2,5 mm, inexisténcia de ondulacdes e afundamentos
no pavimento;

c) O acabamento devera ser julgado satisfatorio pela Fiscalizacao.

6. SINALIZACAO HORIZONTAL / VERTICAL:

No presente Projeto sera executada a sinalizacdo horizontal e vertical
das vias conforme projeto especifico e de acordo com o MANUAL
BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO bem como a LEI FEDERAL N°
9503/1997 (CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO). Sendo que para a
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sinalizacdo horizontal devera seguir o MANUAL BRASILEIRO DE
SINALIZACAO DE TRANSITO (VOL. IV) aprovado através da RESOLUCAO N°
236/2000 e para a sinalizacéo vertical devera seguir o MANUAL BRASILEIRO
DE SINALIZACAO DE TRANSITO (VOL. I) — SINALIZACAO VERTICAL DE
REGULAMENTACAO.

A sinalizacdo horizontal sera executada nas laterais e no eixo da pista
de rolamento, sendo: duas faixas de bordo brancas continuas nas laterais e
uma faixa amarela descontinua no eixo da pista de rolamento. A pintura de
faixas e marcacdes da sinalizacdo horizontal devera ser executada com tinta a
base de resina acrilica com micro-esferas de vidro, com garantia minima de
durabilidade de 2 anos, atendendo rigorosamente o0s requisitos da NBR 11862
ou a sua versdo mais recente. As esferas de vidro devem ser adicionadas a
tinta e devem atender aos requisitos das normas NBR 683 ou a sua versao
mais recente. A sinalizagdo horizontal deve ser garantida contra a falta de
aderéncia, baixo poder de cobertura ou qualquer alteracdo na sua integridade
por falhas de aplicacdo, devendo neste caso o trecho ser refeito, pela
contratada, sem qualquer 6nus adicional ao municipio, dentro do prazo fixado.
Admite-se, durante a vida util da sinalizacdo horizontal a perda de retro-
refletancia, desde que ao término da garantia, o seu valor ndo seja menor que
75 mcd/Ix.m2. Quando, durante a vigéncia da garantia se constate, em
medicao, valor inferior a 75 mcd/Ix.m2, por falhas de aplicacdo, a contratada
deve refazer o trecho, sem 6nus para o municipio, de forma a atender ao
disposto acima, dentro do prazo fixado pela fiscalizacdo. A medicao da retro-
refletdncia deve ser feita conforme a NBR 14723 ou a sua versao mais recente.

A execucdo dos servicos de sinalizacdo das vias, sera realizado pelo
DEBETRAN (DEPARTAMENTO BELTRONENSE DE TRANSITO) sob
responsabilidade do Municipio.

6.1. PLACA INDICATIVA DO NOME DA VIA :

Nas ruas onde ndo existir placa de identificacdo com o nome das mesmas,

serdo afixadas no inicio e final de trecho, conforme indicacdo no projeto, placas
indicativas do nome da via, de acordo com o padrdo adotado pelo Municipio, o qual
pOSsui as seguintes caracteristicas:
- dimensbes de 60x30 cm (largura x altura) confeccionadas em aco carbono 1010-
1020, bitola 18, fina frio, tratamento desengraxante, decapante e fosfatizante, frente e
verso. Com pintura eletrostética a p0, vincada, disponiveis e divididas, na cor azul,
com 4 furos para fixagéo, vinco para refor¢o, dupla face com letras adesivadas. Sera
fixada através de abragadeiras de ago zincado, para postes de 2,5” de didmetro,
tamanho de 200x350x100 mm (altura x largura x espessura), em duas partes 01 (um)
par, para fixacdo da placa no centro da mesma, com parafusos, arruelas e porcas
galvanizadas. Cada par de abracadeiras fixa 02 (duas) placas. As colunas de
sustentacdo serdo de 2,5” x 3,00 m (didmetro x altura), confeccionadas em aco
carbono SAE 1010x1020, laminado a quente de acordo com a NBR 5580 de seccéo
cilindrica, com costura em peca Unica e galvanizada na parte externa e interna, nao
devendo existir falha na zincagem, possuindo 400 gramas / m2 de zinco na superficie,
atendendo a norma NBR 6152 (tragdo), NBR 6153 (dobramento), NBR 7397, NBR
7398, NBR 7399 e NBR 7400 (galvanizagdo). A coluna deverd apresentar
achatamento de 20 cm na extremidade inferior evitando o momento de rotacdo, com
pequenas grapas soldadas neste achatamento como reforco, com a tampa para
vedacdo da parte superior da coluna e com furacdo também na parte superior,
enterrado e chumbado a 0,50 m.
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7. NORMAS GERAIS / ACEITACAO DOS SERVICOS :

O procedimento de execucdo da obra seguira fielmente os projetos e
especificacdes, sob orientacdo da Fiscalizagcdo da obra, sendo que 0s servigos
ndo executados corretamente deverdo ser demolidos e reconstruidos e 0s
materiais que ndo obedecerem as especificacfes, deverdo ser substituidos,
sem Onus adicional ao Municipio. Para todos os materiais especificados
somente serdo aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e
preco.

Todos o0s projetos, especificacbes e orcamentos deverdo ser
confrontados para a elaboracdo da proposta, sem 0 que, a proponente
vencedora néo tera direito a receber adicional contratual.

A Firma Empreiteira serd responsavel pela guarda e vigilancia dos
materiais e equipamentos da obra, bem como, devera manter o pessoal da
obra dimensionado para atender o Cronograma de Execucdo e tecnicamente
qualificado para execuc¢do dos servicos. Caso a Fiscalizacdo ache necessaria a
admissdo e/ou afastamento de qualquer funcionario para melhorar o
desempenho da obra, a Firma Empreiteira dever4 atender tal solicitacdo
prontamente.

Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos
noturnos, deverdo ser comunicados com antecedéncia minima de 24 horas,
para que a Fiscalizacao de obras acompanhe os servicos nestes periodos, sem
onus ao Municipio.

A contratada devera efetivar em laboratério e fornecer copias dos
resultados dos laudos dos ensaios tecnolégicos, de cada etapa dos
servi¢cos, para verificagcdo e controle da qualidade dos materiais,
conforme exigéncias normativas do DNIT, sendo que 0s custos para
realizacdo destes servigcos deverdo estar incluidos no preco global da
proposta. Os resultados dos laudos dos ensaios deverdo ser entregues a
fiscalizacdo pela contratada por ocasido da solicitacdo da medi¢cado dos
Servicos.

A fiscalizacao procedera a inspecao visual as condi¢cdes de acabamento.

8. SERVICOS FINAIS:

Apés teste de carga, inspecdo e aceitacdo da Fiscalizacdo, as obras
serdo entregues totalmente limpas e sem entulhos, com plenas condi¢cbes de
operacionalidade e seguranca.

Francisco Beltrdo, Junho de 2021.

Andressa Thais Nesi
Enge Civil - CREA/PR-171.433-D

Rafael Dal Zotto
Eng® Civil - CREA/PR-179.118-D
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