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Planta de locacao

escala 1:50

Os esforgos indicados nesta tabela s&o os valores maximos obtidos pela envoltéria de todas as combinagdes definidas para as fundacoes. Para
analises complementares, deve-se consultar o relatério de esforgos na fundagao, que apresenta os valores calculados para cada combinagao.
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Pilar Fundacao Locacao no eixo X Locacdo no eixo Y
Nome | Secédo X Y Carga Méax. | Carga Min. |  Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) Lado B|LadoH| hO/ha | h1/hb | df Coordenadas Nome Coordenadas Nome
(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | (cm) | (cm) (cm) (cm) | (cm) (cm) (cm)
P1 12x30 76.50 1602.50 25 24 0 0 0 0 0.0 -0.4 0.2 0.0 55 70 25 25| 100 7.50 | P17 1602.50 | P1, P4
P2 12x30 417.50 1593.50 3.9 3.8 0 0 0 0 0.1 0.0 0.2 0.0 55 70 25 25| 100 37.50 | P18 1593.50 | P2, P3
P3 12x30 802.50 1593.50 3.2 3.0 0 0 0 0 0.2 0.0 0.4 0.0 55 70 25 25( 100 67.50 | P6, P19 1352.50 | P5
P4 12x30 958.50 1602.50 1.4 1.2 0 0 0 0 0.1 0.0 0.1 0.0 55 70 25 25| 100 69.00 | P9 1237.50 | P6, P7, P8
P5 12x30 967.50 1352.50 3.9 3.8 0 0 0 0 0.1 0.0 0.7 0.0 55 70 25 25| 100 76.50 | P1, P14 760.25 | P9, P10, P11
P6 12x30 67.50 1237.50 4.1 4.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.1 0.0 55 70 25 25| 100 417.50 | P2, P7 437.50 | P13
P7 12x30 417.50 1237.50 4.1 4.0 0 0 0 0 0.0 -0.3 0.0 0.0 55 70 25 25| 100 513.00 | P10 428.50 | P12
P8 12x30 793.50 1237.50 2.8 2.7 0 0 0 0 0.3 0.0 0.0 -0.3 55 70 25 25( 100 637.50 | P12, P15 22250 | P14, P15, P16
P9 15x30 69.00 760.25 3.9 3.8 0 0 0 0 0.1 0.0 0.3 0.0 55 70 25 25| 100 646.50 | P20 7.50 | P17, P18, P19, P20, P21
P10 12x30 513.00 760.25 0.6 0.6 0 0 0 0 0.1 0.0 0.1 0.0 55 70 25 25| 100 793.50 | P8
P11 15x30 966.00 760.25 3.5 3.3 0 0 0 0 0.0 -0.2 0.0 -0.7 55 70 25 25| 100 802.50 | P3
P12 12x30 637.50 428.50 2.2 2.0 0 0 0 0 0.0 -0.3 0.1 0.0 55 70 25 25| 109 958.50 | P4
P13 12x30 967.50 437.50 2.9 2.8 0 0 0 0 0.1 0.0 0.0 -0.2 55 70 25 25| 100 966.00 | P11
P14 12x30 76.50 222.50 3.9 3.7 300 0 100 0 0.0 -0.7 0.0 -0.7 55 70 25 25| 109 967.50 | P5, P13, P16, P21
P15 12x30 637.50 222.50 4.5 4.3 0 0 0 0 0.1 0.0 0.1 0.0 55 70 25 25| 109
P16 12x30 967.50 222.50 2.9 2.8 100 0 200 0 0.6 0.0 0.1 0.0 55 115 25 25| 100
P17 15x15 7.50 7.50 0.0 -0.2 100 0 100 0 0.1 0.0 0.1 0.0 55 115 25 25 100
P18 15x15 37.50 7.50 0.5 0.4 100 0 100 0 0.1 0.0 0.0 0.0 55 115 25 25| 100
P19 15x15 67.50 7.50 2.1 1.9 100 0 0 0 0.0 -0.2 0.1 0.0 55 55 25 25| 100
P20 12x30 646.50 7.50 4.7 4.6 0 0 0 0 0.0 -0.3 0.0 -0.2 55 70 25 25| 109
P21 12x30 967.50 7.50 3.4 3.3 0 0 0 0 0.5 0.0 0.1 0.0 55 70 25 25| 100

LEGENDA

CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS

| PILAR QUE MORRE NO PAVIMENTO

% PILAR QUE NASCE NO PAVIMENTO

FURO EM LAJE

PILAR QUE SEGUE PARA O PAVIMENTO SUPERIOR

PILAR COM REDUGAO DE SEGAO NO PAVIMENTO

1-CONCRETO

Pilares
Vigas
Lajes
Fundagdes

2-ACO
CA-50: Fy=500 MPa
CA-60: Fy=600 MPa

25 MPa
25 MPa
25 MPa
20 MPa

DIMENSAO MAXIMA DO AGREGADO = 19mm

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao

OBRA:

CENTRO CULTURAL SECCAO PROGRESSO

AREA:

147,40 m?

LOCAL DA OBRA:

N° DO PROJETO:

AS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODERAO SER ALTERADAS SEM AUTORIZAGAO DO PROJETISTA

N - dontificacao da LOTE: 30 GLEBA 48 - FB -
N LAJE MACICA PRE-FABRICADA ‘ - identificagdo da laje "
H H - espessura da laje COBRIMENTO DAS ARMADURAS MUNICIPIO / CIDADE: ESTADO: DATA:
FRANCISCO BELTRAO PARANA JUL. /2020
N LAJE MACICA N - identificagdo da laje Vigas 2,5cm -
H H - espessura da laje Pilares 2.5cm REFERENCIA: N DESENHO:
N Lajes 1.5 cm PLANTA DE LOCACAO ANDRESSA T. NESI
H LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA ‘ N - identificaggo da laje Fundagdes 3,0cm ESCALA:
H - espessura da laje ’
NOTAS INDICADA

PROJETO TIPO:

EST

PRANCHA N°.:

RESPONSAVEL TECNICO / AUTOR DO PROJETO:

[ CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS.

[ NAO FURAR VIGAS PARA PASSAGEM DE TUBULACAO DE AGUA, ESGOTO, ETC, PARA ISTO CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO

ANDRESSA THAIS NESI - CREA 171.433-D-PR
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