&

GAUCHA REPRESENTACOES__
15.823.601/0001-71

QT
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAGU - PARANA
EDITAL DE PREGAO (ELETRONICO) N° 06/2021
PROCESSO LICITATORIO N° 07/2021

PROPOSTA COMERCIAL
1. IDENTIFICACAO DO PROPONENTE:

Razdo Social: Daiana Vogel Zimmermann Eireli

Cnpj: 15.823.601/0001-71

Endereco: Rodovia ERS 122 N°: 16805

Bairro: Rio Branco Cep: 95760-000

Cidade/Estado: SGo SebastiGo do Cai-RS

Inscri¢do Estadual: 128/0059793

Telefone: 051 991378306 Fax: 051 3635 1080 Email: agrovale.maquinas@gmail.com

Banco: Caixa Econ. Federal. N° da agencia: 1763 | Conta Bancaria: 1148-3

Nome da pessoa para contato: Daiana Vogel Zimmermann

CPF: 001.071.460-02 I RG: 3078769076 SIS/RS

2. PROPOSTA:

Item

Descrigéo do Produto Quantidade |Unidade| MARCA/MODELO P. UNIT.

P. TOTAL

01

Distribuidor de adubo organico liquido
a vacuo, com as seguintes especificacbes
minimas:

Capacidade minima de carga 6 m3; Rodado
tandem aro 16” com pneus novos 750x16
14 lonas; Peso minimo de 1300 kg,
comprimento minimo de 5500 mm, largura
minima de 2100 mm, altura minima de
2280 mm; Poténcia minima requerida na
tomada de forga de 75 CV; Indicador de
nivel com visor; Manovacudmetro; Valvula
de alivio; Bomba vacuo com vazdo minima
de 4350 I/min, com palhetas de 300 mm,
com dupla lubrificagdo tanto na carga e
descarga e |lubrificacgdo dupla forcada
através de bomba de engrenagens e
carcagca em ferro fundido de elevada
dureza; Tanque em aco construido de
chapa estrutural A 36;

Tanque em ago revestido internamente em IPACOL
pintura epdxi a pod com anticorrosivo e 01 UN DLV 6.0RT 16 RS 48.000,00
revestimento e externo com pintura a pg; C/PNEUS
Valvulas de pressdo e vacuo por esferas de
borracha; Cabecalho com engate giratdrio
lubrificavel; Pé de apoio reguldvel e mével;
Comando de valvula de saida a distancia
por vardo; Agitador interno; Cardan com
protecdo; Visor de nivel de dleo lubrificante
e regulador de conta gotas de lubrificagdo
das palhetas na carga e na descarga;
Abertura traseira total; Leque espalhador
de 4”; Largura de distribuicdo minima de 10
metros; Mangote de 4” x 6 metros;

Canhdo lateral com engate rapido 4”;

Saida Bilateral multiperfurado;

Sistema de lavagem com engate esfera 4”
contendo mangueira 1.1/2"x 10m;

Equipamento certificado pela NR 12

RS 48.000,00

Fone: 51 3635 1694 / 51 99137 8306 E- mail: agrovale.maquinas@gmail.com
Rodovia ERS 122, Km 15.6, N° 16805, Rio Branco, Sdo Sebastido do Cai — RS.




Representagdes ,
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessdo publics g
PREGAO ELETRONICO. 4

Declaramos que nos precos ofertados jo estdo inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos socigis,
trabalhistas e todas as demais despesas necessdrias & execugdo do objeto.

Prazo e Local da Entrega: Conforme edital

Prazo de Garantia: Conforme Edital.

Sdo Sebastido do Cai, 02 de fevereiro de 2021.

f
P 4 { v “;, :
(P Andy se s ZAmm O mann
DaianauVogel Zimmermann
Administradora
CPF: 001.071.460-02
RG: 3078769076 SIS/RS

9’“%“5.323.6@@/0%@?@7??
128/0059793

DAIAHA.VOGEL ZIGHERMARN EIRELI
GAUCHA REPRESENTAGOES

Est. RS 122, 16805 - Rio Branco
ggp 86760000 - Sio Sebastido do Cal - Rs]

Fone: 51 3635 1694 / 51 99137 8306 E- mail: agrovale.maquinas@gmail.com
Rodovia ERS 122, Km 15.6, N° 16805, Rio Branco, S&o Sebastido do Cai - RS.



MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
CNPJ: 08.824.155/0001-54
RUA BRASILIA, 52 - CENTRO - MISSAL/PR

TEL: (45) 3244-1331

MUNICIPIO DE DIAMANTE PROPOSTA DE

D’ OESTE/PR PRECO

PREGAO ELETRONICO SOB N°
32/2021

NOME DA EMPRESA: MISSAL CNPJ: 08.824.155/0001-54

MAQUINAS AGRICOLAS 1.TDA

ENDERECO: RUA BRASILIA, N° 52, CENTRO - FONE: (45)3244-1331

MISSAL/PR

Item | Qtde | Unid Descritivo

Valor Valor

Marca Unit. R$ | Total R$

01 01 Unid | Distribuidor de adubo orgédnico | FATRITOL 60.989,00 60.989,00

litros, fabricade em chapa de
ago carbono 3/16” (4,75mm) de
espessura, com  tampos em
formato torisféricos para
suportar o vacuo, equipado com
bomba a vacuo de anel liquido,
com depurador externo com bola
4” de borracha contra entrada
de dejetos na bomba e no
sistema com visor de nivel de
vidro temperado, relégio
monovacudmetro para aferigio
do vacuo, tampa traseira de
abertura total com dobradiga
lateral e travamento através
de porcas Dborboletas com
vedagao por borracha nitrilica
oca, visores de nivel em vidro
temperado com facil sistema de
limpeza, rodado tandem, cubos
grossos especiais em ago
nodular com rolamentos 30210 e
30211, rodas aro 20
bipartidas, pneus 800x20
novos, um registros 4”7 para
carxrga e descarga na tampa
traseira sendo uma (de
descarga) com acionamento
hidraulico, mangueira de
sucgdo 4” com no minimo 8 m,
cardan com protegdo plastica,
macaco, engate destorcedor,
leque aspersor, completo.
Sistema de pintura: Tratamento
da chapa com <zretirada de
impurezas (banho quimico) .
Jateamento interno com
granalha ao “metal quase
branco”. Revestimento interno
com duas dem3c em epdxi-
betumrinoso totalizando 240
micra. Externo fundo anti-
corrosivo com acabamento P.U.
completo.

liquido novo, rebocavel, com | /VACC AL
capacidade minima de 6000 | 6000

------------------------------------- R$ 60.989,00

VALIDADE DA PROPOSTA: Trinta (30) dias, contados data do certame.

CONDIGCOES DE PAGAMENTO: Conforme descritoc no Edital.

s




MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
CNPJ: 08.824.155/0001-54
RUA BRASILIA, 52 - CENTRO - MISSAL/PR
TEL: (45) 3244-1331

DECLARAGAO: Declaro (amos) para os devidos fins e efeitos legais, sob
as penalidades cabiveis, que o prego oferecido para o item acima,
englobam todas as despesas de transporte, impostos, seguro e total
responsabilidade pelas obrigacgdes fiscais, trabalhistas,
previdenciirias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir
sobre o objeto.

Missal-PR, 11 de Maio de 2021.

RONALDO LUIS GLESSE

CPF n° 718.547.469-87

RG n°® 4.433.765-7 SESP/PR
Sécio Administrador




r BONETT' PEDIDO N2
MAQUINAS AGRICOLAS COMERCIO DEMQUINAS
SR AGRICOLAS LTDA
REVENDEDOR DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS NOVOS E USADOS °“AI::E"'° 2702
AVENIDA TUPI, 4390 BAIRRO CRISTO REI
FONE/FAX: (46) 3220-7800 OU (46) 9972-3402
CEP: 85.507-512 PATO BRANCO - PARANA - BRASIL DATA: 19/08/2021
CNPJ: 72.067.531/0001-02 CAD/ICMS: 316.03794-12
DADOS CADASTRAIS
NOME: PREFEITURA
ENDEREGO: |N°: S/IN  |FONE:
CIDADE: UF:
CPFICNPJ: RG:
CADI/ICMS: JCAD. PRODUTOR
E-MAIL:
CONDICOES DE PAGTO: FLAT
PRAZO DE ENTREGA: REC. PROPRIOS:
VALIDADE DA PROPOSTA: REC. BANCO (FINANC):
FINANCIAMENTO: loss: Nfe
END. INSTALAGAO DO BEM:
QTDE DESCRIGCAO DO BEM VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO A VACUO,
} MARCA IPACOL, MODELO DLV 6.0 COM PNEUS NOVOS, NOVO 60.000,00 60.000,00
DISTRIBUIDOR DE UREIA DUPLO DISCO MARCA IPACOL
1 MODELO DFD 1300, ACIONAMENTO HIDRAULICO, NOVO 20.000,00 20.000,00
COLHEDORA DE FORRAGENS AREA TOTAL MARCA JF MODELO
g C-120 AT, COMANDO HIDRAULICO, NOVA. §0.000,00 80.000,00
CODIGO FINAME:
CLASS. FISCAL:
FABRICANTE:
CNPJ:
FATURAMENTO:
BONETTI COMERCIO DE MAQUINAS \;QS?D'ZTOTA'- DO
AGRICOLAS LTDA

ASSINATURA DO CLIENTE ASSINATURA DO VENDEDOR



(MAQUINAS E PRODUTOS AGRICOLAS )
ORCAMENTO

Empresa: Mdrcio Marcelo Zimmermann & Cia Ltda

Enderego: RS 122 KM-21, 2570, Bairro Bela Vista CEP: 95765-000

E-mail: agrovale.maquinas@agmail.com Telefone: 051-9137 8306 ou 9701 6200

CNPJ: 10.839.707.0001/40 Municipio: Bom Principio UF: RS

Responsavel: Marcio Marcelo Zimmermann RG: 7082419578 CPF: 974.938.050-91
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Item Quant. Especificagdo Valor Unitdrio Valor Total

01 01 DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO A VACUO, COM AS SEGUINTES | RS 88.900,00 RS 88.900,00
ESPECIFICACOES MINIMAS:

Capacidade minima de carga 6,0(seis) m?:

Rodado tandem aro 16” com pneus novos 750x16" com no minime12 lonas;

Peso minimo de 1300 kg;

Comprimento minimo de 5500 mm;

Largura minima de 2100 mm;

Altura minima de 2250 mm;

Poténcia minima requerida na tomada de forga de 75 CV; Indicador de nivel com visor;
Manovacudémetro;

Vdlvula de alivio;

Tampa superior de inspegdo com tamanho minimo de 250 mm;

Bomba vdcuo com vazdo minima de 4350 [/min, com palhetas de 300 mm, com dupla
lubrificagdo tanto na carga e descarga e lubrificagdo dupla forcada através de bomba
de engrenagens e carcaga em ferro fundido de elevada dureza;

Tangue em aco construido de chapa estrutural A 36 ou similar;

Tangue em aco revestido internamente em pintura epoxi @ pé com anticorrosivo e
revestimento externo com pintura a po;

Valvulas de pressdo e vacuo por esferas de borracha ou similar;

Cabegalho com engate giratorio lubrificavel e corrente de seguranga;

Pé de apoio reguldvel e movel com pino de lubrificagdo;

Comando de valvula de saida a distdncia por vardo ou hidraulico;

Agitador interno da linha de montagem;

Cardan com protegcdo em pldstico ou similar;

Visor de nivel de dleo lubrificante e regulador de conta gotas de lubrificacGo das
palhetas na carga e na descarga;

Abertura traseira total;

Leque espalhador de 4”;

Largura de distribuicdo minima de 10 (dez) metros;

Mangote de 4”, com no minimo 6,0(seis) metros;

Canhdo lateral com engate rdpido de 4”;

Saida Bilateral multiperfurado;

Sistema de lavagem com engate esfera 4” contendo mangueira 1.1/2"x 10m;
Equipamento certificado pela NR 12;

Sistema de freio (obrigatario);

Garantia de fabrica;

Incluso entrega técnica e treinamento.

OBS: Devera possuir filtros, vdlvulas e registros de seguranca para o perfeito
funcionamento.

Utilizacdo do equipamento:

Distribuigdo de adubos liguidos e similares liquidos;

Captagdo e transporte de agua;

Lavagem de maquinas e outros;

Drenagem de agua e outros residuos similares.

02 01 SUBSOLADOR LINEAR COM 07 HASTES, DISCOS DE CORTE, DESARME E REARME | RS 115.800,00 RS 115.800,00
AUTOMATICO DAS HASTES E ROLO NIVELADOR/DESTORROADOR, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES MINIMAS:

Com peso minimo de 2500 kg;

No minimo 07(sete) hastes;

Hastes com desarme e rearme automadticas com regulagem de pressdo, da linha de
montagem;

Espagamento entre hastes de no minimo 350 mm;

91378306 E- mail: agrovale.maquinas@amail.com
RS 122 km 21 - Bom Principio - RS




(. MAQUINAS E PRODUTOS AGRICOLAS )

Com no minimo 07(sete) discos de corte, com didmetro de 18(dezoito) polegadas;
Discos de cortes independentes;

Regulagem dos discos de corte;

Disco de corte dispostos e no alinhamento de cada haste;

Com largura minima de trabalho de 2600 mm);

Com profundida de trabalho entre 200 mm e 450 mm;

Estrutura do equipamento de alta resisténcia ao trabalho;

Controle de profundidade através de pistdo com anéis limitadores com agéo sobre as
rodas;

Mangueiras hidrdulicas com engates rdpido inclusas;

Rolo nivelador e destorroador da linha de montagem com tensionador e regulagem
de pressao;

Rodas com pneus novos para transporte do implemento com acionamento hidrdulico
(pistdo de levante) da linha de montagem;

Sistema de acoplamento ao hidrdulico (32ponto) do trator com regulagem de altura;
Garantia de fabrica;

Incluso entrega técnica e treinamento.

CARRETA AGRICOLA BASCULANTE HIDRAULICA, NOVA, 06 TONELADAS, RODADO | RS 65.000,00 RS 130.000,00
TANDEM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS:

Capacidade de carga util de no minimo 6000(seis mil) KG;

Cubagem minima da cagamba de 06(seis)m?;

Peso minimo sem carga de 1000 KG;

Chassi robusto em perfil U ou similar;

Espessura minima da parede das vigas de 6,3 mm(1/4);

Laterais e frente da cagamba fixas;

Espessura minima das chapas das laterais e frente de 2,0mm;

Espessura minima das chapas do assoalho de 3,0 mm;

Travessas envolvendo a cagamba com corddo de solda continua e distancia mdxima
entre elas de 550 mm;

Tampa traseira com abertura basculante e lateral com engates rdpido para
fechamento;

Abertura automadtica da tampa quando em fase de basculamento;

Medidas minimas da cagamba, sendo: largura de 2000 mm; comprimento de 3500
mm e altura de 920 mm;

Eixo do tipo tandem com pneus novos no tamanho minimo de 750x16”, com no
minimo 06 lonas;

Cubos em ago forjado e ponteiras em ago com no minimo 60 mm de espessura;
Sistema de freio hidraulico da linha de montagem;

Sistema de basculamento através de pistdo telescopico, com no minimo 03(trés)
estdgios, abertura de basculamento de no minimo 40°graus, com vdlvula de retengéo
de seguranca, acionamento por bomba hidraulica;

Mangueiras hidrdulicas com engates rdpido;

Levante mecénico (macaco) ajustdvel e com regulagem de altura e com corrente de
seguranga;

Cabec¢alho prdtico, resistente e de fdcil acoplamento ao trator;

Pintura a pé ou PU automotiva da linha de montagem;

Pré-disposi¢do para sobre caixa (fominha);

Escada de inspegdo;

Garantia de fabrica;

OBS: APLICACOES: transporte de gréos, silagem, adubo e outros).

DISTRIBUIDOR A LANCO DE DISCO DUPLO, CAPACIDADE DE 1000 LITROS, COM AS | RS 25.000,00 RS 50.000,00
SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS:

Aplicacdo a lango de fertilizantes, sementes e calcdrio;
Capacidade volumétrica de no minimo 1000(mil) litros;
Capacidade minima de carga de 1500 KG;

Rotac¢do ideal da TDP de 720 RPM;

Peso minimo do equipamento de 200 KG;

Altura minima do equipamento de 1800 mm;
Comprimento minimo do equipamento de 1400 mm;
Largura minima do equipamento de 1300 mm;

91378306 E- mail: agrovale.maquinas@gmail.com
RS 122 km 21 - Bom Principio — RS




( MAQUINAS E PRODUTOS AGRICOLAS )

Sistema de discos duplo da linha de montagem;

Chassi construido em tubos curvados de alta resisténcia;

Reservatdrio rotomoldado em polietileno de alta resisténcia contra os raios ultra
violetas;

Reservatdrio removivel com no minimo quatro engates rapidos;

Sistema agitador vertical;

Fundos dosadores em ago inox;

Faixa de distribuicdo uniforme entre 07(sete) e 18(dezoito) metros;

Caixa de transmissdo robusta banhadas a 6leo com engrenagens cénicas helicoidais;
Engate por cardan universal;

Sistema de engate de trés pontos;

Acionamento hidrdulico pela tomada de for¢a do trator;

Mangueiras com engates rapido;

Agitador para calcdrio;

Sistema de saida com duas linhas;

Garantia de fabrica.

05

03

COLHEDORA DE FORRAGEM DE PRECISAO EM AREA TOTAL PARA CULTURA DE VERAO
E INVERNO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS:

Tipos de forragem: milho, sorgo, cana, capim e aveia;

Acionamento tratorizado;

Espagamento do tipo drea total;

Numero minimo de 12(doze) facas;

Numero minimo de 01(um) rotor;

Quantidade minima de 04 (quatro) rolos recolhedores;

Rotacdo minima requerida na TDP de no minimo 540 RPM;

Largura minima de trabalho de 950 mm;

Produtividade ideal de 35 toneladas/hora;

Potencia requerida na TDP entre 65 e 95 CV;

Peso minimo do equipamento de 800 KG;

Transmissdo por coroa e pinhdo com caixa blindada e cardan universal (caixa e
cardan);

Plataforma articulavel para manutengéo, regulagem das facas e limpeza;

Sistema de processamento de grdos do tipo +PRO (processador de grdos) ou similar,
ou de melhor qualidade;

Tecnologia das facas do rotor do tipo C, com perfil 100% em ago ou similar ou de
melhor qualidade;

Com no minimo 06(seis) lancadores;

Com no minimo 02(dois) limpadores;

Bica de saida dobrdvel para evitar desperdicio;

Comando hidrdulico total para a bica e quebra jato;

Pistdo hidraulico para o giro da bica;

Pé de apoio;

Engrenagem de regulagem de corte para os tamanhos dos picados entre 02 mm e 36
mm;

OBS: O ideal e 24(vinte e quatro) tamanhos de picados.

Afiador das facas com pedra retangular;

Contrafacas do rotor fixas;

Dedos alinhadores;

Tambores recolhedores;

Tombador;

Sistema de seguranca total;

Garantia de fabrica;

Incluso entrega técnica e treinamento e caixa de ferramentas.

RS 92.000,00

RS 276.000,00

06

01

PULVERIZADOR AGRICOLA COM CAPACIDADE DE 800 LITROS, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES MINIMAS:

Capacidade minima do tanque/reservatério de 800(oitocentos) litros;

Capacidade minima do tanque de agua limpa de 15(quinze) litros;

Capacidade minima do tanque de rinsagem de 80(oitenta) litros;

Capacidade minima do tanque de marcador de linhas de 20(vinte) litros;

Capacidade minima do tanque misturador de 15(quinze) litros;

RS 90.000,00

RS 90.000,00

91378306 E- mail: agrovale.maquinas@gmail.com

RS 122 km 21 - Bom Principio — RS




(CMAQUINAS E PRODUTOS AGRICOLAS )

Tanques em polietileno com protecdo ultra vileta;

Comprimento das barras de pulverizagdo de 14(quatorze) metros;

Sistema eletro hidraulico independente com 03(trés) fungdes através de alavancas de
acionamento para acionamento das barras, com:

Sistema abre e fecha para o lado direito e esquerdo;

Sistema levanta e abaixa o barramento.

Altura de trabalho entre 500 e 1300 mm;

Portas bicos do tipo bijet ou trijet com valvula anti gotejo;

Espagcamento entre bicos de no maximo 500 mm;

Pontas de pulverizagdo com 02(dois) jogos do tipo leque;

Bomba de pulverizagdo do tipo pistdo e membranas (diafragma) com carcaga de
aluminio fundido;

Vazdo maxima de 85 litros/minuto;

Pressd@o maxima de trabalho de 20 (vinte) bar;

Comado de pulverizagdo do tipo elétrico em 04(quatro) vias do tipo CCP (comando
com retorno calibrado);

Sistema de agitagdo hidraulico por retorno;

Sistema de filtros, sendo: ao menos um filtro de succdo com malha de 50; ao menos
um filtro para as linhas com malha 80 e ao menos um filtro para os bicos com malha
de 100;

Sistema de abastecimento por suc¢do com capacidade minima de 80 litro/minuto,
incluso mangote de no minimo 06(seis) metros com engate rapido;

Comprimento minimo do equipamento de 1400 mm;

Altura mdxima do equipamento de 3500 mm;

Largura minima do equipamento de 2100 mm;

Peso minimo de 450 KG;

Marcador de espuma;

Inclusos: mangueiras com engates rapido, cardan com protecdo, caixa de ferramentas
e manual, pinos para todos os engates (terceiro ponto), entrega técnica e demais
itens necessdrios go funcionamento do implemento.

Garantia de fabrica.

07

01

PLANTADEIRA DE ARRASTO PANTOGRAFICA PLANTIO DIRETO, 07(SETE) LINHAS,
SISTEMA FERTSYSTEM E CATRACA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO, COM AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS:

Plantio de soja, sorgo, feijdo, algoddo, milho, girassol;

Chassi com tamanho minimo de 3500 mm;

Potencia maxima requerida de 100 HP;

Peso minimo da maquina de 3500 KG;

Espacamento aproximado de 450 mm;

Capacidade minima de adubo de 1000 KG;

Capacidade de milho por linha entre 43 litros e 60 litros;

Capacidade de soja por linha entre 43 litros e 60 litros;

Rodado de tragdo equipado com cilindros hidrdulicos e com regulagem;

Tamanho dos pneus ideal de 750 x16” novos com no minimo 10 (dez) lonas;
Distribuicdo do adubo com rosca helicoidal, facil limpeza da caixa e remogdo das
roscas;

Rosca com passo de 01(uma) polegada para baixa vazdo;

Rosca com passo de 02(duas) polegadas para alta vazdo;

Com dosadores do tipo fertsystem toplantig ou similar;

Catraca de desligamento automatica (liga e desliga meia maquina) de fdcil manejo e
com acesso incorporado ao sistema de rodado articulados;

Cabecalho refor¢ado do tipo escamoteavel e com engate do tipo rotula, com bragos
para regulagem de nivelamento da maquinas ao terceiro ponto;

Engate rdpido nas caixas de semente para facil remogdo;

Disco de corte liso plano com tamanho de 18", com regulagem de pressdo de corte e
oscilagdo lateral;

Sulcador afastado com arme/desarme (pula pedra);

Distribuicdo das sementes através de dosador com prato alveolado, com transmissé@o
através de caixa de engrenagens conicas com candan;

Reservatorio da sementes equipados com protetor para aliviar o peso;

Discos duplo das sementes do tipo defasado de 15”, com controle de profundidade e

RS 220.000,00

RS 220.000,00

91378306 E- mail: agrovale.maquinas@gmail.com

RS 122 km 21 - Bom Principio —= RS




(CMIAQUINAS E F’RODUTOS AGRICOLASJ

cobertura das sementes;

Transmissdo lateral do adubo e semente com possibilidade de troca rdpida de
engrenagem para baixa/alta vazao;

Linha pantogrdfica com aperto de pressao central, com embuchamento sem graxeiras
com buchas auto-lubrificantes de alta resisténcia;

Passarela antiderrapante com extensor;

Rolamentos do tipo blindados pantdgrafo;

Roda de borracha articulada e limitador de profundidade;

Roda compactadora do tipo linguica em “V"' com regulagem de dangulo;

Disco de cobertura e compactador com controle de profundidade e pneu de borracha
com largura de 160 mm;

Marcador de linha hidrdulico;

Escada articulavel;

Pés de apoio ajustavel;

Inclusos: mangueiras hidraulicas com engate rdpido, bragos reguladores, pinos e trava
pinos, caixa de ferramentas, manual e entrega técnica;

Atender as normas de seguranco;

Garantia de fabrica.

08

01

SEMEADORA DE ARRASTO, PANTOGRAFICA, CULTURAS DE INVERNO E VERAO, COM
RODADO DE TRANSPORTE, SISTEMA FERTSYSTEM E CATRACA DE DESLIGAMENTO
AUTOMATICO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS:

Peso minimo vazia de 2200 KG;

Linhas de sementes de inverno e de verdo do tipo pivotada;

Numero minimo de 17(dezessete) linhas para trigo;

Espacamento entre linhas de trigo ou pastagem de 200 mm;

Numero minimo de linhas 07{sete) linhas para soja com espagamento de 450 mm;
Reservatdrio em polietileno com protegdo U.V;

Capacidade minima de 550 LITROS/450 KG de semente de trigo;

Capacidade minima de 920 LITROS/1100 KG de adubo;

Capacidade minima de 110 litros de sementes de pastagem,

Largura minima de trabalho de 2800 mm;

Altura minima de trabalho de 2000 mm;

Potencia mdxima do trator de 100 CV;

Rodado de tragdo equipado com cilindros hidraulicos e com regulagem;

Tamanho dos pneus de 750 x 16", com no minimo 10(dez) lonas;

Velocidade de operagdo entre 05 a 10 km/hora;

Regulagem volumétrica das sementes, sendo:

Distribuidor da semente para graos finos com rotor acanelado helicoidal ou similiar,
que garanta uma distribuicédo continua, linear e uniforme;

Distribuicdo de adubo com rosca helicoidal de fdcil limpeza da caixa e remogdo das
roscas;

Rosca de passo de 01" de baixa vazdo;

Rosca de passo de 1.3/4” de media vazdo;

Rosca de passo de 02" de alta vazdo;

Sistema Fertisystem ou similar;

Cabecalho reforgado do tipo escamoteavel e com engate do tipo rotula, com bragos
para regulagem de nivelamento da maquinas ao terceiro ponto;

Sistema de transmissédo do adubo e sementes com caixa de cambio, através de troca
rapida (direita/esquerda) de engrenagem sem uso de chaves;

Catraca de desligamento automatica (liga e desliga meia maquina) de facil manejo e
com acesso incorporado ao sistema de rodado articulados;

Sistema de regulagem com escala de aferi¢do milimétrica das sementes;

Com limitador de profundidade e cobertura;

Sulcador com arme e desarme;

Engate rapido nas caixas de semente para facil remogdo;

Distribuicdo das sementes através de dosador com prato alveolado, com transmissdo
atraves de caixa de engrenagens cénicas com candan;

Reservatdrio de semente equipados com protetor para aliviar o peso;

Discos duplo das sementes do tipo defasado de 15”, com controle de profundidade e
cobertura das sementes;

Passarela antiderrapante com extensor;

RS 200.000,00

RS 200.000,00

91378306 E- mail: agrovale.magquinas@gmail.com

RS 122 km 21 - Bom Principio — RS




ARG RRCO N T

( AQUINAS E PRODUTOS AGRICOLAS )

Rolamentos do tipo blindados pantdgrafo;

Roda de borracha articulada e limitador de profundidade;

Roda compactadora do tipo linguica em “V*’ com regulagem de dngulo;

Disco de cobertura e compactador com controle de profundidade e pneu de borracha
com largura de 160 mm;

Marcador de linha hidraulico;

Escada articulavel;

Pés de apoio ajustdvel;

Inclusos: mangueiras hidraulicas com engate rdpido, bragos reguladores, pinos e trava
pinos, caixa de ferramentas, manual e entrega técnica;

Atender as normas de seguranga;

Garantia de fabrica.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 150 DIAS
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ORCAMENTO

Municipio: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO -PR
Validade do Or¢camento: 60 (sessenta) dias.

SCHLICKMANN & ROTTA LTDA
CNPJ: 18.860.416/0001-17
Inscrigao Estadual: 906.43783-06
Avenida Brasil, 264, Centro

Trés Barras do Parana — PR
Fone: (45) 3235-1245

CEP: 85.485-000

schlickmann1852@gamail.com

ITEM

QTD

DESCRICAO

1

1

DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO A VACUO, COM AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: Capacidade minima de carga
6,0(seis) m3;Rodado tandem aro 16” com pneus novos 750x16" com no
minimo12 lonas; Peso minimo de 1300 kg; Comprimento minimo de 5500
mm; Largura minima de 2100 mm; Altura minima de 2250 mm; Poténcia
minima requerida na tomada de forga de 75 CV; indicador de nivel com
visor; Manovacuémetro; Valvula de alivio; Tampa superior de inspeg¢do
com tamanho minimo de 250 mm; Bomba vacuo com vazdo minima de
4350 I/min, com palhetas de 300 mm, com dupla lubrificagdo tanto na
carga e descarga e lubrificagdo dupla forcada através de bomba de
engrenagens e carcaca em ferro fundido de elevada dureza; Tanque em
ago construido de chapa estrutural A 36 ou similar; Tanque em ago
revestido internamente em pintura ep6xi a pé com anticorrosivo e
revestimento externo com pintura a pg; Valvulas de pressdo e vacuo por
esferas de borracha ou similar; Cabegalno com engate giratdrio
lubrificavel e corrente de seguranca; Pé de apoio regulavel e mével com
pino de lubrificagdo; Comando de valvula de saida a distancia por vardo
ou hidraulico; Agitador interno da linha de montagem; Cardan com
protegdo em plastico ou similar; Visor de nivel de dleo lubrificante e
regulador de conta gotas de lubrificagdo das palhetas na carga e na
descarga; Abertura traseira total; Leque espalhador de 4”; Largura de
distribuicao minima de 10 (dez) metros; Mangote de 4”, com no minimo
6,0(seis) metros; Canhdo lateral com engate rapido de 4”; Saida Bilateral
multiperfurado; Sistema de lavagem com engate esfera 4” contendo
mangueira 1.1/2”x 10m; Equipamento certificado pela NR 12; Sistema de
freio (obrigatério); Garantia de fabrica; Incluso entrega técnica e
treinamento. OBS: Devera possuir filtros, vdlvulas e registros de
seguranca para o perfeito funcionamento. Utilizagdo do equipamento:
Distribuicdo de adubos liquidos e similares liquidos; Captagdo e
transporte de dgua; Lavagem de maquinas e outros; Drenagem de agua e
outros residuos similares.

SUBSOLADOR LINEAR COM 07 HASTES, DISCOS DE CORTE,
DESARME E REARME AUTOMATICO DAS HASTES E ROLO
NIVELADOR/DESTORROADOR, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES MINIMAS: Com peso minimo de 2500 kg;

No minimo 07(sete) hastes; Hastes com desarme e rearme
automaticas com regulagem de pressdo, da linha de montagem;
Espacamento entre hastes de no minimo 350 mm; Com no minimo
07(sete) discos de corte, com didmetro de 18(dezoito) polegadas;
Discos de cortes independentes; Regulagem dos discos de corte;
Disco de corte dispostos e no alinhamento de cada haste;Com
largura minima de trabalho de 2600 mm; Com profundida de
trabalho entre 200 mm e 450 mm; Estrutura do equipamento de
alta resisténcia ao trabalho; Controle de profundidade através de

VALOR UNIT. RS | SUBTOTALRS
RS 67.000,00 R$ 67.000,00
RS 90.000,00 RS 90.000,00




pistdao com anéis limitadores com agdo sobre as rodas; Mangueiras
hidraulicas com engates rapido inclusas; Rolo nivelador e
destorroador da linha de montagem com tensionador e regulagem
de pressao; Rodas com pneus novos para transporte do
implemento com acionamento hidraulico (pistdo de levante) da
linha de montagem; Sistema de acoplamento ao hidraulico
(32ponto) do trator com regulagem de altura; Garantia de fabrica;
Incluso entrega técnica e treinamento.

CARRETA AGRICOLA BASCULANTE HIDRAULICA, NOVA, 06
TONELADAS, RODADO TANDEM, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES MINIMAS: Capacidade de carga util de no minimo
6000(seis mil) KG; Cubagem minima da cagamba de 06(seis)m?;
Peso minimo sem carga de 1000 KG; Chassi robusto em perfil U ou
similar; Espessura minima da parede das vigas de 6,3 mm(1/4);
Laterais e frente da cagamba fixas;

Espessura minima das chapas das laterais e frente de 2,0mm;
Espessura minima das chapas do assoalho de 3,0 mm; Travessas
envolvendo a cagamba com corddo de solda

continua e distancia maxima entre elas de 550 mm; Tampa traseira
com abertura basculante e lateral com engates

rapido para fechamento; Abertura automdtica da tampa quando
em fase de basculamento; Medidas minimas da cagamba, sendo:
largura de 2000 mm; comprimento de 3500 mm e altura de 920
mm; Eixo do tipo tandem com pneus novos no tamanho minimo
de 750x16"”, com no minimo 06 lonas; Cubos em aco forjado e
ponteiras em ago com no minimo 60 mm de espessura; Sistema de
freio hidraulico da linha de montagem; Sistema de basculamento
através de pistdo telescopico, com no minimo 03(trés) estagios,
abertura de basculamento de no minimo 402graus, com valvula de
retencdo de seguranga, acionamento por bomba hidraulica;
Mangueiras hidraulicas com engates rapido;

Levante mecanico (macaco) ajustavel e com regulagem de

altura e com corrente de seguranga; Cabegalho pratico, resistente
e de facil acoplamento ao trator; Pintura a pd ou PU automotiva da
linha de montagem; Pré-disposi¢do para sobre caixa (fominha);
Escada de inspecdo; Garantia de fabrica; OBS: APLICACOES:
transporte de gréos, silagem, adubo e outros).

RS 43.000,00

R$ 86.000,00

DISTRIBUIDOR A LANGCO DE DISCO DUPLO, CAPACIDADE DE 1000
LITROS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS:

Aplicagdo a lango de fertilizantes, sementes e calcario;
Capacidade volumétrica de no minimo 1000(mil) litros;
Capacidade minima de carga de 1500 KG; Rotacdo ideal da TDP de
720 RPM; Peso minimo do equipamento de 200 KG;

Altura minima do equipamento de 1800 mm; Comprimento
minimo do equipamento de 1400 mm; Largura minima do
equipamento de 1300 mm; Sistema de discos duplo da linha de
montagem; Chassi construido em tubos curvados de alta
resisténcia; Reservatdrio rotomoldado em polietileno de alta
resisténcia contra os raios ultra violetas; Reservatério removivel
com no minimo quatro engates rapidos; Sistema agitador vertical;
Fundos dosadores em ago inox; Faixa de distribui¢do uniforme
entre 07(sete) e 18(dezoito) metros;

Caixa de transmissdo robusta banhadas a dleo com engrenagens
conicas helicoidais;

R$ 19.000,00

R4 38.000,00




Engate por cardan universal; Sistema de engate de trés pontos;
Acionamento hidraulico pela tomada de for¢ga do trator;
Mangueiras com engates rapido; Agitador para calcdrio; Sistema
de saida com duas linhas; Garantia de fabrica.

COLHEDORA DE DE FORRAGEM DE PRECISAO EM AREA DISTRIBUIDOR A
LANCO DE DISCO DUPLO, CAPACIDADE DE 1000 LITROS, COM AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: Aplicagdo a lango de fertilizantes,
sementes e calcdrio; Capacidade volumétrica de no minimo 1000(mil)
litros; Capacidade minima de carga de 1500 KG; Rotacdo ideal da TDP de
720 RPM; Peso minimo do equipamento de 200 KG; Altura minima do
equipamento de 1800 mm; Comprimento minimo do equipamento de
1400 mm; Largura minima do equipamento de 1300 mm; Sistema de
discos duplo da linha de montagem; Chassi construido em tubos curvados
de alta resisténcia; Reservatdrio rotomoldado em polietileno de alta
resisténcia contra os raios ultra violetas; Reservatdrio removivel com no
minimo quatro engates rapidos; Sistema agitador vertical; Fundos
dosadores em aco inox; Faixa de distribuigdo uniforme entre 07(sete) e
18(dezoito) metros; Caixa de transmissao robusta banhadas a dleo com
engrenagens conicas helicoidais; Engate por cardan universal; Sistema de
engate de trés pontos; Acionamento hidraulico pela tomada de for¢a do
trator; Mangueiras com engates rapido; Agitador para calcdrio; Sistema
de saida com duas linhas; Garantia de fabrica.

RS 85.000,00

R$ 255.000,00

PULVERIZADOR AGRICOLA COM CAPACIDADE DE 800 LITROS,
COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: Capacidade
minima do tanque/reservatério de 800(oitocentos) litros; Capacidade
minima do tanque de agua limpa de 15(quinze) litros; Capacidade minima
do tanque de rinsagem de 80(oitenta) litros; Capacidade minima do tanque
de marcador de linhas de 20(vinte) litros; Capacidade minima do tanque
misturador de 15(quinze) litros; Tanques em polietileno com protegdo ultra
vileta; Comprimento das barras de pulverizagdo de 14(quatorze) metros;
Sistema eletro hidraulico independente com 03(trés) fungdes através de
alavancas de acionamento para acionamento das barras, com: Sistema abre
e fecha para o lado direito e esquerdo; Sistema levanta e abaixa o
barramento. Altura de trabalho entre 500 ¢ 1300 mm; Portas bicos do tipo
bijet ou trijet com vélvula anti gotejo; Espacamento entre bicos de no
maximo 500 mm; Pontas de pulverizagio com 02(dois) jogos do tipo
leque; Bomba de pulverizagdo do tipo pistdo € membranas (diafragma)
com carcaga de aluminio fundido; Vazio maxima de 85 litros/minuto;
Press3io maxima de trabalho de 20 (vinte) bar; Comado de pulverizagdo do
tipo elétrico em 04(quatro) vias do tipo CCP (comando com retorno
calibrado); Sistema de agitagfio hidraulico por retorno; Sistema de filtros,
sendo: ao menos um filtro de sucgio com malha de 50; a0 menos um filtro
para as linhas com malha 80 e ao menos um filtro para os bicos com malha
de 100; Sistema de abastecimento por suc¢do com capacidade minima de
80 litro/minuto, incluso mangote de no minimo 06(seis) metros com engate
répido; Comprimento minimo do equipamento de 1400 mm; Altura
méxima do equipamento de 3500 mm; Largura minima do equipamento de
2100 mm; Peso minimo de 450 KG; Marcador de espuma; Inclusos:
mangueiras com engates rapido, cardan com protecdo, caixa de
ferramentas e manual, pinos para todos os engates (terceiro ponto), entrega
técnica e demais itens necessarios ao funcionamento do implemento.
Garantia de fabrica.

RS 57.000,00

RS 57.000,00

PLANTADEIRA DE ARRASTO PANTOGRAFICA PLANTIO
DIRETO, 07(SETE) LINHAS, SISTEMA FERTSYSTEM E CATRACA
DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES MINIMAS: Plantio de soja, sorgo, feijdo, algoddo,
milho, girassol; Chassi com tamanho minimo de 3500 mm; Potencia
maxima requerida de 100 HP; Peso minimo da maquina de 3500 KG;
Espagamento aproximado de 450 mm; Capacidade minima de adubo de
1000 KG; Capacidade de milho por linha entre 43 litros e 60 litros;
Capacidade de soja por linha entre 43 litros e 60 litros; Rodado de tragdo
equipado com cilindros hidraulicos e com regulagem;

RS 190.000,00

RS 190.000,00




Tamanho dos pneus ideal de 750 x16”* novos com no minimo 10 (dez)
lonas; Distribui¢do do adubo com rosca helicoidal, facil limpeza da caixa
e remogdo das roscas; Rosca com passo de 01(uma) polegada para baixa
vazdo; Rosca com passo de 02(duas) polegadas para alta vazdo; Com
dosadores do tipo fertsystem toplantig ou similar; Catraca de desligamento
automadtica (liga e desliga meia maquina) de facil manejo e com acesso
incorporado ao sistema de rodado articulados; Cabegalho reforgado do tipo
escamoteavel e com engate do tipo rotula, com bragos para regulagem de
nivelamento da maquinas ao terceiro ponto; Engate rapido nas caixas de
semente para facil remogdo; Disco de corte liso plano com tamanho de
18>°, com regulagem de pressdo de corte e oscilag@o lateral; Sulcador
afastado com arme/desarme (pula pedra); Distribui¢dio das sementes
através de dosador com prato alveolado, com transmissdo através de caixa
de engrenagens cOnicas com candan; Reservatorio da sementes equipados
com protetor para aliviar o peso; Discos duplo das sementes do tipo
defasado de 15”°, com controle de profundidade e cobertura das sementes;
Transmissdo lateral do adubo e semente com possibilidade de troca rdpida
de engrenagem para baixa/alta vazdio; Linha pantogréifica com aperto de
pressao central, com embuchamento sem graxeiras com buchas auto-
lubrificantes de alta resisténcia; Passarela antiderrapante com extensor;
Rolamentos do tipo blindados pantdgrafo; Roda de borracha articulada e
limitador de profundidade; Roda compactadora do tipo linguiga em “V*’
com regulagem de dngulo; Disco de cobertura e compactador com controle
de profundidade e pneu de borracha com largura de 160 mm; Marcador de
linha hidraulico; Escada articuldvel; Pés de apoio ajustavel; Inclusos:
mangueiras hidraulicas com engate rapido, bragos reguladores, pinos e
trava pinos, caixa de ferramentas, manual e entrega técnica; Atender as
normas de seguranc¢a; Garantia de fabrica.

SEMEADORA DE ARRASTO, PANTOGRAFICA, CULTURAS DE
INVERNO E VERAQ, COM RODADO DE TRANSPORTE, SISTEMA
FERTSYSTEM E CATRACA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO,
COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: Peso minimo
vazia de 2200 KG; Linhas de sementes de inverno e de verdo do tipo
pivotada; Numero minimo de 17(dezessete) linhas para trigo;
Espacamento entre linhas de trigo ou pastagem de 200 mm; Numero
minimo de linhas 07(sete) linhas para soja com espagamento de 450 mm;
Reservatdrio em polietileno com protegdo U.V; Capacidade minima de
550 LITROS/450 KG de semente de trigo; Capacidade minima de 920
LITROS/1100 KG de adubo; Capacidade minima de 110 litros de
sementes de pastagem; Largura minima de trabalho de 2800 mm; Altura
minima de trabalho de 2000 mm; Potencia méaxima do trator de 100 CV;
Rodado de tragfio equipado com cilindros hidraulicos e com regulagem;
Tamanho dos pneus de 750 x 16°°, com no minimo 10(dez) lonas;
Velocidade de operagdo entre 05 a 10 km/hora; Regulagem volumétrica
das sementes, sendo: Distribuidor da semente para grios finos com rotor
acanelado helicoidal ou similiar, que garanta uma distribui¢@o continua,
linear e uniforme; Distribui¢io de adubo com rosca helicoidal de fécil
limpeza da caixa e remogdo das roscas; Rosca de passo de 01°” de baixa
vazio; Rosca de passo de 1.3/4”’ de media vazédo; Rosca de passo de 02”’
de alta vazio; Sistema Fertisystem ou similar; Cabegalho refor¢ado do tipo
escamoteavel e com engate do tipo rotula, com bragos para regulagem de
nivelamento da maquinas ao terceiro ponto; Sistema de transmiss@io do
adubo e sementes com caixa de cambio, através de troca réapida
(direita/esquerda) de engrenagem sem uso de chaves; Catraca de
desligamento automatica (liga e desliga meia maquina) de facil manejo e
com acesso incorporado ao sistema de rodado articulados; Sistema de
regulagem com escala de afericio milimétrica das sementes; Com
limitador de profundidade e cobertura; Sulcador com arme e desarme;
Engate rapido nas caixas de semente para facil remog#o; Distribuigdo das
sementes através de dosador com prato alveolado, com transmissdo através
de caixa de engrenagens cOnicas com candan; Reservatério de semente
equipados com protetor para aliviar o peso; Discos duplo das sementes do
tipo defasado de 15°°, com controle de profundidade e cobertura das
sementes; Passarela antiderrapante com extensor; Rolamentos do tipo
blindados pantografo; Roda de borracha articulada e limitador de

RS 190.000,00

R$ 190.000,00




profundidade; Roda compactadora do tipo linguiga em “V’’ com
regulagem de dngulo; Disco de cobertura e compactador com controle de
profundidade e pneu de borracha com largura de 160 mm; Marcador de
linha hidraulico; Escada articulavel; Pés de apoio ajustavel; Inclusos:
mangueiras hidrulicas com engate rapido, bragos reguladores, pinos e
trava pinos, caixa de ferramentas, manual e entrega técnica; Atender as
normas de seguranca; Garantia de fabrica.

R$ 973.000,00

Trés Barras do Parana, 19 de Agosto de 2021.

Caelpa 3ol che

Schlickmann & Rotta Ltda

Rep. Legal: Carolyna Aparecida Rotta Schlickmann Fontana.
RG n2: 10.699.996-1 SESP-PR

CPF: 096.053.829-11

Cargo: Sécia — Administradora.




ACREDITANDO NA FORCA DO AGRONEGOCID

ANEXO 1ll DO EDITAL PROPOSTA DE PR@(;O.
GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul

IDENTIFICAGAC DA PROPONENTE

AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIREL!

CNPJ: 22.865.897/0001-59
Av. Rio Bahia Km 708, N°423, Barra, Muriaé-Mg, CEP 36.884-114 Tel. (32) 3722-3155
E-mail: ranielledamatta@agrovalemg.com.br

Insc.Est.:002593582.00-80

DADOS DA EMPRESA PROPONENTE:

FirnMa PropoNENTE: AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIREL
EnDEREGO: AVENIDA Ri0 BAHIA, Kt 708, Ne 423, BARRA, Muriag-MaG Cer: 36.884-114, TeL.: 32-3722-5448
E-MAIL; LICITACAO@AGROVALEMG.COM.BR / RANIELLEDAMATTA@AGROVALEMG.COM.BR
CNPJ: 22.865.897/0001-59 InscricAo Estaoual: 002593582.00-80 InscricAc Municipar: 1002418
Dapos BancArios: BANCO DO BRASIL /AcEnCiA 0286-0 Conta Corrente: 65.409-4

RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: RANIELLE GONCALVES DA MATTA (SOCio-PROPRIETARIC) / BRASILEIRG, CASADC, ADM. DE EMpPResas, CPF:040.189.696-00,
RG: M-9.256.977 SSP/MG, Enp.: Av. Jusceuino KusisTcrex, 5857104, CENTRO, MUR

Ag - MG Cep:36.880-026.

Todos os itens reservados para ME/EPP

ITEM

DESCRIGAO/ ESPECIFICACAQ

IDENT.
CATMAT

UNID.
MEDIDA

QUANT,

PRECO
UNITARIO (RS)

PRECO
TOTAL (RS)

Grade Niveladora Nova, com no minimo 32 discos.
Com controle remoto profundidade de trabalho de no
minimo 50mm e no maximo de 150mm. Tamanho do
disco: Minimo de 20" a no maximo 22". Com pneus .

442212

Unid.

45.285,00

45.285,00

Grade Roma Aradora Nova, com controle remoto.
Com pneus. Profundidade de trabalho: de no minimo
de 100mm e no maximo 280 mm. Diametro do disco
de no minimo 26" a no maximo 28", Com no minimo
16 discos.

62995

Unid.

28.690,00

28.690,00

Distribuidor de Calcdreo Novo, cabegalho
aparafusado rodado tanden, com esteiras em aco, 04
rodas com rodas no minimo aro 16" e pneus no
minime 7.50-16. Capacidade de carga de no minimo
05 toneladas

50601

Unid.

31.800,00

31.800,00

Distribuidor de Sementes Novo, capacidade de carga
de no minimo 600 litros. Disco com no minimo 04
palhetas. Distribuidor de sementes acoplado ao
levante hidraulico.

50601

Unid.

6.000,00

6.000,00

Subsolar Nove com 07 hastes de arrasto. Com aro no
minimo de 18" e pneus no minimo 7.50 - 18. Com
desarme automatico. Contendo no minimo 7 Disco de
corte de no minimo 18'". Com controle remoto e rolo
destorroador. Desarme automdtico por molas

98655

Unid.

77.000,00

77.000,00

Carretas Novas basculante, com controle remoto,
capacidade de carga de no minimo 5.000kg , 04 rodas
tanden com aro no minimo 16'" e pneus no minimo
7.50-16" . Cacamba metélica.

150714

Unid.

28.000,00

56.000,00

Nos precos ofertados ja estdo inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessarias a
execucdo do objeto;
Prazo de validade de: 90 dias, contados da data de abertura da licitacdo.

Muriaé-MG, 18 de Marco de 2021

ielie Gongalves da Matia

Sécio Proprietario
CPF: 040.189.696-00
RG: M-8.256.977

. 22 .865.897

/0001-59 |

insc. Est. 002593582.00-80

insc. Mun. 1002418

AGROVALE MAQUINAS
AGRICOLAS FIRELI

Av. Rio Bahia, Km 708 N* 423,
Barra, CEP: 36.884-114

Muriaé-MG

Concessionaria
)
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=je TERRA VIVA

Produtos Agropecudrios

A

Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba

Terra Viva Coméreio e Representagdes

Avenida Rubens Cesar Caselani,1987 - Centro

Fone: (46) 3543-2815
CNPJ: 17.542.364/0001-04
IE: 9062028243
CEP: 85770-000 REALEZA - PR
joaoterraviva@gmail.com

Quant

Descrigio

Valor unt Valor total

Lhcm
0l

i

ANCINHO ENLEIRADOR DE FENO: Sistema
de transmissdo com caixa de redugio, sistema
de rodado com 4 pneus, nivelamento
longitudinal com terceiro ponto na propria
maquina, estrutura de chassis refor¢ada, com
largura de trabalho efetiva de 3,2 metros.

25.600,00 25.600,00

Colhedora de forragens com 4 rolos verticais,
produgio nominal 10 a 30 ton/hora, rotagiio na
TDP 540 rpm, opgdes de corte 94 tamanhos 2
a 36 mm, peso da maquina de 625 kg,
transmissao por caixa e cardan, quebrador de

milho com peneira removivel, 12 facas no
rotor.

32.000,00 32.000,00

Proposta valida por: 30 ( trinta) dias.

)

Realeza, PR 02 de Févereiro de 20)21

TERRA VIVA COMER\C’ISB;E REPRESENTACOES

CNPIJ: 17.542.364/0001-04

Diaitalizado com CamScannet
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CNPJ 08,916 129/6001 .58 IHSCR, EST. 904 082

IYLutinG & LNl O ;air)\,.xi?» i5 € CQUIDGMEniDs AUNCGEE. |

¢, (4 1) 39551088 - Rua Jodo Stukes, 3637 - Jardim Sho Vicante - CEP 83.602-110 - Camps Larga - Pr |
f .f |: Fone: (45} 324 K ‘Ma Rua Brasilia, 52 - Sala 01 - Centro - CEP 85890000 - Migsal - Pr. |
mbr ' o-mail; agrofinardic@yahoo.com.

NOME: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

ESTADO: FParana

CIDADE: Francisco ES"*réo

ENDERECO: Rua Qctaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Centro
CEP: 85.601- '3 0

TELEFONE: (46) 99104-7801 (Nelscn)

E-—-mail: * ok whk ox Kk h ok ow ok ok ok k

CNPJ: 77.816.510/0001-66

ORCAMENTO

| ITENS | QUANT. DESCRICAQ Valor a vista CIF
? {Com frete incluso)
oo 01 ANCINHO ENLEIRADOR E ESPALHADOR MOD. FH-300 RS 29.500,00

Informagdes Técnicas: lLargura de trabalho: 3m. Largura de
; g transporte: 2,8m. Com pneus (15x800-8) com regulagem de altura no
chassi. Molas ajustaveis com mudang¢a de posigdo (enleirador para
espalhador). Com ajuste de altura de defletores. Peso 300kg. Dois
rotores Rotacdo da TDP. 350 a 540 RPM. Produgao de até 3ha/h.
Poténcia requerida a partir de 15HP. Caixa lubrificada a graxa.

Valor total com frete incluso . R$29.500,00

Proposta valida por 30 dias.
Forma de pagamento: a vista
Prazo de entrega: 90 dias apds recebimentc da ordem de empenho

Campo Largo-PR, 31 de Agosto de 2021.

SEdio Finardi_——



NELI TEREZINHA SILVA MAQUINAS EPP
CNPJ: 80.577.794/0001-90

RUA: PRESIDENTE ROOSEVELT, S/N REALEZA-PR
FONE: 46- 3543 4202

A municipio de bela vista da caroba -pr

ORCAMENTO

Qtd Descrigao

Valor
unitario

Valor total

01 Colhedora de forragens, de uma linha com as seguintes descrigGes:
recothimento e picagem de milho, sorgo, cana-de-agucar, Napier ¢ demais
variedades de plantas em linhas, bica de descarga em ago, com acionamento
total-hidréulica e com alavanca (spim) a ser usada semi-hidraulica, ter os dois
sistemas na méquina, para ser usada as 2 fung@es, transmissdo por correia,
protegida com capa em material em polietileno, chassi com abertura entrada
de ar, plataforma articuldvel para agilidade de manutengdo e regulagem de
contra faca, permitindo usar ambos os lados e invertendo as posicdes, caixa
com engrenagens para troca de cortes, 24 tamanhos. Com picados de minimo
2 e méximo 36mm, equipados com dois pinos de seguranga fusiveis no rolo,
afiador de facas com pedra giratéria, rotor de 12 facas e 6 langadores
independente, quebrador de grios com 2 peneiras uma lisa e outra quebrador
de grdos, com granulometria igual ou inferior a 4mm, rotagdo do rotor de
1.500 rpm, 4 rolos alimentadores e disco de corte em formato estrela,
capacidade de produgio até 30ton/h, peso do equipamento maximo
aproximado de 625kg, eixo passante para acionamento vagdo forrageiro,
chave inversora para desembucha mento, poténcia requerida do trator minimo
de 50cv e maximo de 80cv.

-Assisténcia técnica numa distancia de 50km por rodovia (prépria revenda ou
filial) com mais de 6 meses de atuag3o no mercado,

-Revenda autorizada da marca ofertada para revende-la e também para
assisténcia técnica, com firma reconhecida em cartério.

~ -Apresentar catélogo, folder, prospecto ¢ manual para comprovag3o das
descrigSes ofertadas.

R$
39.000,00

R$
39.000,00

01 Ancinho enleirador espalhador, com dupla fungdo, largura de trabalho de 3,0
mts, linha Unica de 3,0 mts, linha dupla de 6,0mts, peso minimo de 300kg,
capacidade de produgdo 3hath, potencia minima de 15 hp, defletores com
duas regulagens de altura, pneus 15x6,00-6.

-Assisténcia técnica numa distancia de S0km por rodovia (prépria revenda ou
filial) com mais de 6 meses de atuagdo no mercado.

-Revenda autorizada da marca ofertada para revende-la ¢ também para
assisténcia técnica, com firma reconhecida em cartério.

-Apresentar catilogo, folder, prospecto € manual para comprovagdo das
descricdes ofertadas

RS
28.000,00

RS
28.000,00

VALOR TOTAL:

R$
67.000,00

M




s Validade da Prospota: 30 DIAS
e Garantia de 12 meses.

Atenciosamente,

Realeza - Pr, 10 de fevereiro de 2021.

l E g V "V'E

NELI TERESINHA DA SILVA
MAQUINAS - ME

Rua Presidente Roosevelt, s/n

Centro
_!,g;S‘?'?.O—OOO - REALEZA - PR ‘
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EPAGRI

Referente ao Pregio Eletrénico n° 0118/2021

Senhor Pregoeiro(a),

Lote 8 - Pulverizador

UNIDADE DE REFERENCIA — Epagri Sede

LOTE

ITEM | QTDE

UNID

PRODUTO

MARCA

VALOR

08

0l 01

Unid

Pulverizador agricola, tratorizado, novo e com
tanque com capacidade total de calda de 800 L
fabricado em polietileno e com agitador
hidraulico/mecanico; incorporador de defensivo e
lava frasco na lateral do tanque; reservatdrio de
agua para limpeza com capacidade de no minimo
15 L em polietileno; barra com 16 metros de
comprimento e 32 porta bicos anti-gotejo
espagados em 50 cm; porta bicos quadrijet com
pontas de pulverizagdo em cerdmica de quatro
tipos ja montados na barra: 1° duplo leque, 2° cone
cheio, 3° leque plano, 4° indugdo de ar; cano em
inox para a fixagdo dos bicos; bomba de pistdo ou
membrana com vazdo de no minimo 80 I/min e
pressdo de trabalho de no minimo 250 PSI; filtro
principal de sucgdo com 32 mesh com valvula
anti-retorno e filtros de linha com 50 mesh;
sistema de abertura das barras hidraulico com
comando eletro-hidraulico na cabine; abertura da
barra em 3 se¢des; altura de trabalho de 50 a 140
cm; comando de agua em quatro vias. Marca:
Marcassio; Ano: 2021; Modelo: PT800

Marcassio

R$70.000,00

VALOR TOTAL: RS 70.000,00 (setenta mil reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: 20 dias.

Dados_do licitante:

Razdo Social/Nome: Marcassio Industria e Comércio de Maquinas Agricolas LTDA EPP

CNPJ: 00.540.503/0001-50

Enderego: Avenida Doutor Ernesto Becker, n® 49




Municipio: Atalanta CEP: 88410-000 UF: SC
Fone: (47 ) 3535-0061 Fax: E-Mail: vendas@marcassio.com.br
Representante: Marcos Hoeltgebaum CPF: 007.686.729-37

Dados Bancarios do licitante:

Banco: Banco do Brasil

Agéncia: 5310-4

Conta: 34355-2

Nos pregos propostos estfio inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidéncias, diretos ou indiretos,
inclusive IPI, ISS, IR OU ICMS, se houver incidéncia, ndo importando a natureza, que recaiam sobre o
fornecimento do objeto da presente licitagdo, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrdo também por

nossa conta € risco.

Atalanta, 08 de Abril de 2021.

Marcassio Induistria E Comeércio de I\&/l‘aquinas Agricolas LTDA

Marcos Hoeltgebaum - CPF: 007.686.729-37
Socio Administrador



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROPOSTA DE PRECOS

Solicitamos junto a vossa senhoria uma proposta de pre¢o para fins de elaboragdo de Termo

de Referencia que dara base a processo de licitacdo.

DESCRICAO DETALHADA DOS IMPLEMENTOS E VALORES:

Item | Quant. | Especificag@do Valor Valor
Unitario Total
01 01 DISTRIBU]DOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO A
VACUO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACC)ES
MINIMAS:

Capacidade minima de carga 6,0(seis) m*;

Rodado tandem aro 16" com pneus novos 750x16™" com no
minimo12 lonas;

Peso minimo de 1300 kg:

Comprimento minimo de 5500 mm;

Largura minima de 2100 mm;

Altura minima de 2250 mm;

Poténcia minima requerida na tomada de forga de 75 CV;
Indicador de nivel com visor;

Manovacudmetro;

Valvula de alivio;

Tampa superior de inspe¢do com tamanho minimo de 250
mm;

Bomba vécuo com vazdo minima de 4350 I/min, com
palhetas de 300 mm, com dupla lubrificacdo tanto na carga e
descarga e lubrificacdo dupla for¢ada através de bomba de
engrenagens e carcaga em ferro fundido de elevada dureza;
Tanque em ago construido de chapa estrutural A 36 ou
similar;

Tanque em ago revestido internamente em pintura epoxi a po
com anticorrosivo e revestimento externo com pintura a po;
Vilvulas de pressdo e vdcuo por esferas de borracha ou
similar;

Cabegalho com engate giratorio lubrificivel e corrente de
seguranga;

Pé de apoio regulavel e movel com pino de lubrificacéo;
Comando de valvula de saida a distancia por vardo ou
hidraulico;

Agitador interno da linha de montagem;

Cardan com prote¢do em plastico ou similar;

Visor de nivel de dleo lubrificante e regulador de conta gotas
de lubrificagdo das palhetas na carga ¢ na descarga;

Abertura traseira total;

Leque espalhador de 47;

Largura de distribuigio minima de 10 (dez) metros;

Mangote de 4”, com no minimo 6,0(seis) metros:

Canhiio lateral com engate rapido de 4™

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao i franciscobeliran pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

Saida Bilateral multiperfurado:

Sistema de lavagem com engate esfera 47 contendo
mangueira 1.1/2”x 10m;

Equipamento certificado pela NR 12;

Sistema de freio (obrigatorio);

Garantia de fabrica;

Incluso entrega técnica e treinamento.

OBS: Devera possuir filtros, valvulas e registros de
seguranga para o perfeito funcionamento.

Utilizag¢do do equipamento:

Distribui¢io de adubos liquidos e similares liquidos;
Captacdo e transporte de agua;

Lavagem de maquinas e outros;

Drenagem de agua ¢ outros residuos similares,

02 01 SUBSOLADOR LINEAR COM 07 HASTES, DISCOS DE | 153.567.00 | 153.567,00
CORTE, DESARME E REARME AUTOMATICO DAS
HASTES E ROLO NIVELADOR/DESTORROADOR,
COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS:
Com peso minimo de 2500 kg;

No minimo 07(sete) hastes:

Hastes com desarme e rearme automaticas com regulagem de
pressdo, da linha de montagem;

Espacamento entre hastes de no minimo 350 mm;

Com no minimo 07(sete) discos de corte. com didmetro de
18(dezoito) polegadas;

Discos de cortes independentes:

Regulagem dos discos de corte;

Disco de corte dispostos e no alinhamento de cada haste;
Com largura minima de trabalho de 2600 mm;

Com profundida de trabalho entre 200 mm e 450 mm:
Estrutura do equipamento de alta resisténcia ao trabalho;
Controle de profundidade através de pistio com anéis
limitadores com ag@o sobre as rodas:

Mangueiras hidraulicas com engates rapido inclusas:

Rolo nivelador e destorroador da linha de montagem com
tensionador e regulagem de pressao;

Rodas com pneus novos para transporte do implemento com
acionamento hidraulico (pistdo de levante) da linha de
montagem;

Sistema de acoplamento ao hidraulico (3°ponto) do trator
com regulagem de altura;

Garantia de fabrica;

Incluso entrega técnica e treinamento.

03 02 CARRETA AGRICOLA BASCULANTE HIDRAULICA,
NOVA, 06 TONELADAS, RODADO TANDEM, COM AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS:

Capacidade de carga qtil de no minimo 6000(seis mil) KG;
Cubagem minima da cagamba de 06(seis)m?;

Peso minimo sem carga de 1000 KG;

Chassi robusto em perfil U ou similar;

Espessura minima da parede das vigas de 6.3 mm(1/4);
Laterais e frente da cagamba fixas;

Espessura minima das chapas das laterais e frente de 2,0mm;
Espessura minima das chapas do assoalho de 3,0 mm;
Travessas envolvendo a cagamba com corddo de solda
continua e distancia maxima entre elas de 550 mm;

m
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Tampa traseira com abertura basculante e lateral com engates
rapido para fechamento;

Abertura automatica da tampa quando em fase de
basculamento;

Medidas minimas da cagamba, sendo: largura de 2000 mm;
comprimento de 3500 mm e altura de 920 mm;

Eixo do tipo tandem com pneus novos no tamanho minimo
de 750x16"°, com no minimo 06 lonas:

Cubos em ago forjado e ponteiras em ago com no minimo 60
mm de espessura;

Sistema de freio hidraulico da linha de montagem;

Sistema de basculamento através de pistdo telescopico, com
no minimo 03(trés) estagios, abertura de basculamento de no
minimo 40°raus, com valvula de retengdo de seguranga,
acionamento por bomba hidraulica:

Mangueiras hidraulicas com engates rapido;

Levante mecdnico (macaco) ajustavel e com regulagem de
altura e com corrente de seguranga;

Cabegalho pritico, resistente e de facil acoplamento ao
trator;

Pintura a pé ou PU automotiva da linha de montagem;
Pré-disposi¢io para sobre caixa (fominha);

Escada de inspecdo;

Garantia de fabrica;

OBS: APLICACOES: transporte de grios, silagem, adubo e
outros).

04 02 DISTRIBUIDOR A LANCO DE DISCO DUPLO,
CAPACIDADE DE 1000 LITROS, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES MINIMAS:

Aplicagdo a lango de fertilizantes, sementes e calcario;
Capacidade volumétrica de no minimo 1000(mil) litros;
Capacidade minima de carga de 1500 KG;

Rotacdo ideal da TDP de 720 RPM:;

Peso minimo do equipamento de 200 KG:

Altura minima do equipamento de 1800 mm;

Comprimento minimo do equipamento de 1400 mm;

Largura minima do equipamento de 1300 mm;

Sistema de discos duplo da linha de montagem;

Chassi construido em tubos curvados de alta resisténcia;
Reservatorio rotomoldado em polietileno de alta resisténcia
contra os raios ultra violetas;

Reservatorio removivel com no minimo quatro engates
rapidos;

Sistema agitador vertical;

Fundos dosadores em ago inox:

Faixa de distribuicdo uniforme entre 07(sete) e 18(dezoito)
metros;

Caixa de transmissio robusta banhadas a o¢leo com
engrenagens conicas helicoidais;

Engate por cardan universal;

Sistema de engate de trés pontos;

Acionamento hidraulico pela tomada de forga do trator;
Mangueiras com engates rapido;

Agitador para calcério;

Sistema de saida com duas linhas:

Garantia de fabrica.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

05 03 COLHEDORA DE FORRAGEM DE PRECISAO EM
AREA TOTAL PARA CULTURA DE VERAO.E
INVERNO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES
MINIMAS:

Tipos de forragem: milho, sorgo. cana, capim e aveia;
Acionamento tratorizado;

Espacamento do tipo drea total;

Numero minimo de 12(doze) facas:

Numero minimo de 01(um) rotor;

Quantidade minima de 04 (quatro) rolos recolhedores;
Rotagdo minima requerida na TDP de no minimo 540 RPM:
Largura minima de trabalho de 950 mm;

Produtividade ideal de 35 toneladas/hora:

Potencia requerida na TDP entre 65 e 95 CV;

Peso minimo do equipamento de 800 KG;

Transmissdo por coroa e pinhdo com caixa blindada e cardan
universal (caixa e cardan);

Plataforma articulavel para manutengo, regulagem das facas
e limpeza;

Sistema de processamento de grdos do tipo +PRO
(processador de graos) ou similar, ou de melhor qualidade;
Tecnologia das facas do rotor do tipo C, com perfil 100% em
aco ou similar ou de melhor qualidade;

Com no minimo 06(seis) langadores;

Com no minimo 02(dois) limpadores;

Bica de saida dobravel para evitar desperdicio;

Comando hidréulico total para a bica e quebra jato;

Pistdo hidraulico para o giro da bica;

Pé de apoio:

Engrenagem de regulagem de corte para os tamanhos dos
picados entre 02 mm e 36 mm;

OBS: O ideal e 24(vinte e quatro) tamanhos de picados.
Afiador das facas com pedra retangular;

Contrafagas do rotor fixas;

Dedos alinhadores;

Tambores recolhedores;

Tombador;

Sistema de seguranga total;

Garantia de fabrica;

Incluso entrega técnica e treinamento e caixa de ferramentas.

06 01 PULVERIZADOR AGRICOLA COM CAPACIDADE DE | 74.160,00 | 74.160,00
800 LITROS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES
MINIMAS:

Capacidade ~ minima do tanque/reservatorio  de
800(oitocentos) litros:

Capacidade minima do tanque de agua limpa de 15(quinze)
litros;

Capacidade minima do tanque de rinsagem de 80(oitenta)
litros;

Capacidade minima do tanque de marcador de linhas de
20(vinte) litros:

Capacidade minima do tanque misturador de 15(quinze)
litros;

Tanques em polietileno com protegao ultra vileta;
Comprimento das barras de pulverizagdo de 14(quatorze)
metros:

Sistema eletro hidraulico independente com 03(trés) fungdes
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

através de alavancas de acionamento para acionamento das
barras, com:

Sistemna abre e fecha para o lado direito e esquerdo:

Sistema levanta e abaixa o barramento.

Altura de trabalho entre 500 e 1300 mm;

Portas bicos do tipo bijet ou trijet com valvula anti gotejo;
Espagamento entre bicos de no maximo 500 mm;

Pontas de pulverizagdo com 02(dois) jogos do tipo leque;
Bomba de pulverizagdo do tipo pistio e membranas
(diafragma) com carcaca de aluminio fundido;

Vazéo maxima de 85 litros/minuto;

Pressdo maxima de trabalho de 20 (vinte) bar;

Comado de pulverizagio do tipo elétrico em 04(quatro) vias
do tipo CCP (comando com retorno calibrado);

Sistema de agitagdo hidraulico por retorno;

Sistema de filtros, sendo: ao menos um filtro de suc¢do com
malha de 50; ao menos um filtro para as linhas com malha 80
¢ ao menos um filtro para os bicos com malha de 100;
Sistema de abastecimento por sucgdo com capacidade
minima de 80 litro/minuto, incluso mangote de no minimo
06(seis) metros com engate rapido:

Comprimento minimo do equipamento de 1400 mm;

Altura maxima do equipamento de 3500 mm;

Largura minima do equipamento de 2100 mm;

Peso minimo de 450 KG;

Marcador de espuma:

Inclusos: mangueiras com engates rapido, cardan com
protegdo, caixa de ferramentas e manual, pinos para todos os
engates (terceiro ponto), entrega técnica e demais itens
necessdrios ao funcionamento do implemento.

Garantia de fabrica.

07 01 PLANTADEIRA DE ARRASTO PANTOGRAFICA
PLANTIO DIRETO, O07(SETE) LINHAS, SISTEMA
FERTSYSTEM E CATRACA DE DESLIGAMENTO
AUTOMATICO, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES MINIMAS:

Plantio de soja, sorgo, feijdo, algodao, milho, girassol;

Chassi com tamanho minimo de 3500 mm;

Potencia maxima requerida de 100 HP;

Peso minimo da maquina de 3500 KG;

Espagamento aproximado de 450 mm;

Capacidade minima de adubo de 1000 KG;

Capacidade de milho por linha entre 43 litros e 60 litros;
Capacidade de soja por linha entre 43 litros e 60 litros;
Rodado de tragdo equipado com cilindros hidraulicos e com
regulagem;

Tamanho dos pneus ideal de 750 x16” novos com no
minimo 10 (dez) lonas;

Distribui¢ao do adubo com rosca helicoidal, facil limpeza da
caixa e remogdo das roscas;

Rosca com passo de 01(uma) polegada para baixa vazao:
Rosca com passo de 02(duas) polegadas para alta vazio:
Com dosadores do tipo fertsystem toplantig ou similar;
Catraca de desligamento automatica (liga e desliga meia
maquina) de facil manejo e com acesso incorporado ao
sistema de rodado articulados;

Cabegalho reforcado do tipo escamoteavel e com engate do
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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tipo rotula, com bragos para regulagem de nivelamento da
maquinas ao terceiro ponto;

Engate rapido nas caixas de semente para facil remogao;
Disco de corte liso plano com tamanho de 18", com
regulagem de pressdo de corte e oscilagdo lateral;

Sulcador afastado com arme/desarme (pula pedra);
Distribui¢do das sementes através de dosador com prato
alveolado, com transmissdo através de caixa de engrenagens
conicas com candan;

Reservatorio da sementes equipados com protetor para
aliviar o peso;

Discos duplo das sementes do tipo defasado de 157", com
controle de profundidade e cobertura das sementes;
Transmissdo lateral do adubo e semente com possibilidade de
troca rapida de engrenagem para baixa/alta vazao;

Linha pantografica com aperto de pressao central, com
embuchamento sem graxeiras com buchas auto-lubrificantes
de alta resisténcia;

Passarela antiderrapante com extensor;

Rolamentos do tipo blindados pantografo;

Roda de borracha articulada e limitador de profundidade;
Roda compactadora do tipo linguiga em *V*’ com regulagem
de angulo;

Disco de cobertura e compactador com controle de
profundidade e pneu de borracha com largura de 160 mm;
Marcador de linha hidraulico:

Escada articulavel;

Pés de apoio ajustavel;

Inclusos: mangueiras hidraulicas com engate rapido, bragos
reguladores, pinos e trava pinos, caixa de ferramentas,
manual e entrega técnica;

Atender as normas de seguranca;

Garantia de fabrica.

08 01 SEMEADORA DE ARRASTO, PANTOGRAFICA,
CULTURAS DE INVERNO E VERAO, COM RODADO
DE TRANSPORTE, SISTEMA FERTSYSTEM E
CATRACA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO, COM
AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS:

Peso minimo vazia de 2200 KG;

Linhas de sementes de inverno e de verdo do tipo pivotada;
Numero minimo de 17(dezessete) linhas para trigo;
Espagamento entre linhas de trigo ou pastagem de 200 mm:
Numero minimo de linhas 07(sete) linhas para soja com
espagamento de 450 mm;

Reservatério em polietileno com protegdo U.V;

Capacidade minima de 550 LITROS/450 KG de semente de
trigo;

Capacidade minima de 920 LITROS/1100 KG de adubo:
Capacidade minima de 110 litros de sementes de pastagem;
Largura minima de trabalho de 2800 mm;

Altura minima de trabalho de 2000 mm;

Potencia maxima do trator de 100 CV:

Rodado de tragdo equipado com cilindros hidréulicos e com
regulagem;

Tamanho dos pneus de 750 x 167", com no minimo [0(dez)
lonas;

Velocidade de operagdo entre 05 a 10 km/hora;

B T S S R e
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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Regulagem volumétrica das sementes, sendo:

Distribuidor da semente para grios finos com rotor acanelado
helicoidal ou similiar, que garanta uma distribuigdo continua,
linear e uniforme;

Distribuig¢iio de adubo com rosca helicoidal de facil limpeza
da caixa e remogdo das roscas;

Rosca de passo de 01" de baixa vazdo;

Rosca de passo de 1.3/4"" de media vazio;

Rosca de passo de 02" de alta vazio:

Sistema Fertisystem ou similar;

Cabegalho reforg¢ado do tipo escamoteavel e com engate do
tipo rotula, com bragos para regulagem de nivelamento da
maquinas ao terceiro ponto;

Sistema de transmissdo do adubo e sementes com caixa de
cambio, através de troca rapida (direita/esquerda) de
engrenagem sem uso de chaves;

Catraca de desligamento automatica (liga e desliga meia
maquina) de facil manejo e com acesso incorporado ao
sistema de rodado articulados;

Sistema de regulagem com escala de aferi¢do milimétrica das
sementes;

Com limitador de profundidade e cobertura;

Sulcador com arme e desarme;

Engate rapido nas caixas de semente para facil remogio;
Distribui¢io das sementes através de dosador com prato
alveolado, com transmissdo através de caixa de engrenagens
conicas com candan;

Reservatorio de semente equipados com protetor para aliviar
0 peso;

Discos duplo das sementes do tipo defasado de 157", com
controle de profundidade e cobertura das sementes;

Passarela antiderrapante com extensor;

Rolamentos do tipo blindados pantografo;

Roda de borracha articulada e limitador de profundidade;
Roda compactadora do tipo linguiga em “V*’ com regulagem
de dngulo;

Disco de cobertura e compactador com controle de
profundidade e pneu de borracha com largura de 160 mm:
Marcador de linha hidraulico;

Escada articulavel;

Pés de apoio ajustavel;

Inclusos: mangueiras hidraulicas com engate rapido, bracos
reguladores, pinos e trava pinos, caixa de ferramentas,
manual e entrega técnica;

Atender as normas de seguranga;

Garantia de fabrica.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

Favor constar na proposta de pregos:

CNPJ, data, nome do responsavel e assinatura.

Preco unitdrio e total, catalogo técnico resumido, periodo minimo de garantia e prazo maximo
para entrega.

Retornar o orgamento no E-mail nelsonvenzo2011@hotmail.com ou na Secretaria de
Planejamento, situada junto ao Pago Municipal.

Fone: (46) 3520-2156 Prefeitura de Francisco Beltrdo — PR

CANELLO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 09.260.435/0001-40

Francisco Beltrdo, 09 de Agosto de 2021.
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Caraenerrciizal MAgpswricacoasiaa Elerasii
FREITAS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI — EPP CNPJ: 27.883.350/0001-08

Rua Jodo Batista de Mello, 960, Sala 3, Centro, Cep.: 95.918-000 - Sério/RS
F-mail: (cita ametalfreitas.com.br; Fone: (51) 3770.1093 0u 9.9376-5353

PREGAO ELETRONICO N° 50/2021

Processo n® 107/2021

PROPOSTA aoc Municipio de SANTA IZABEL DO OESTE - PR
Razdo Social: FREITAS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI EPP

Endereco: Rua Jodo Batista de Mello, 960, Sala 3, Centro, CEP: 95.918-000,
Cidade/Estado: Sério - RS, cnpJ: 27.883.350/0001-08 I. E.: 415/0003156 MUNICIPAL: 440
Quant/ VALOR VALOR
ITtem |“ iy PRODUTO UNIT. TOTAL
Grade Aradora nova fabricagdo 2021, controle remoto 14
01 disco de 26" polegadas, mancal a graxa, largura de RS RS
01 | yma | trabalho de 1550mm, com espacamento de 235mm, profundidade 35.000 .00 35.000.00
um 5 de trabalho de 150 & 250mm, peso de 1400 kgs, rodado com e ineaie S EEEREs 3 et
pneus novos 7.50x16, poténcia do trator de 80 cv. Fealel £e
Marca: MetalFreitas Modelo: GAH 14x26.
Carreta agricola nova fabricacao 2021, basculante,
01 hidraulica, met&lica, capacidade de 6 toneladas, rodado R$ RS
02 uma | tandem, com c&maras e pneus novos de 750x16, dimensées | 29.800,00 29.800,00
dois | uyn | 3,50mx2,00x 1,20m, espessura chapa do assoalho com 3,00m. inse nove T T | i & nove aie
Marca: MetalFreitas Modelo: MF Me 6t.

Valor Total da Proposta é de R$ 64.800,00 (sessenta € quatro mil e ocitocentos reais).

Validade da Proposta: A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme Edital.

DECLARAMOS expressamente gue nos pregos contidos na proposta estdc incluidos todos os custos e despesas
necessdrios ao cumprimentoc integral do objeto deste Edital e seus Anexos, como abatimentos, impostos,
taxas e contribuigdes sociais, obrigagées trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, que
eventualmente incidam sobre a operacdo ou, ainda, despesas com transporte, descarga ou de terceiros,
custos diretos e indiretos de produgdo e comercializacdo, bem como o custo das assisténcias técnicas.

Garantia do Produto: Ofertamos/Declaramos garantia total dos equipamentos ofertados, pelo prazo de 01 (um)
ano, contados do recebimento/aceitacdc do produto, sem limite de horas trabalhadas, inclusive com toda
Assisténcia Técnica necessiria para o bom e perfeito funcionamentc dos equipamentos ofertados no certame,

inclusive com fornecimentc de pecas e componenteés para os egquipamentos licitados, sem gqualquer custo
adicional.

Condig¢des de Pagamento: Conforme Edital. Junteo ao Banco SICREDI, Agéncia 0179, Conta: 87.502-3.

Prazo de Entrega: O objeto da presente licitacdo seri
entrada em funcicnamento,
consondncia com o Edital.

entregue montado, instalado e em condigdes de
sem custo adicional no prazec e nas condigées estabelecidas pelo Municipio, em

Responsavel para Assinatura do Contrato e Contato:
portadora do RG: 5117025048, expedido pela SSP/RS, CPF: 033.355.640-22, residente a Rua Jodoc Batista de
Mello, 960, Centro, Cep.: 95.818-000, Sério - RS, solteira, maior, brasileira.

DECLARAMOS expressamente que a Proposta Financeira observou as formas e condigdes expressas no Edital e
Anexos.

DECLARAMOS plena e total submissdo aos itens do Edital,
plenamente e na integra com tudo que consta do
Declaramos que esta proposta, nos termos do edital,
fase de habilitacdo, na forma do art. 43, § §&°,

Sécia Administradora, Tauana de Freitas, Empresaria,

estandeo ciente do conteude deo mesmo, concordando
mencionado, comprometendo-nos a bem fiel cumpri-lo.
é¢ firme e concreta, ndo nos cabendo desisténcia apés a
da Lei n®. 8.666/93 com suas alteragdes.

Sério/RS, 06 de julho de 2021.

Assinado de forma digital por FREITAS
FREITAS COMERCIAL AGRICOLA COMERCIAL AGRICOLA EIRELI27883350000108
EIRELI:27883350000108 Dados: 2021.07.06 17:16:41 0300
Tauana de Freitas Administradora
033.355.640-22 e RG N°: 5117025048 - SSB/RS

CPF N°:

~ FREI
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Maquinas e Equipamentos Agricolas

CidaMaq Maquinas e Implementos Agricolas Eireli
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987 - Centro
Fone: (46) 3543-2815

CNPJ 32.396.643/0001-92

IE:90801345-06

CEP: 85770-000 REALEZA - PR

E-Mail: cidamag.maquinas@gmail.com

ANEXO -1I
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa CidaMaq Maquinas e Implementos Agricolas Eireli, estabelecida na Avenida Rubens
Cesar Caselani, 1987, Centro — Realezal/PR, telefone (46) 3543-2815 e endereco eletrénico
cidamaq.maquinas@gmail.com, inscrita no CNPJ sob n°® 32.396.643/0001-92, neste ato
representada por Maria Aparecida Siqueira Bonfim, cargo soécia proprietaria, RG 7670951-3,
CPF 005.907.579-11 SSP/PR, vem por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital de
Pregéo Eletrénico n°® 50/2021 em epigrafe que tem por objeto a Implantacéo de Aquisicédo de
Equipamentos Agricolas, sendo 01 Carreta agricola e uma Grade Aradora para atender a
Secretaria Municipal de Expansao Econémica do municipio de Santa Izabel do Oeste-Parana,
com recursos proprios, para um periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, em
atendimento a as Secretarias e Setores do Municipio, conforme segue:

Iltem | Descricéo Qtd | Und Marca/modelo | Valor unit | Valor total
01 Grade Aradora nova no 01 Und FOLMAQ 34.990,00 | 34.990,00
minimo fabricacéo 2020, GAF 14X26

controle remoto 14 disco de
no minimo 26" polegadas,
mancal a graxa, largura de
trabalho de no minimo
1550mm, com espagamento
de 235mm, profundidade de
trabalho de 150 a 250mm,
peso minimo de 1400 kgs,
rodado com pneus novos
7.50x16, poténcia do trator de

80 cv.
02 Carreta agricola nova no 01 Und MAQTRON M | 29.790,00 29.790,00
minimo fabricagdo 2020, 6000

basculante, hidraulica,
metalica, capacidade minima
de 6 toneladas, rodado
tandem, com cadmaras e
pneus novos de 750x16,
dimensdes minimas
3,50mx2,00x 1,20m,
espessura chapa do assoalho
com no minimo 3,00m.

Valor total da proposta: R$ 64.780,00 (sessenta e quatro mil setecentos e oitenta reais)
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Maquinas ¢ Equipamentos Agricolas

CidaMaq Maquinas e Implementos Agricolas Eireli
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987 - Centro

Fone: (46) 3543-2815

CNPJ 32.396.643/0001-92

[E:90801345-06

CEP: 85770-000 REALEZA - PR
E-Mail: cidamaq.maquinas@gmail.com

Validade da proposta: 7.8 A validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data da sessao publica do Pregao.

Prazo de entrega: 5.1. Os equipamentos serdo entregues em no maximo 60 (sessenta) dias
uteis, contados da data de emissao da ordem de compra (empenho).

Garantia: 1.2. Os equipamentos deverao ter prazo de garantia de no minimo de 12 meses.

Assisténcia técnica: 1.3. A entrega técnica e assisténcia tecnica dos equipamentos sera da

propria revendedora.

Realeza, 06 de julho de 2021.

Assinado de forma digital por MARIA
MARIA APARECIDA SIQUEIRA  ApARECIDA SIQUEIRA

BONFIM:00590757911 BONFIM:00590757911
Dados: 2021.07.06 10:39:14 -03'00'

CidaMag Maguinas e Implementos Agricolas Eireli
CNPJ 32.396.643/0001-92
Maria Aparecida Siqueira Bonfim
RG: 7670951-3
CPF: 005.907.579-11
Socia Proprietaria



