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SOLICITACAO DE ORCAMENTO - PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR

Valor
Ttem Descerigiio Unidade, unitario
RS
I |JADAPTADOR DE BOCAL E40 PARA BOCAL E27, EM MATERIAL DO TIPO PORCELANA / LOUCA UN 15,10
2 |BRACO PARA LUMINARIA BR -1 GALVANIZADO A FOGO COM 1 MT UN 54,96
3 |BRACO PARA LUMINARIA BR -2 GALVANIZADO A FOGO COM 3 MT UN 335,40
4 |CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CODIGO 88160-0, COM DERIVAGAQ PRINCIPAL 16-120MM? UN 21,75
5 |CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CPD70 COM DERIVACAQ PRINCIPAL 10-95MM? UN 14,35
6 [CONECTOR TAPIT 1/0 UN 8,06
7 |CONECTOR TAPIT PERFURANTE PARA REDE COMPACTA ATE 2/0 UN 15,12
8 |FITA ISOLANTE 20M RL 9,75
GI.OBO PARA POSTE REPUBLICANO
9 UN 1.370,00
GLOBO PARA POSTE REPUBLICANO GRANDE, FABRICADO EM POLIETILENQ, NA COR BRANCA, 70 CM DE ALTURA
TOTAL, 40CM DE DIAMETRO E BOCA DE 20 CM, COM ADORNOS NA COR PRETO.
10 [LAMPADA SUPER LED BILVOLT, BOCAL E27 30W 6500K JP>0,90 UN
11 |LAMPADA SUPER LED BIVOLT BOCAL E27 65W 6500K 1P>0,90 UN 206.32
|> [LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W 220V TUBULAR E-40 FLUXO LUMINOSO 33200, EF. LUMINOSA 133, TEMP. DE COR| | 578
< 2000, IRC 23, VIDA MEDIA 32000 HS ' :
|3 |LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W 220V TUBULAR E-40 FLUXO LUMINOSO 33200, EF. LUMINOSA 133, TEMP. DECOR| [ g
2000, IRC 23, VIDA MEDIA 32000 1S : i
14 |[LUMINARIA LM-1, COM BOCAL E-27, PADRAO COPEL , TAMANHO MINIMO 25,40 CM UN 137,30
15 |LUMINARIA LM-1, COM BOCAL E-40, PADRAO COPEL UN 1A
16 |LUMINARIA PARA LM-3 COM BOCAL E-40 PADRACG COPEL COM DIFUSOR EM VIDRO UN 255.10
LUMINARIA PUBLICA LED 150W:
LUMINARIAS PARA ILUMINAGCAOQ PUBLICA LED COM POTENCIA MAXIMA DE 150W (+/- 5%), 27BIVOLT AUTOMATICA,
FREQUENCIA NOMINAL DE 6011Z, FATOR DE POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,98, DISTORCAO HARMONICA TOTAL
DE CORRENTE (ATHD) INFERIOR A 10%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACAO (TA) -30°C A =50°C,
TEMPERATURA DE COR (TCC) 5000K (+/- 10%), INDICE DE. REPRODUCAO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70,
PROTETOR CONTRA SURTOS DE [0KV/10KA, GRAU DE PROTECAO DO APARELIIO DE ILUMINAGAQ (CONJUNTO
17 |OPTICO, FOTOCELULA E ALOJAMENTO DO DRIVER) MINIMO 1P66, FLUXO LUMINOSO EFETIVO DO APARELHO DE| iy 159290
[LUMINAGAO (LUMENS) MAIOR OU IGUAL DE 18.000 LM, EFICIENCIA ENERGETICA MAIOR OU IGUAL 120 LM/W, VIDA ’
UTIL IGUAL OU SUPERIOR A S0.000HS, PROTECAO CONTRA IMPACTOS MECANICOS MINIMO K08, SISTEMAS
INTEGRADOS AO CORPO DA LUMINARIA PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO .\LTONM’TIC‘O EM FU’NCAQ DA
LUMINOSIDADE OU BASE E RELE FOTOCONTROLADOR CONFORME NBR 5123 - RELE FOTOELETRICO, A LUMINARIA
DEVE CONTER UM DRIVER (FONTE CHAVEADA) QUE MANTEM A POTENCIA CONSTANTE NA FATXA DE TENSAO DE
OPERACAO, ESTRUTURA EM ALUMINIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR A DEFINIR, SISTEMA DE
FIXACAO ATE 60,3MM. SISTEMA DE ATERRAMENTO E AS LUMINARIAS DEVERAO POSSUIR GARANTIA CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO DE PERIODO IGUAL OU MAIOR A 5 (CINCO) ANOS.
LUMINARIA PUBLICA LED 180W:
LUMINARIAS PARA ILUMINACAO PUBLICA LED COM POTENCIA MAXIMA DE 180W (+/- 5%), BIVOLT AUTOMATICA,
FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ, FATOR DE POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,98, DISTORCAO HARMONICA TOTAL
DE CORRENTE (ATHD) INFERIOR A 10%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACAQ (TA) -30°C A =50°C
TEMPERATURA DE COR (TCC) S000K (+/- 10%), INDICE DE REPRODUCAO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70,
PROTETOR CONJRA SURTOS DE 10KV/10KA, GRAU DE PROTECAO DO APARELHO DE ILUMINACAO (CONJUNTO)
18 {OPTICO, FOTOCELULA E ALOJAMENTO DO DRIVER) MINIMO IP66, FLUXO LUMINOSO EFETIVO DO APARELHO DE| UN 1.911.60

ILUMINACAO (LUMENS) MAIOR OU IGUAL DE 21.600 LM, EFICIENCIA ENERGETICA MAIOR OU IGUAL 120 LM/W, VIDA
UTIL IGUAL OU SUPERIOR A $50.000HS, PROTECAO CONTRA IMPACTOS MECANICOS MINIMO IKO0S, SISTEMAS
INTEGRADOS A0 CORPO DA LUMINARI-& PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM FUNCAO DA
LUMINOSIDADE OU BASE E RELE FOTOCONTROLADOR CONFORME NBR 5123 - RELE FOTOELETRICO, A LUMINARIA
DEVE CONTER UM DRIVER (FONTE CHAVEADA) QUE MANTEM A POTENCIA CONSTANTE NA FAIXA DE TENSAO DE
OPERACAO. ESTRUTURA EM ALUMINIO INJETADO COM
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PINTURA ELETROS’I'A’I'IC A NA COR A DEFINIR, SISTEMA DE F/ TXACAO ATE 60,3MM, SISTEMA DE ATERRAMENTO E
AS LUMINARIAS DEVERAO POSSUIR GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE PERIODO IGUAL OU MAIOR|
A 5 (CINCO) ANOS.

19

LUMINARIA PUBLICA LED 60W:

[ UMINARIAS PARA ILUMINAGAO PUBLICA LED COM POTENCIA MAXIMA DE 60W (+/- 5%), BIVOLT AUTOMATICA,
FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ, FATORDE POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,98, DISTORCAO HARMONICA TOTAL
DE CORRENTE (ATHD) INFERIOR A 10%, TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACAQ (TA) -30°C A +50°C,
'EMPERATURA DE COR (ICC) 5000K (+/- 10%), INDICE DE REPRODUCAO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70,
PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA, GRAU DE PROTECAO DO APARELHO DE ILUMINACAO (CONJUNTO
OPTICQ, FOTOCELULA E ALOJAMENTO DO DRIVER) MINIMO IP66, FLUXO LUMINOSOQ EFETIVO DO APARELHO DE
ILUMINACAO (LUMENS) MAIOR OU IGUAL DE 7.200 LM, EFICIENCIA ENERGETICA MAIOR OU IGUAL 120 LM/W. VIDA
UTIL JGUAL OU SUPERIOR A 50.000HS, PROTECAO CONTRA IMPACTOS MECANICOS MINIMO IK08, SISTEMAS
INTEGRADOS AQ CORPO DA LUMINARIA PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM FUNCAO DA
L UMINOSIDADE OU BASE E RELE FOTOCONTROLADOR CONFORME NBR 5123 — RELE FOTOELETRICO, A LUMINARIA]
DEVE CONTER UM DRIVER (FONTE CHAVEADA) QUE MANTEM A POTENCIA CONSTANTE NA FATXA DE TENSAO DE
OPERACAO, ESTRUTURA EM ALUMINIO INJETADO COM PINTURA CLETROSTATICA NA COR A DEFINIR, SISTEMA DE
FIXACAO ATE 60,3MM, SISTEMA DE ATERRAMENTO E AS LUMINARIAS DEVERAO POSSUIR GARANTIA CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO DE PERIODO IGUAL OU MAIOR A 5 (CINCO) ANOS.

999,99

IPARAFUSO 5/8 RD 350 MM ROSCA TOTAL COM QUATRO PORCAS

UN

42,30

POSTE REPUBLICANO 1 GLOBO:

POSTE REPUBLICANO COM UM GLOBO MODELO PT240/1. ALTURA 4,48M, BASE @56CM, BRACOS 1.10M, FUNDIDO EM]
ALUMINIO, PINTURA ELETROSTATICA ANTICORROSIVA NA COR PRETO, COM ABERTURA E ALOJAMENTO DOS
REATORES NA BASE.

3.780,00
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POSTE REPUBLICANO 2 GLOBOS:

POSTE REPUBLICANO COM DOIS GLOBOS MODELO PT240/2. ALTURA 4,48M. BASE @56CM, BRACOS 1.10M, FUNDIDO)
EM ALUMINIO, PINTURA ELETROSTATICA ANTICORROSIVA NA COR PRETO, COM ABERTURA E ALOJAMENTO DOS
REATORES NA BASE.

UN

5.900,00

POSTE REPUBLICANO 3 GLOBOS:

POSTE REPUBLICANO COM TRES GLOBOS MODELO PT240/3. ALTURA 4,9M, BASE O 56CM, BRACOS 1,40M, FUNDIDO
[EM ALUMINIO, PINTURA ELETROSTATICA ANTICORROSIVA NA COR PRETO, COM ABERTURAE Al LOJAMENTO DOS
REATORES NA BASE.

UN

7.099,00

REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA SODIO 400W EXTERNO SEM BASE PARA RELE|
COMCAPACITOR E IGNITOR INTERNOS, COM ENRROLAMENTO EM COBRE

315,05

24

REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA VAPOR SODIO 250W EXTERNO SEM BASE PARA RELE
COM CAPACITOR E IGNITOR INTERNOS, COM ENRRROLAMENTO EM COBRE.

23.30

25

REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA LAMPADA VAPOR DE $ODIO 250W, COM BASE PARA RELE, COM|
CABOS EPR. GALVANIZADO, PADRAO COPEL COM ENROLAMENTO DE COBRE, COM TERMINAIS PRENSA CABO,
COM IMETRO DE CABO.

328,12

206

REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA LAMPADA YAPOR DE SODIO 250W 254V, COM BASE PARA RELE
CABOR EPR, GALVANIZADO PADRAO COPEL COM ENROLAMENTO DE COBRE, COM TERMINAIS PRENSA CABO,
COM IMETRO DE CABO.

UN

369,50

REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W, COM BASE PARA RELE, COM
CABOS EPR, GALVANIZADO, PADRAO COPEL COM ENROLAMENTO DE COBRE, COM TERMINAIS PRENSA CABO,
lCOM IMETRO DE CABO.

UN

431,96
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REFLETOR LED 100W:

REFLETOR LED 100W BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR DE 6500K, FLUXO LUMINOSO EFETIVO DE NO MINIMO
7 500 LM. EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 75LM/W, FATOR DE POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,95, BIVOLT,
ESTRUTURA FABRICADA EM ALUMINIO, GRAU DE PROTECAO IP 66, VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 25.000 HORAS
E | ANO DE GARANTIA.

UN

165.16
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REFLETOR LED 200W:

REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR DE 6500K, FLUXO LUMINOSO EFETIVO DE NO MINIMO
15.000 LM, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 75LM/W, FATOR DE POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,95, BIVOLT,|
ESTRUTURA FABRICADA EM ALUMINIO, GRAU DE PROTECAO IP 66, VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 25.000 HORAS
IE 1 ANO DE GARANTIA.

UN

339,50
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REFLETOR LED 50W:

REFLETOR LED 50W BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR DE 6500K, FLUXO LUMINOSO EFETIVO DE NO MINIMO
3.750 LM, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 75LM/W, FATOR DE POTENCIA JGUAL OU SUPERIOR A 0.95, BIVOLT)|
ESTRUTURA FABRICADA EM ALUMINIO, GRAU DE PROTECAO IP 66, VIDA UTIEL IGUAL OU SUPERIOR A 25.000 HORAS
IE 1 ANO DE GARANTIA,

UN

86,66

3

REFLETOR LED RGB 50W:

REFLETOR LED 50W COLORIDO COM MEMORIA INTERNA, FATOR DE POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0.95
BIVOLT, ESTRUTURA FABRICADA EM ALUMINIO, GRAU DE PROTECAQ IP 66, VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A
25.000 HORAS E 1 ANO DE GARANTIA.

UN

229,70
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RELE FOTOELETRICO 220V C/ SISTEMA DE OPERACAO ACENDE APAGA A LAMPADA EM FUNGAO DA VARIACAO
DO FLUXO LUMINOSO, SISTEMA CONTRUTIVO DE CARGA TIPO NF, COM PINOS DE CONTATO EM LATAQ UN
ESTANHADO FIXADOS NA PARTE INFERIOR E SELADOS, CELULA FOTOELETRICA TIPO CDS, COM
ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTATANEA DE 1000W, 1800VA

5298
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