ANEXO VI

TINTA

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES DA TINTA
Esta especificação fixa as condições exigíveis para os itens solicitados nesse termo de referência, utilizados para auxiliar a sinalização horizontal de trânsito tendo como objetivo especificar as características mínimas exigíveis para fornecimento de tinta à base de resina acrílica, destinadas à sinalização viária horizontal.

	TINTAS

	DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS

	A - Parâmetros de avaliação química:
	Método de Ensaio
	Mínimo
	Máximo

	1. Viscosidade/Consistência - UK
	NBR 12027 ou a versão mais recente
	80
	95

	2. Estabilidade de armazenagem: Alteração da viscosidade UK  
	NBR 5830 ou a versão mais recente
	-
	05

	3. Brilho a 60º - unidade
	NBR 12035 ou a versão mais recente
	-
	20

	4.   Massa específica - g/cm3 
	NBR 5829 ou a versão mais recente
	1,30
	1,45

	5.   Matéria não volátil - % em massa 
	NBR 12028 ou a versão mais recente
	62,8
	-

	6.   TiO2, % no pigmento - tinta branca 
	NBR 12030 ou a versão mais recente
	25
	-

	7.   PbCrO4, % no pigmento - tinta amarela
	NBR 12031 ou a versão mais recente
	22
	-

	8.   Pigmento - % em massa 
	NBR 7135 ou a versão mais recente
	40
	50

	1.   Resistência à abrasão 
	NBR 12034 ou a versão mais recente
	80
	-

	10. Tempo de secagem no "pick up time"–Min 
	NBR 12033 ou a versão mais recente
	-
	20

	11. Veículo não volátil - % no veículo 
	NBR 12032 ou a versão mais recente
	38
	-

	12. Veículo total - % em massa 
	NBR 12032 ou a versão mais recente
	50
	

	13. Código de cores "Munsell" – Branca 
	NBR 12934 ou a versão mais recente
	N  9,0   -   N 9,5

	14. Código de cores "Munsell" – Amarela 
	NBR 12934 ou a versão mais recente
	10YR 7,5/14

	15. Código de cores “Munsell” – Azul 
	NBR 12934 ou a versão mais recente
NBR 9050 ou a versão mais recente
	5PB2/8

	16. Código de cores “Munsell” – Preta 
	NBR 12934 ou a versão mais recente
	N0,5

	17. Código de cores “Munsell” – Vermelha 
	NBR 12934 ou a versão mais recente
	2,5R4/14



PERÍODO DE GARANTIA DE ARMAZENAMENTO [ESTOCAGEM]:
A contratada deverá manifestar garantia de armazenamento, sem perda da qualidade dos produtos, pelo período mínimo de 06 (seis) meses, considerado a partir da data da entrega efetiva.

	Parâmetros de avaliação física:
	Método de Ensaio
	Performance exigida

	1. Flexibilidade - Fissuras, lascas ou descolamento. 
	NBR 12036 ou a versão mais recente
	Inalterada

	2. Sangramento - Alteração de cor ou afloramento do asfalto 
	NBR 12037 ou a versão mais recente
	Ausência

	3. Breu e derivados 
	NBR 5844 ou a versão mais recente
	Ausência

	4. Resistência à água - Amolecimento, empolamento ou demais evidências de deterioração. 
	NBR 12038 ou a versão mais recente
	Inalterada

	5. Resistência ao calor - Fissuras, empolamento, alterações no brilho, refletividade ou na cor.
	NBR 12039 ou a versão mais recente
	Inalterada

	6. Resistência às intempéries - Integridade, alterações no brilho, refletividade ou na cor. 
	NBR 12040 ou a versão mais recente
	Inalterada



MÉTODO DE APLICAÇÃO:
O material em aquisição será utilizado na sinalização viária horizontal, por demarcação do pavimento através do processo mecânico e/ou manual; 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:
MATERIAIS – Devem satisfazer às especificações aprovadas pelo DEBETRAN – Departamento Beltronense de Trânsito;

TINTAS – Devem ser fornecidas em embalagens metálicas, cilíndricas, com tampa removível e deve trazer no corpo da embalagem, de forma legível, as seguintes informações:

1. Nome e endereço do fabricante;
1. Nome do produto;
1. Cor da tinta;
1. Especificações a que satisfaz;
1. Número do lote de fabricação;
1. Data de fabricação;
1. Prazo de validade;
1. Quantidade contida no recipiente, em litros;

A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou em concreto de cimento;

Não deve apresentar coágulos, nata, crostas ou separação de cores;

A tinta deve estar apta para ser aplicada a temperatura ambiente no intervalo de 5°C a 40°C e umidade relativa do ar de até 85%;

Não deve modificar suas características ou se deteriorar quando estocada em locais cobertos e ventilados, no período mínimo de 06 (seis) meses, a contar da data de recebimento do material;

Deve satisfazer à NBR 11862, atendendo no mínimo aos requisitos qualitativos e quantitativos;

CONTROLE DE QUALIDADE:
1. 
1. 
MATERIAIS – Devem satisfazer às especificações aprovadas pelo DEBETRAN – Departamento Beltronense de Trânsito;

ANÁLISE LABORATORIAL PELO ADQUIRENTE:

1. 
1. 
1. 
2. 
2. 
2. 
A Administração Pública reserva-se no direito de, sem quaisquer ônus, destinar amostragem dos materiais em objeto, por ocasião da entrega, para que sejam submetidos a ensaios de laboratório, a fim de certificar-se de que os produtos atendam as performances exigidas, se for o caso;

Os custos relativos à realização dos ensaios laboratoriais serão levados a débito do fornecedor, para o caso em que haja a reprovação do lote amostrado;

Nesse caso, a CONTRATADA, por sua conta e risco, ficará automaticamente convocado a fazer a substituição do lote rejeitado.

MICROESFERA

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MICROESFERA: 
Esta especificação fixa as condições exigíveis para as microesferas de vidro retro refletivas, utilizadas em produtos destinados à demarcação viária;

NORMAS COMPLEMENTARES
Para aplicação desta especificação será necessário consultar: 
NBR 2395:1997 - Peneiras para ensaio e ensaio de peneiramento – Vocabulário;
NBR 3310:1997 – Peneiras de ensaio – Requisitos técnicos e verificação; 
NBR 6831:2001 - Microesferas de vidro retro refletivas – Requisitos;
NBR 15199:2005 – Microesferas de vidro – Métodos de ensaio;

CLASSIFICAÇÃO
São aplicadas por aspersão, concomitantemente com a tinta ou termoplástico, de modo a permanecerem na superfície da película aplicada, permitindo imediata retrorrefletorização desta;

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
Resistência ao Cloreto de Sódio - As microesferas quando ensaiadas de acordo com a NBR 15199:2005 não devem apresentar superfície embaçada;

Resistência ao Ácido Clorídrico - As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 15199:2005 não devem apresentar superfície embaçada;

Resistência à Água - As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 15199:2005 não devem apresentar superfície embaçada e não devem gastar mais de 4,5ml de HCI 0,10 N para neutralização da solução;

Resistência á Solução de Sulfeto de Sódio - As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 15199:2005 não devem apresentar superfície embaçada;

Teor da Sílica - As microesferas de vidros retro refletivas devem ser fabricadas com vidro de alta qualidade do tipo soda - cal e não devem ter teor de sílica menor do que 65% quando verificadas conforme NBR 15199:2005; 

APARÊNCIA E DEFEITOS
Aparência e Defeitos - As microesferas devem ser limpas, claras, redondas, incolores, e isentas de matérias estranhas. No máximo 3% (três por cento) podem ser quebradas ou conter partículas de vidro não fundido e elementos estranhos, e no máximo 30% (trinta por cento) podem ser fragmentos ovoides, deformados, germinados ou com bolhas gasosas;

A verificação dos defeitos deve ser segundo a NBR 15199:2005;

Índice de Refração - As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 15199:2005 não devem ter índice de refração inferior a 1,50;

Massa Específica - As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 15199:2005, devem ter massa específica entre 2,4 g/cm3 e 2,6 g/cm3;

Granulometria - As microesferas, conforme sua classificação devem apresentar as faixas granulométricas quando ensaiadas conforme NBR 15199:2005;

CONTROLE DE QUALIDADE DO MATERIAL
 Caberá ao fornecedor ensaiar o lote de material a ser utilizado, às suas expensas;
A amostragem das microesferas de vidro, deve ser realizada de acordo com a NBR15199:2005;

MARCAÇÃO E EMBALAGEM 
Embalagem - A unidade de acondicionamento das microesferas de vidro é o saco de 25 kg. Os sacos de papel ou juta devem ter internamente um saco de polietileno;

Identificação - Os lotes de fabricação das microesferas devem ser embalados separadamente em sacos identificados externamente, com as informações a seguir:
 
a) Microesferas de vidro tipo (classificação); 
b) Nome e endereço do fabricante; 
c) Identificação do lote de fabricação; 
d) Data da fabricação; 
e) Massa das microesferas contidas, em quilogramas;
f) No caso de revestimento químico, caracterizá-lo.




