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MEMORIAL TECNICO
Objeto - Poarticos para Sinalizagao Turistica

1.0 - MATERIAL DE CONFECCAO
Todas as placas devem ser “retrorrefletivas” e ndo poderdo apresentar emendas ou sobreposi¢des

de chapas.

Na frente, receberdo “pelicula adesiva”, no verso, pintura em esmalte sintético semifosco na cor
preta. Os sinais “retrorrefletivos” devem ser confeccionados com pelicula refletiva do Tipo I-A da
Norma ABNT NBR-14644/2013, utilizados para confeccdo de simbolos, numeros, letras, tarjas e
fundo - (a serem elaborados conforme o posicionamento de cada placa);

1.1 — MATERIAL DE CONFECCAO DAS PLACAS

As placas serdo confeccionadas em aco galvanizado (n°. 18) a quente, espessura nominal de 1,25 mm
/ 1,50mm e 2,00mm (ver projetos), segundo a Norma ABNT NBR-11904/2015, e revestidas com zinco
pelo processo continuo de imersdo a quente, conforme Norma NBR 7008-1 (2012).

Apds cortadas em suas dimensdes finais e furadas, as chapas deverdo ter as bordas lixadas e deverao
receber tratamento preliminar que compreenda desengraxamento e decapagem. Devem, portanto,
ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes,
laminadas, resistentes a corrosdo atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidacao,
prontas para receber o revestimento com pelicula refletiva ou pintura. Todos “versos” devem ser
pintados na cor preta semifosco. As placas devem obedecer as especificagGes técnicas em
conformidade com a Norma ABNT NBR-11904/2015 (Sinalizagdo Vertical Viaria — Placas de Ago
Zincado).

1.2 — SUPORTE DAS PLACAS / Postes ou “mourdes” em Eucalipto.

Deverdo ser fornecidos em “Eucalipto” com madeira de alta densidade, submetidos a tratamento
industrial em autoclave, a vacuo-pressdo com impregnagdo de complexo quimico (“CCA”) com a
finalidade de protegdo da madeira contra fungos e insetos.

Deverdo ser fornecidos postes e mourdes em elementos de madeira retilinea, com maior resisténcia
mecanica e esteticamente melhor.

As pecas deverdo ainda, conter conector “anti-racha” metadlico galvanizado em ambas as
extremidades —(A chapa de ago carbono, devera possuir espessura minima de 1,25 mm (18 WSG));

O diametro de referéncia para os postes e “mourdes” serd medido sempre na extremidade menor,
considerando o diametro médio.

As “cascas” das pecas de eucalipto devem ser completamente removidas, tolerando-se apenas a
permanéncia de pequenas faixas de casca. Ndo serdo aceitas pegas com curvaturas, sinuosidades ou
orificios de “nés” de forma visivelmente desagradaveis.

As extremidades inferiores dos postes ou mourdes, que forem inseridas ao solo, deverdo receber
uma camada de material betuminoso ou superior, suficientemente espessa para vedar os poros e

rachas.
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Defeitos Inaceitaveis - Os postes devem ser isentos de: a) sinais de apodrecimento, principalmente
no cerne; b) avarias no alburno provenientes de corte ou transporte; c) fraturas transversais; d)
depressbes acentuadas;

Todos os postes ou mourdes rejeitados quando do recebimento devem ser substituidos por unidades
novas e perfeitas pelo fornecedor, sem qualquer 6nus para a municipalidade.

As pecas deverdo ainda sofrer processo de lixamento e pintura. O lixamento com lixa de gramatura
60, e a aplicacdo de 03 demaos de “stain” - (resina protetiva e que ressalta a tonalidade da madeira).

1.3 — SUPORTE DE FIXACAO DAS PLACAS

Barra em aco com dimensdes basicas de 5/16” x 1” com 0,70m de comprimento.

Os suportes devem ser confeccionados em barra de ago carbono SAE 1010/1020, galvanizado a
quente, grau C, de se¢do “chata”.

A galvanizacgdo devera ser executada apos as operagdes de furacdo e solda.

1.4 — DISPOSITIVOS DE FIXA(;I\O

Longarinas / Abracadeiras / Porcas / parafusos / arruelas

Deverdo ser confeccionados em aco carbono SAE 1010/1020 galvanizados a quente. As
especificacdes para a galvanizacdo sdo as mesmas apresentadas para os suportes. Essas pe¢as nao
poderdo apresentar trincas, fissuras, rebarbas ou bordas cortantes e deverdo ser limpas, isenta de
terra, éleo, graxa, sais ou ferrugem.

As fitas de “amarracdo reguldvel” deverdo possuir largura minima de %", com presilhas em ago inox.

1.5 - FUNDACAO

A Fundacdo da placa, fixagdo dos postes ou “mourdes” ao solo, deverdo ser feitas utilizando-se
acabamento com areia grossa ou compativel com o solo existente no local.

Os furos das Fundagdes deverdo ser do tipo circular (trado manual, broca ou cavadeira), com
didmetro compativel com os projetos em anexo.

Didmetro 15 cm e profundidade de 70 cm / Diametro 30 cm e profundidade de 110 cm.

1.6 — SINALIZACAO DE INDICACAQ

As formas, os textos e elementos, as cores e as dimensdes minimas que constituem a sinalizagdo de
indicacdo sdo objeto da Resolugdo n? 160/2004 do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos,
para que se obtenha o melhor entendimento por parte do usuario.

As cores utilizadas na sinalizacdo devem obedecer ao Codigo de Transito Brasileiro e suas resolugdes.

1.7 — EMBASAMENTO DE PORTICO - (0,20m x 0,50m x 1,50m)

Em Alvenaria de pedra argamassada (“APA”).

Na “APA”, a argamassa € somente um elemento de ligacdo entre as pedras, ou seja, o volume de
pedras € muito maior que ovolume de argamassa. O detalhe chave é oumedecimento das
pedras antes do posicionamento na mistura. O objetivo aqui é prevenir a perda de
agua do concreto/argamassa para as pedras. - (Utilizar Argamassa de cimento / areia 1:4).
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SINALIZAGAO TURISTICA / ROTEIROS RURAIS
FRANCISCO BELTRAO - PR

O presente projeto justifica-se através da necessidade de um incremento
social e econémico as propriedades rurais deste municipio, sendo que notadamente
a atividade do Turismo responde plenamente as expectativas de uma determinada
regiao e sua populagao.

Atendendo as necessidades de algumas diversas propriedades rurais
existentes no municipio, que atuam nas atividades ligadas ao lazer e turismo, e que
carecem de uma melhor perspectiva em torno de prospecgdo e localizagéo pelo
publico alvo, surgiu como resultado a elaboracdo deste projeto.

Inicialmente foram concebidos alguns trechos de estradas rurais objetivando o
fomento dos chamados “roteiros” ou “rotas”, assim como exemplos similares em
outras cidades ou regides (a exemplos cita-se: “rota dos vinhos”, “circuito Italiano”,
etc.)

A idéia inicial era utilizar-se da criacdo de “cenarios” atrativos e o uso do
recurso psicolégico proporcionado por determinadas vegetagbes, suas cores,
aspectos fisicos e bioldgicos com suas respectivas epocas de floragdo, mas que, no
entanto ficou em segundo plano.

De qualquer maneira os locais objetivados necessitavam de uma sinalizagao
de modo a propiciar uma melhor visualizagdo, garantindo uma eficiéncia na
informagao e mobilidade.

“A sinalizacdo vertical de indicacdo € uma ferramenta fundamental,
principalmente para pessoas que visitam o0 nosso municipio, seja a trabalho, seja a

passeio. Ela mostra os melhores caminhos para chegarem nos pontos de interesse”
(Ricardo Barbosa / Secretaria de Mobilidade Urbana / Prefeitura Municipal de Hortolandia — SP / 07
Junho 2021

Ocorre que os atrativos e propriedades interessadas nesta atividade na
regido, possuem diferentes caracteristicas e espalham-se por todas as areas do
municipio, onde por sua vez, um unico roteiro ndo conseguiria abranger todo o
elenco disponivel. Sendo assim, imaginou-se a distribuicdo destas, em “zonas”
(roteiros distintos). Além do mais, a variedade de trajetos permite uma maior
possibilidade de atendimento aos atrativos turisticos e as propriedades disponiveis e
ou interessadas neste tipo de atividade, possibilitando ainda uma maior oferta ao
publico alvo.

Uma vez tendo em vista os roteiros, concomitantemente ocorria a elaboragao
do suporte para a sinalizacdo destes e das propriedades a serem contempladas.

Como trata-se do meio rural, imaginaram-se as placas suportadas por
elementos mais rusticos e que combinassem com este ambiente. Surgiu assim a
ideia da utilizagao dfa elementos em madeira (“postes” e “porticos”).

Vi
Guilherme Seif@art Neto - Arquiteto

; Francisco Beltrdo, 04 de Outubro de 2021
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