PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
PROJETO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA
LOTE 03 - Comunidade Cabeceira do Rio do Mato, Linha Calegari, Menino Jesus —
Ponto Critico e Barra do Rio do Cerne

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. CONSIDERACOES PRELIMINARES:

O presente documento complementa o projeto geométrico para pavimentagcdo com
pedras irregulares sobre revestimento primario existente na comunidade de Cabeceira do
Rio do Mato, Linha Calegari, Menino Jesus — Ponto Critico e Barra do Rio do Cerne,
municipio de Francisco Beltrdo, Estado do Parana, conforme segue:

Via : Estrada Vicinal Comunidade Cabeceira do Rio do Mato
Coordenadas Geodésica Ponto Inicial : S 25° 58’ 11.15” O 53°4’ 2.51”
Coordenadas Geodésica Ponto Final : S 25°58’ 9.45” O 53° 3’ 57.5”
Extensao : 140,00 m

Largura da Pista: 6,00 m

Area a Pavimentar : 840,00 m?

Area Quadrantes : 10,00 m?

Area Total a Pavimentar : 850,00 m?

Via : Estrada Vicinal Comunidade Linha Calegari

Coordenadas Geodésica Ponto Inicial : S 25° 59’ 49.04” O 52° 58 12.42”
Coordenadas Geodésica Ponto Final : S 25° 59’ 49.04” O 52° 58’ 10.70”
Extensao : 55,00 m

Largura da Pista: 6,00 m

Area a Pavimentar : 330,00m2

Via : Estrada Vicinal Comunidade Menino Jesus — Ponto Critico
Coordenadas Geodésica Ponto Inicial : S 26° 0’ 35.45” O 53° 0’ 53.32”
Coordenadas Geodésica Ponto Final : S 26°0’41.69” O 53°0’ 49.44”
Extensao : 240,00 m

Largura da Pista: 6,00 m

Area a Pavimentar : 1440,00m?

Via: Estrada Vicinal Comunidade Rio do Cerne

Coordenadas Geodésica Ponto Inicial : S 25° 57" 15.90” O 52° 57’ 24.07”
Coordenadas Geodésica Ponto Final : S 25° 57’ 12.33” O 52° 57’ 21.81”
Extensao: 131,00 m

Largura da Pista: 6,00 m

Area a Pavimentar: 786,00m?

No tragcado do greide final, considerou-se o greide primitivo, visando causar o
menor impacto possivel, com maior conforto aos usuarios das vias e minimizando o
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movimento de terra (cortes/aterros), reduzindo custos e impactos ambientais com areas
de empréstimo ou bota-fora.

Cabe salientar que os itens ndo mencionados no presente Memorial Descritivo, tais
como granulometria, ensaios etc., constam das Normas Técnicas Brasileiras, da ABNT,
do DNIT, DER/PR, Tabelas de Composi¢coes e Planilhas de Orcamento do DNIT,
DER/PR e SINAPI; em caso de qualquer davida, prevalecera a consulta ao Projetista e a
Fiscalizacé&o.

A qualgquer momento a Fiscalizacdo podera exigir teste de carga no pavimento,
sendo que todos os 0nus correrdo por conta da Empreiteira (CONTRATADA).

2. CARACTERISTICAS DA OBRA:

Pavimentacdo com pedras irregulares do tipo basalto, sobre terreno do tipo
Latossolo Roxo Distréfico, compactado, assentadas conforme especificacdes técnicas
definidas neste memorial, com greide definido e caimento do eixo da via para os bordos
laterais de 3 a 4%, conforme Projeto.

3. CARACTERISTICAS DO SOLO:

De acordo com a composicao litolégica, o Projeto serd implantado em areas cujo
solo classifica-se como Lrd4 - Latossolo Roxo Distrofico, horizonte A proeminente, textura
argilosa, fase floresta subtropical perenifélia e relevo ondulado; situa-se sobre a formacgéo
Serra Geral do Grupo Sdo Bento, na Unidade Geoldgica Bacia do Parana, segundo o
Mapa Geoldgico do Estado do Parana (fonte:
http://www.mineropar.pr.gov.br/arquivos/File/publicacoes/relatorios_concluidos/07_relatori
os_concluidos.PDF).

4. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL:

Todos os servicos de drenagem de &guas pluviais necessarios e contidos em
projeto ndo estdo contemplados no orgcamento, pois 0S mesmos serdo executados pelo
municipio.

5. PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES:

5.1. DEFINICAO:

E o pavimento caracterizado pela cravacéo, por percussdo, de pedras irregulares
justapostas, assentes sobre um colch&o de solo coesivo (argila), confinadas lateralmente
por meio-fios da mesma pedra, todas rejuntadas com argila.

5.2. MATERIAL:
Pedra para o Pavimento: materiais pétreos, provenientes de derrames basalticos
ou diques de diabasio.
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Meio-fio: materiais pétreos, provenientes de derrames basélticos ou diques de
diabasio, com as seguintes dimensdes minimas:
a) largura = 15 cm;
b) altura = 35 cm, com uma tolerancia de 5 cm para mais ou para menos;
c) comprimento = 33 cm (méximo 3 (trés) pecas por metro).

Colchéo de Solo para a Base: Solo coesivo (argiloso).

Material para o Rejunte: argila.

As pedras irregulares utilizadas no pavimento deverdo atender as seguintes
dimensoes:

a) Secdao de topo circunscrito variando de 0,05 m a 0,10 m.

b) Altura de 0,13 ma 0,17 m.

5.3. EXECUCAO DO SERVICO:

Para execucao da pavimentacdo com pedras irregulares, deverao ser seguidos 0s
seguintes procedimentos:

a) O subleito devera ser escarificado, regularizado e compactado, tomando as
formas de perfil transversal, greide e alinhamentos indicados no projeto; este servigo
serd executado pela empreiteira, bem como o0s servicos de terraplenagem
(movimentacao de terra) e adequacao das margens da via, favorecendo a drenagem
das aguas pluviais, e deverd estar pronto para que a mesma possa dar inicio
imediato aos servi¢cos de revestimento com pedras irregulares e confinamento do
pavimento com meio-fio do mesmo material.

b) Onde o subleito ndo apresentar condi¢cdes favoraveis a compactacdo, como
baixo suporte ou material saturado, o material existente devera ser retirado e substituido
por material selecionado seguindo como norma a Especificacdo Técnica ES-P 01/91 do
DER/PR;

c) Ap6s o sub-leito ficar de acordo com o alinhamento, o perfil e as dimensdes
estabelecidas no projeto, procede-se a abertura das valas longitudinais, para colocacao
do meio fio pétreo (cordao lateral) conforme dimensdes acima citadas. Serdo assentados
no fundo da vala lateral, com as arestas superiores rigorosamente alinhadas e com o topo
cerca de 15 cm acima do sub-leito preparado e coincidente com a superficie do
revestimento. Sua finalidade principal é de proteger os bordos do pavimento.

d) Apés a colocacédo dos corddes, obedecendo ao alinhamento indicado no projeto,
sera executada a contencéo lateral, que consiste na colocacédo do solo no proprio local
formando um triangulo de 0,15 m de altura por 1,00 m de base atras dos corddes a fim de
proteger o mesmo devido a algum deslocamento transversal. Essa porcéo de solo devera
ser compactada através de soquetes manuais.

e) Posteriormente, € realizado o preparo da Base (Colchdo de Argila) o material
utiizado como base devera ser espalhado manualmente, de modo a atingir uma
espessura minima de 15,00 cm, ap0s compactado;

f) As pedras deverao ser assentadas com as faces de rolamento cuidadosamente
escolhidas, entrelacadas e bem unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas,
observando-se um espacamento entre as pedras nao superior a 1,00 cm;

g) ApoGs a conclusdo do assentamento das pedras, executar o rejunte através do
espalhamento de uma camada do mesmo material especificado (argila seca), com
espessura de 3,00 cm, aproximadamente, forcando a penetracdo do material nas juntas
com auxilio de vassourfes adequados;

h) A compactacdo sera executada apds o rejuntamento, progredindo dos bordos
para o eixo nos trechos em tangente. Em cada passada, o equipamento devera recobrir,
no minimo, metade da faixa anteriormente compactada;
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i) Ao final do assentamento das pedras e rejunte com argila seca e rolagem do
pavimento, devera ser executada uma camada de travamento com argila seca,;

J) ApOs o travamento devera ser executada a compactacao final;

k) ApGs a rolagem, o pavimento devera estar apto para receber o trafego;

[) A pavimentacé@o ndo devera ser executada quando o material do colch&o estiver
saturado. Assim, se 0 mesmo nao estiver dentro dos parametros indicados, devera ser
substituido por material adequado.

5.4. ACEITACAO DOS SERVICOS:

As condi¢cBes e critérios para aceitacdo dos servigos levardo em consideracdo a
analise dos seguintes itens minimos:

a) O pavimento acabado devera ter a forma definida pelo alinhamento, perfis,
dimensdes e secdes transversais no projeto.

b) O solo coesivo utilizado no colchdo devera obedecer aos seguintes parametros:

indice de Plasticidade - menor ou igual a 6
Limite de Liquidez - menor ou igual a 25
Expansao - menor do que 1%

c) O material pétreo utilizado na execu¢do da pavimentacao deverd obedecer aos
seguintes parametros:

indice de Abrasio Los Angeles - desgaste menor do que 40%

Durabilidade - perda menor do que 15%

d) O acabamento devera ser julgado satisfatério pela Fiscalizagao.

e) Serdo avaliados os alinhamentos, declividades e cotas, usando os métodos
topogréficos correntes.

A Fiscalizacéo procedera a inspecao visual das condi¢cdes de acabamento.

5.5. SERVICOS FINAIS:

ApoOs teste de carga, inspecdo e aceitacdo da Fiscalizacdo, as obras serao
entregues totalmente limpas e sem entulhos, com plenas condi¢cbes de operacionalidade
e seguranca.

Francisco Beltrao, 29 de Junho de 2022.

Andressa Thais Nesi
Eng® Civil - CREA/PR-171.433-D
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