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BRASIL

ACADEMIA PARA TODOS

Cidade de Entrega: Francisco Beltrao/PR No. Cotacao QUO31981
Contato: Rosangela Hobold

Empresa: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo/PR

Data da Criacao: 27-05-2022

Proposta Valida até: 27-07-2022

Consultor Responsavel: Ana Paula Lima

MULTIEXERCITADOR SEIS FUN(;OES

OBJETIVO: Melhora a resisténcia muscular e fortalece os membros superiores, inferiores e
tronco.

Alonga e relaxa os ombros.

FUNGOES: 1°) Flexor de Pernas; 2°) Extensor de Pernas; 3°) Supino reto Sentado; 4°)
Supino inclinado
Sentado; 5°) Rotagdo Vertical Individual; 6°) Puxada Alta.

MATERIAL: Tubos redondo de ago carbono de no minimo 2 1/2” x 2,00 mm 2" x 2,00 mm; 1
2" x 4,25

mm; 1 %" x 3,00 mm; 1 %" x 2,00 mm; 1 %" x 1,50 mm; 1” x 1,50 mm e %" x 1,20 mm.
Tubo de ago

carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e (55,00 mm x 44,00 mm).
Oblongo de no

minimo 20 x 48 x 1,20 mm. Barra maciga %". Chapas de ago carbono de no minimo 6,35
mm; 4,75

mm e 3,75 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Tubos com redugdo, evitando emendas e proporcionando ergonomia na
pegada.

Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Azul Escuro e
1 1,00 Batentes Amarelo R$ 6.930,00 R$ 6.930,00
redondos de borracha flexivel (53mm x 30mm). Acabamentos em plastico injetado e/ou

emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo
refletivo

destrutivo de alta fixacdo com identificacdo, instrucdes de utilizagdo e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposigdo de pd
eletrostatico com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido.

FORMA DE FIXAGAO: Chumbador parabout de no minimo 3/8” x 2 %".

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricacdo.
PESO MAXIMO RECOMENDADO POR USUARIO: 150 Kg
CAPACIDADE MAXIMA DE USUARIO: 4

FAIXA ETARIA: Acima de 12 anos.
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1,00

ALONGADOR COM TRES ALTURAS

Alonga as articulagbes dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica.
Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 4” x 3 mm; 3.%" x 3,75 mm; 2" x 2
mm; 1” X 1,50 mm; % X 1,20 mm. Barras chatas de no minimo 3/16” x 1.%". Chapas de
aco carbono de no minimo 4,75 mm para ponto reforgo da estrutura e 3 mm para fixagao
do conjunto do volante. Utilizar pinos macicos, tratamento de superficie a base de fosfato;
pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido com sistema de
deposigao de pd eletrostético, solda MIG. Chumbador com flange de no minimo 230 mm x
3/16", corte a laser com parafusos de fixagdo zincados de no minimo 5/8” x 1.%" e arruela
zincada de no minimo 5/8", hastes de ferro macigo trefilado de no minimo 3/8". Tampao
embutido interno em plastico injetado de no minimo 3.%" com acabamento esférico
acompanhando a dimensao externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas
fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixagcdo com identificacdo dos grupos
musculares, instrugdes de utilizagao e dados da fabricante.

Azul Escuro e
Amarelo

R$ 1.980,00

R$ 1.980,00

1,00

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL

Fortalece os grupos musculares e articulares dos bragos e costas.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2’ x 2 mm; 1’ % x 3 mm. Barra chata
3/16' x 1 %'. Tubo de ago carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22).
Chapas de ago carbono de no minimo 4,75mm para ponto de fixagdo do equipamento e 2
mm para banco e encosto com dimensdes de 335 mm x 315 mm e estampados com
bordas arredondadas. Utiliza-se pinos macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos),
tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester,
termo-endurecivel colorido com sistema de deposicdo de pé eletrostatico, batentes
redondos de borracha flexivel(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no
minimo 3/8' x 2 %', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampao
embutido interno em plastico injetado de no minimo 2’ com acabamento esférico
acompanhando a dimensdo externa do tubo. Acabamentos em pléstico injetado e/ou
emborrachado. Tubo Unico com redugao de diametro, eliminando emendas de solda, na
pegada de mdo. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificagdo dos grupos musculares
com logomarca da fabricante.

Azul Escuro e
Amarelo

R$ 2.120,00

R$ 2.120,00
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1,00

SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO

OBJETIVO: Melhora a capacidade cardiorrespiratéria e cardiovascular e a resisténcia
muscular dos

membros inferiores.

MATERIAL: Tubos redondo de ago carbono de no minimo 2 %" x 1,50 mm; 2" x 2,00 mm; 2"
x 1,50

mm, 1 %" x 3,00 mm, 1 %" x 1,50 mm, 1” x 1,50 mm. Tubo de ago carbono trefilado
SCHEDULE 80

(60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de ago carbono de no minimo 4,75 mm e 2,00 mm. Barra
chata 2 %"

X ¥4", 1 Y4" x 3/16".

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos duplos),
batentes

redondos de borracha flexivel (53mm x 30mm). Tamp&ao embutido interno em plastico
injetado de no

minimo 2 2" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensdo externa do
tubo,

acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas
fixadoras

zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixagdo com identificacao,
instrugdes de

utilizagdo e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposicdo de pd
eletrostatico com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido.

FORMA DE FIXAGAO: Chumbador parabout de no minimo 3/8” x 2 %"

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricacao.

PESO MAXIMO RECOMENDADO: I: 130 KG - D: 260 KG - T: 390KG (sendo 130 KG por
usudrio)

CAPACIDADE MAXIMA DE USUARIO: I: 1-D: 2-T: 3

FAIXA ETARIA: Acima de 12 anos.

Azul Escuro e
Amarelo

R$ 3.900,00

R$ 3.900,00

CODIGO

QUANTIDADE

DESCRICAO

COR

PRECO
UNITARIO

VALOR TOTAL

1,00

ESQUI DUPLO

Alonga as articulagdes dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica.
Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2’ %2 x 2 mm; 1’ 2 x 3 mm; 1’ %2 x 1.50
mm; 1’ x 2,00 mm. Tubo de aco carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80
(60,30x49,22). Metaldo de no minimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de ago carbono de
no minimo 4.75 mm para ponto de fixagéo do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio
de pé. Barra chata de no minimo 3/16’ x 1 %'. Utilizar pinos macigos, todos rolamentados
(rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de
resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposicdo de pd
eletrostético, batentes redondos de borracha flexivel (53mm x 30mm), solda mig, bucha
acetal, chumbador parabout de no minimo 3/8’ x 2’ %, parafusos zincados e porcas
fixadoras; Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 2’ % com
acabamento esférico acompanhando a dimenséo externa do tubo. Acabamentos em
pléstico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificagéo dos
grupos musculares com logomarca da fabricante.

Azul Escuro e
Amarelo

R$ 4.750,00

R$ 4.750,00
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SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO

OBJETIVO: Melhora a capacidade cardiorrespiratéria e cardiovascular, equilibrio e a
resisténcia

muscular dos membros inferiores.

MATERIAL: Tubos redondo de ago carbono de no minimo 2 %" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1
%" x 1,50

mm. Tubo de ago carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra mecanica
macica de

no minimo 1 %. Chapas de ago carbono de no minimo 4,75 mm e 1,90 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos blindados. Tamp&o embutido interno em pléstico
injetado de

no minimo 2” com acabamento esférico acompanhando a dimensdo externa do tubo,
acabamentos

em pléstico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas.
Adesivo

refletivo destrutivo de alta fixagdo com identificacdo, instrugdes de utilizagao e dados da
fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposigdo de pd
eletrostatico com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido.

FORMA DE FIXAGCAO: Chumbador parabout de no minimo 3/8” x 2 %"

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricacéo.
PESO MAXIMO RECOMENDADO POR USUARIO: 130 KG
CAPACIDADE MAXIMA DE USUARIO: I: 1-D:2-T: 3
FAIXA ETARIA: Acima de 12 anos.

Azul Escuro e
Amarelo

R$ 3.610,00

R$ 3.610,00
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PRESSAO DE PERNAS DUPLO

OBJETIVO: Aumenta a resisténcia muscular e fortalece os membros inferiores

MATERIAL: Tubos redondo de ago carbono de no minimo 3 %" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 2"
x 3,00

mm. Tubo de ago carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de ago
carbono de

no minimo 4,75 mm e 2,00 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla
blindagem). Batentes redondos de borracha flexivel (53mm x 30mm). Tamp&o embutido
interno em

plastico injetado de no minimo 3 %" e 2", ambas com acabamento esférico acompanhando
a

dimens&o externa do tubo. Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Banco e
encosto

com dimensdes de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Parafusos,
arruelas e

porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixagcdo com identificagdo,

Azul Escuro e

7 1,00 instrucges de Amarelo R$ 2.570,00 R$ 2.570,00

utilizagdo e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposigdo de pd
eletrostatico com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido.
FORMA DE FIXACAO: Chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16”, corte a laser
com
parafusos de fixagdo zincados de no minimo 5/8” x 1 %" e arruela zincada de no minimo
5/8", hastes
de ferro macigo trefilado de no minimo 3/8”, parafusos zincados, arruelas e porcas
fixadoras;
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricaggo.
PESO MAXIMO RECOMENDADO POR USUARIO: 120 kg
FAIXA ETARIA: Acima de 12 anos.

.

‘\.’
CODIGO |QUANTIDADE DESCRICAO COR LG VALOR TOTAL
UNITARIO
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1,00

SURF DUPLO
OBJETIVO:

MATERIAL: Tubos redondo de aco carbono de no minimo 3 %" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1
%" x 1,50

mm e 1” x 1,50 mm. Tubo de ago carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 59,98 mm).
Barra

maciga 1 % . Chapas de ago carbono de no minimo 3,75 mm e 1,90 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampao embutido interno em
plastico

injetado de no minimo 3 %" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a
dimensé&o

externa do tubo. Acabamentos em pléstico injetado e/ou emborrachado. Parafusos,
arruelas e porcas

fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixagdo com identificagao,
instrucdes de

utilizagao e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposigdo de pd
eletrostético com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido.

FORMA DE FIXAGAO: Chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16", corte a laser
com

parafusos de fixagdo zincados de no minimo 5/8” x 1 %" e arruela zincada de no minimo
5/8", hastes

de ferro macico trefilado de no minimo 3/8”, parafusos zincados, arruelas e porcas
fixadoras.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricacao.
PESO MAXIMO RECOMENDADO POR USUARIO: 120 Kg
CAPACIDADE MAXIMA DE USUARIO: I: 1 - D: 2

FAIXA ETARIA: Acima de 12 anos.

Azul Escuro e
Amarelo

R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

CODIGO

QUANTIDADE

DESCRICAO

COR

PRECO
UNITARIO

VALOR TOTAL

1,00

ROTACAO DIAGONAL DUPLO

Aumenta a mobilidade das articulacées e cotovelos.

Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 3’ % x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ x 1,50 mm;
% x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de ago carbono de no
minimo 3 mm para reforgo de estrutura. Utilizar pinos macigos, todos rolamentados
(rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de
resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposicdo de pd
eletrostatico, solda mig, chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16’, corte a
laser com parafusos de fixagdo zincados de no minimo 5/8’ x 1 %' e arruela zincada de no
minimo 5/8’, hastes de ferro macicgo trefilado de no minimo 3/8’, parafusos zincados,
arruelas e porcas fixadoras. Tampao embutido externo em metal de 2’ % e tampao
embutido interno em pldstico injetado de no minimo 3’ %2, ambos com acabamento
esférico acompanhando a dimens&o externa do tubo. Acabamentos em pléstico injetado
e/ou emborrachado.Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificacdo dos grupos
musculares com logomarca da fabricante.

SR

Azul Escuro e
Amarelo

R$ 1.900,00

R$ 1.900,00
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ROTACAO VERTICAL DUPLO

Fortalece os membros superiores, melhorando a coordenagao motora.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3’ % x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ x 1,50 mm;
¥ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de ago carbono de no
minimo; 3 mm para reforgo de estrutura. Utilizar pinos macigos, todos rolamentados
(rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de
resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposicdo de pd
eletrostatico, solda mig, chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16’, corte a
laser com parafusos de fixagdo zincados de no minimo 5/8’ x 1 %' e arruela zincada de no
minimo 5/8', hastes de ferro macico trefilado de no minimo 3/8’, parafusos zincados,
arruelas e porcas fixadoras. Tampao embutido externo em metal de 2’ % e tampao
embutido interno em pldstico injetado de no minimo 3’ %', ambos com acabamento

Azul Escuro e

10 1,00 esférico acompanhando a dimensao externa do tubo. Acabamentos em plastico injetado Amarelo R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
e/ou emborrachado.Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificagcdo dos grupos
musculares com logomarca da fabricante.
PLACA ORIENTATIVA
MATERIAL: Tubos redondo de aco carbono de no minimo 2" x 1,50 mm. Chapas de ago
carbono de no minimo 4,75 mm e 0,90 mm.
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Tampdao embutido interno em pléstico injetado de no minimo 2", com
acabamento esférico acompanhando a dimensao externa do tubo. Adesivo frente e verso
com identificagdo, instrugdes de utilizagdo e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposigéo de pd
eletrostético com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido.
11 1,00 Azul Escuro e R$ 2.570,00 | R$2.570,00

FORMA DE FIXACAOQ: Aterramento
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricacao.

Amarelo
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Total Geral

R$ 33.930,00
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Prazos e Condicoes

- Manual de orientacdo técnica para instalagdo de equipamentos.
- Garantia de 12 més(es) contra defeitos de fabricacdo.

- Prazo de entrega de 30 dias.

- Sugerimos que a licitacdo seja global e ndo por item, ja que todos os objetos
possuem a mesma natureza, o que torna a academia mais uniforme, harmonica
e padronizada.

Formas de Instalacgao:

-A instalacdo dos produtos é realizada por Parabout e/ou Chumbador, desta
forma necessita de uma base de concreto. Nos casos de chumbador é
necessaria uma fundacao. ;

-Produtos ndo indicados para instalacdo em lajes. E necessario analisar o modo
de instalacdo e a estrutura do local.

Frete incluso.

ZIOBER BRASIL EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA.
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