BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME

QUADRA QNA 06 LOTE 23 SALA 203, ED. CHAVES - TAGUATINGA NORTE, BRASILIA/DF CEP: 72.110-060
CNPJ: 11.753.865/0001-45 / 1.E: 075.368.860.0102

E-MAIL: atacadaodofitness@hotmail.com

CONTATO: Jodo Souza

TELEFONE: 61 3042-2233

COTACAO DE PRECO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

EQUIPAMENTOS DE GINASTICA AO AR LIVRE

ITEM DESCRICAO QT. | V. UNITARIO TOTAL

MULTIEXERCITADOR SEIS FUNCOES:

Melhora a resisténcia muscular e fortalece os membros superiores, inferiores e tronco. Alonga e relaxa os ombros.
FUNCOES

1°)Flexor de Pernas; 2°)Extensor de Pernas; 3°)Supino reto Sentado; 4°)Supino inclinado Sentado; 5°)Rotagdo Vertical
Individual; 6°) Puxada Alta.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2’ %2 x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ %4 x 3 mm; 1” %2 x 1,50 mm; 1’ x 1,50 mm %
x 3,00; %’ x 1,20; oblongo de no minimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda %4’. Chapas de ago carbono de no

1 minimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16” x 1 %4’; 1/8” x %’. Tubo de ago carbono trefilado 2” x
5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de
superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposigdo de
po eletrostatico, batentes redondos de borracha flexivel (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de
no minimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampao em embutido externo de metal de 2° ¥4 com
acabamento esférico, acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo inico
com redugdo de didmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mao. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixagao
com identificagdo dos grupos musculares, instru¢des de utilizagdo e dados da fabricante.

1 R$ 9.664,20 R$ 9.664,20

ALONGADOR TRES ALTURAS:

Alonga e relaxa os grupos musculares antes e ap0s o treino.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 4’ x 3 mm; 3” %2 x 3,75 mm; 2’ x 2 mm; 1°x 1,50 mm; % x 1,20 mm.
Barras chatas de no minimo 3/16” x 1 %4’. Chapas de aco carbono de no minimo 4,75 mm para ponto refor¢o da estrutura e 3
mm para fixagdo do conjunto do volante. Utilizar pinos macigos, tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula
protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposigdo de pé eletrostatico, solda mig.
Chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixagéo zincados de no minimo 5/8 x 1 RS 4.832,10 RS 4.832,10
1 ¥4’ e arruela zincada de no minimo 5/8”, hastes de ferro macigo trefilado de no minimo 3/8°. Tampao embutido interno em
plastico injetado de no minimo 3’ % com acabamento esférico acompanhando a dimensio externa do tubo, parafusos
zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixagéo com identificacdo dos grupos
musculares, instru¢des de utilizagdo e dados da fabricante.

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL:

Aumenta a resisténcia muscular e fortalece as costas.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2’ x 2 mm; 1’ %2 x 3 mm. Barra chata 3/16° x 1 4’. Tubo de ago carbono
trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de ago carbono de no minimo 4,75mm para ponto de fixagdo
do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensdes de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas.
Utiliza-se pinos macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula
protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposigéo de p6 eletrostatico, batentes redondos
de borracha flexivel(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no minimo 3/8” x 2 '2’, parafusos zincados, bucha
acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 2’ com acabamento esférico
acompanhando a dimenséo externa do tubo. Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Tubo tinico com redugéo
de didmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mao. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixagdo com
identificagdo dos grupos musculares, instrugdes de utilizagdo e dados da fabricante.

1 R$ 5.476,38 R$ 5.476,38
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SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO:

Melhora a capacidade cardiovascular e fortalece os membros inferiores e tronco.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2° %2 x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ %2 x 3 mm; 1’ %2 x 1,50 mm; 1’ x 1.50 mm;
Barra chata de no minimo 2’ %2 x ¥4’; 3/16” x 1 ¥4’. Tubo de ago carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm
x 49,22 mm). Chapas de ago carbono de no minimo 4,75 mm para ponto de fixagao do equipamento e 2 mm para banco
estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de
superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposigdo de
po eletrostatico, batentes redondos de borracha flexivel (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no minimo 3/8’
x 2’ ', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampao embutido interno em plastico injetado de no

1 R$ 5.685,77 R$ 5.685,77

minimo 2’ com acabamento esférico companhando a dimensdo externa do tubo. Acabamentos em plastico injetado e/ou
emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixacao com identificagdo dos grupos musculares, instrugdes de
utilizacdo e dados da fabricante.

ESQUI DUPLO:

Melhora a capacidade cardiorrespiratoria e cardiovascular, equilibrio e coordenagéo motora.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2° %2 x 2 mm; 1’ %2 x 3 mm; 1° %4 x 1.50 mm; 1’ x 2,00 mm. Tubo de a¢o
carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metaldo de no minimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de
aco carbono de no minimo 4.75 mm para ponto de fixagdo do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata
de no minimo 3/16” x 1 %4’. Utilizar pinos macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base
de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposigdo de po eletrostatico,
batentes redondos de borracha flexivel (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no minimo 3/8” x
2’ Y5, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 2’ % com
acabamento esférico acompanhando a dimensao externa do tubo. Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado.
Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixagéo com identificacdo dos grupos musculares, instrugdes de utilizagdo e dados da
fabricante.

1 R$ 7.183,72 R$ 7.183,72

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO:

Melhora a capacidade cardiorrespiratoria e cardiovascular, equilibrio e a resisténcia muscular dos membros inferiores.
Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2’ %2 x 2 mm; 2° x 2 mm; 1’ %2 x 1.50 mm. Chapas de ago carbono de no
minimo 4,75 para ponto de fixagdo do equipamento ¢ 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em ago carbono trefilado
SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de
superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposigdo de
) o . . s s . f 1 R$ 6.281,73 R$ 6.281,73
po eletrostatico, solda mig, chumbador parabout de no minimo 3/8” x 2 '4’, parafusos zincados; acabamentos em plastico
injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixagdo com identificacdo dos grupos musculares,
instrugdes de utilizagdo e dados da fabricante.

PRESSAO DE PERNAS DUPLO:

Aumenta a resisténcia muscular e fortalece os membros inferiores.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 4’ x 3 mm; 3 %2 x 3,75; 2° x 2 mm; 2’ x 3 mm; Chapas de ago carbono
de no minimo 4,75 mm para reforgo de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensdes de 335 mm x
315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aco carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x
49,22 mm).

Utiliza-se pinos macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula

7 protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposigdo de pé eletrostatico, batentes redondos 1 R$ 6.080,40 RS 6.080,40
de borracha flexivel (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com
parafusos de fixacdo zincados de no minimo 5/8” x 1 %4’ e arruela zincada de no minimo 5/8’, hastes de ferro macico
trefilado de no minimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampao embutido externo em metal de 2°,
Tampao embutido interno em pléstico injetado de no minimo 3’ %2’, ambos com acabamento esférico acompanhando a
dimenséo externa do tubo, acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta
fixacdo com identificagdo dos grupos musculares, instrugdes de utilizagdo e dados da fabricante.

SURF DUPLO:

Fortalece a musculatura lateral do abdomen.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3 %2 x 3,75 mm; 2’ x 2 mm; 1’ %2 x 1,50 mm; 1’ x 1,50 mm . Tubo em
ago carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de ago carbono de no minimo 4,75mm para refor¢o da
estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de
superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposi¢do de
po eletrostatico, solda mig, chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixagédo

8 zincados de no minimo 5/8’ x 1 %4’ e arruela zincada de no minimo 5/8, hastes de ferro macigo trefilado de no minimo 3/8°, 1 R$ 4.187,82 RS 4.187,82
parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampao embutido interno em pléstico injetado de no minimo 3’ %2’ com
acabamento esférico acompanhando a dimensao externa do tubo. Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado.
Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixagdo com identificagdo dos grupos musculares, instrugdes de utilizacdo e dados da
fabricante.
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ROTACAO DIAGONAL DUPLO:

Melhora a flexibilidade e mobilidade da articulagdo dos ombros.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3’ %2 x 2 mm; 2° x 2 mm; 1’ x 1,50 mm; % x 1,20 mm. Tubo trefilado
redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de ago carbono de no minimo 3 mm para refor¢o de estrutura. Utilizar pinos
macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de
poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposigdo de po eletrostatico, solda mig, chumbador com flange de no
minimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixa¢do zincados de no minimo 5/8’ x 1 %4’ e arruela zincada de no
minimo 5/8’, hastes de ferro macigo trefilado de no minimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampao
embutido externo em metal de 2’ %4 e tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 3’ }2’, ambos com
acabamento esférico acompanhando a dimensao externa do tubo. Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado.
Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixagdo com identificagdo dos grupos musculares, instrugdes de utilizacdo e dados da
fabricante.

R$ 5.395,85

R$ 5.395,85

ROTACAO VERTICAL DUPLO:

Aumenta a flexibilidade e mobilidade da articulagdo dos ombros.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3° %2 x 2 mm; 2° x 2 mm; 1” x 1,50 mm; % x 1,20 mm. Tubo trefilado
redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de ago carbono de no minimo; 3 mm para refor¢o de estrutura. Utilizar pinos
macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de
poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposigdo de po eletrostatico, solda mig, chumbador com flange de no
minimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixagdo zincados de no minimo 5/8” x 1 %4’ e arruela zincada de no
minimo 5/8’, hastes de ferro macigo trefilado de no minimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampao
embutido externo em metal de 2° %4 e tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 3’ %2’, ambos com
acabamento esférico acompanhando a dimensao externa do tubo. Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado.
Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixagéo com identificacdo dos grupos musculares, instrugdes de utilizagdo e dados da
fabricante.

RS 4.477,75

RS 4.477,75

PLACA ORIENTATIVA:

Fabricada com tubos de ago carbono de no minimo 3’ x 1,50; 2° x 1,50 mm; Chapa de ago carbono de no minimo 0,90 mm;
4,75 mm.Utiliza-se tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecivel
colorido com sistema de deposigdo de po eletrostatico, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orificios para
fixacdo do equipamento de no minimo 37 cm abaixo do concreto, tampdo embutido externo em metal de 3’ adesivada frente
€ Verso.

RS 4.671,03

RS 4.671,03

VALOR TOTAL ‘

R$ 63.936,75

* VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
* PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

[11.753.865/0001-45]
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BRASFITNESS COMIRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS FIREL] EPP
CNPJ: 11.753.865/0001-45

lhaiane Erruas das Neves

CPF: 934 .208.622-53

RG: 55.857.314-9

Representante Legal

27/05/2022
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