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A
Prefeitura de Municipal de Francisco Beltrao

Sr. Evandro Marcos Bariviera

REF: Licencas Software DataGeosis Professional Versao Office ou Vias
Standard Versao Office com o Menu de Georreferenciamento e mais 32
Edicao do INCRA

Prezados Senhores,

Descricao dos Equipamentos:

Software topografico em ambiente Windows, aceitando Windows 95 ou superior;
sistema de calculo e desenho totalmente integrado. Com aplicacao em diversas areas
da engenharia, como por exemplo, loteamento, edificacdes, regularizacao fundiaria,
irrigacao, reflorestamento, mineracao, estradas, barragens, georreferenciamento,
terraplenagem, entre outros.

Standard
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Importacao de Dados

O DataGeosis importa dados nos seguintes formatos: ASCII definido pelo usuario , DXF
(Auto CAD), formatos textos (.txt), arquivos DAT (*.dat) além de possuir interface com
um amplo tipo de Estagdes Totais existentes no mercado, tais como: GEODIMETER,
SOKKIA, NIKON, ZEISS, TOPCON, LEICA e YOM3. Importa também arquivos de
coletores externos, como: PSION, SDR e HP48 além de importar dados de toda a linha
auténoma GPS da MAGELLAN. A entrada de dados em um projeto do DataGeosis pode
ser manual, através da digitacdo dos dados levantados em campo, independente de
qual método de levantamento tenha sido utilizado.

Planilha de Calculo

Planilha de calculo multifuncional, pois possibilita a configuracdao da planilha de
maneiras distintas linha a linha, conforme os tipos de elementos medidos no campo.
Pode-se configurar em uma mesma planilha as estacas de poligonal, as auxiliares e
irradiadas, bastando para isto selecionar o tipo de ponto. No DataGeosis também
podemos trabalhar com multiplas planilhas em um mesmo arquivo, sendo que todas
poderao compor o desenho final, nao havendo limites de planilhas ou de pontos por
arquivo. Com este recurso o programa oferece agilidade em projetos de grande porte.
Como o DataGeosis é um sistema integrado, qualquer alteracao feita na planilha gera
atualizacdo automatica do desenho e qualquer ponto inserido no desenho ira
automaticamente para a planilha. Com a nova funcao de Geodésia, ha a possibilidade
de se visualizar em uma planilha as coordenadas topograficas locais (X,Y) e as
correspondentes coordenadas geodésicas seja em Latitude e Longitude, ou ainda em
qualquer sistema definido pelo usuario, como por exemplo: SAD 69, HAYFORD, o
sistema geocéntrico WGS 84, ou um outro qualquer. Isto porque o DataGeosis Versao
possibilita a definicdo de novos sistemas (elipséide de referéncia) de forma a adaptar
todos os trabalhos conforme o sistema adotado em cada pais. E possivel introduzir
dados coletados manualmente via teclado.

Calculo de Poligonais Topograficas

O DataGeosis esta preparado para calcular poligonais no sistema Aberto, Fechado e
Apoiado em 2 Pontos. Caso seja poligonal Fechada ou Apoiada em 2 Pontos podera
ser feita a distribuicdo de erros para compensacao pelo Método dos Minimos
Quadrados, Proporcional as Distancias, Proporcional as Projecoes e pela NBR 13133.
O usuario podera definir todas as precisdes desejadas e o DataGeosis verificara se esta
dentro das tolerancias solicitadas antes de dar continuidade aos calculos e fornecer o
relatdrio de calculo.

Nivelamento Geométrico
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O DataGeosis dispde de planilha de nivelamento com calculo e compensacao de
nivelamento geométrico em Sistemas Abertos, Fechados e Apoiados em 2 Pontos. A
compensacao dos pontos da planilha de nivelamento podera ser feita pelos métodos:
Proporcional as distancias, Em Partes Iguais pelo Numero de Estacdes e NBR 13133.
Em uma planilha de nivelamento ha também a possibilidade de se ativar a opcao
geodésia, de forma que as coordenadas poderdo ser visualizadas em qualquer
elipsdide de referéncia definido pelo usuario.

CAD

Desenvolvido especialmente para o DataGeosis, apresenta todas as principais
ferramentas para a criacdo e edicao de desenhos e projetos, além de aplicativos
especificos para a topografia, como: tipos de linhas, poli-linhas, arcos, tipos de
hachuras, estaqueamento, simbologia de talude, insercao de malha de coordenadas,
biblioteca de simbolos e blocos, textos, etc. Permite cotar linhas de maneira
automatica, com seus respectivos rumos ou azimutes e distancias. O desenho pode
ser dividido em camadas, onde cada camada possui configuracoes individuais como:
cor, tipo de linha, informacdes dos pontos, fonte, simbolo, etc... As camadas podem
se apresentar de trés modos: ativas, passivas ou escondidas. Possibilita a insercao
e/ou criacao de pontos na tela grafica com a definicao de suas coordenadas e com
visualizacao simultanea na Planilha.

Os pontos de coordenadas, irradiacdes e poligonais de diversos trabalhos sao
importados com ligacdo automatica dos pontos definidos em campo. E possivel ainda
realizar a ligagcao dos pontos de forma interativa, clicando-se nos pontos carregados
ou através de comandos digitados. O software permite a criacdao de bibliotecas de
simbolos e padrdes de linhas, proporcionando ao usuario a opgao de definir seu estilo
de trabalho na montagem de plantas e perfis.

Auto Croqui

Possui ferramentas especiais como o Auto Croqui que visa agilizar e facilitar a
construcao dos desenhos no DataGeosis. Pode-se de maneira rapida e facil localizar
pontos, troca-los de camadas e através de linhas ou poli-linhas fazer a ligacao
automatica dos pontos que possuam os mesmos atributos, bastando para isto
selecionar a sequencia de pontos a serem unidos.

Calculo Area

O DataGeosis dispde de Calculo de Area através de uma figura geométrica (Calculo de
area Plana), Calculo Area através de selecao de pontos (Calculo de area plana/pontos)
e também Calculo de Area levando em consideracao o relevo (Calculo de area
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superficial), em todas as situacdoes fornecendo o resultado em varias unidades,
inclusive com a definigdo do tipo de alqueire utilizado na regido. Depois do Calculo de
Area é gerada automaticamente uma lista de todas as areas calculadas no projeto,
onde o usudrio podera configurar e gerar o memorial descritivo de cada area
totalmente em concordancia com a nova Lei de Registro de Terras 10.267. Este
memorial pode ser visualizado com qualquer tipo de coordenadas dos vértices, seja
em UTM (N,E), Geodésicas (Lat., Long) ou Topograficas Locais (X,Y) e pode ainda ser
aberto em qualquer editor de texto. Aliado ao calculo de area o software possui a
ferramenta de Divisdo de Area, que permite ao usuario dividir areas por retas, azimutes
ou paralelas.

Norte Verdadeiro

O DataGeosis dispde de Calculo de Norte Verdadeiro pelo método de distancia
azimutal ao Sol. A funcao é muito simples, bastando o usuario inserir as leituras de
campo, com a possibilidade de insercao de varias séries de leitura para melhor acuracia
dos resultados, onde o calculo é feito com rapidez e precisdo, gerando por fim um
relatdrio de calculos com a apresentacao dos resultados.

Impressao de Dados

No DataGeosis vocé podera imprimir suas planilhas de dados e seus desenhos em
qualguer impressora ou plotter que seja compativel com o Windows. As planilhas
podem ser definidas e visualizadas pelo usuario antes da impressao.

Os desenhos podem ser impressos por partes ou no total. Pode-se definir a area a ser
impressa e a escala de impressao, podendo ainda imprimir em folhas articuladas,
quando o formato do papel nao for suficiente para a escala selecionada.

Exportacao de Dados

Permite a exportacao de dados analiticos (Coordenadas, angulos e distancias) e
também dados graficos (Desenho), através da geracao de arquivos de intercambio,
como DXF e ASCII definido pelo usuario, podendo ser em 2D ou 3D e ainda arquivos
brutos para outros softwares.

Curvas de Nivel

O DataGeosis possui recursos para se tracgar até quatro tipos diferentes de curvas de
nivel num mesmo levantamento, podendo ter diferentes configuracdbes como
eqlidistancia, cor, tipo e tracado. O programa ainda dispde de recursos que
possibilitam a edicdo das curvas, sendo que o usuario indica como e onde deseja as
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curvas. A cotacao das curvas € realizada automaticamente, sendo necessario apenas
que se indique, através de uma linha, sua posicao e direcao.

Caderneta de Locacao

Os pontos criados nas segoes tipo, caso se deseje, serao apresentados em planta no
CAD e numa planilha de onde poderao ser enviados para uma Estacao Total para que
se execute a locagao em campo.

Standard Plus

Todas as ferramentas descritas acima e + Standard Plus.

Modelagem Numérica

E um célculo feito através de integracdo matematica, e apds estar processado teremos
toda a superficie do terreno com altimetria e ndo somente os pontos do levantamento.
A partir do momento que terminamos o calculo da Modelagem Numérica do terreno,
€ possivel tracar curvas de nivel com uma maior precisao, perfis longitudinais e
transversais, calculo de volume, fazer uma linha estaqueada tendo estes pontos com
cotas ja interpoladas, etc. e com a vantagem de nao haver dependéncias, ou seja, nao
€ necessario criar as curvas de nivel para conseguir tracar um perfil.

Geodésia

A ferramenta de Transformagdes Geodésicas do DataGeosis permite ao usuario a
transformacao das coordenadas ponto a ponto ou ainda transformar,
automaticamente, uma lista de coordenadas entre sistemas distintos, por exemplo,
SAD69, WGS84, HAYFORD ou um outro sistema definido pelo usuario, permitindo a
visualizacio das coordenadas GEODESICAS, PLANAS ou CARTESIANAS. Possibilita
também a transformacdo de uma lista de coordenadas geodésicas para
TOPOGRAFICAS LOCAIS ou vice-versa, sendo necessario apenas que se definia as
coordenadas geodésicas do ponto de origem a serem utilizadas no calculo. A seguir os
passos necessarios para cada tipo de transformacao:

a) Transformacao de Coordenadas Ponto a Ponto:
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Para se transformar as coordenadas de um Unico ponto entre sistemas
distintos basta que o usuario selecione qual o sistema (elipsdide) de referéncia e qual
o elipséide de saida, inserindo as coordenadas no sistema de entrada. As coordenadas
de entrada e de saida podem ser CARTESIANAS, PLANAS UTM ou ainda GEODESICAS.
Automaticamente o software ira transformar as coordenadas daquele ponto para o
novo sistema definido pelo usuario.

b) Transformacdo de uma lista de coordenadas geodésicas em
topograficas locais:

Com o DataGeosis 2.3, é possivel transformar uma lista de coordenadas geodésicas
em coordenadas topograficas locais bem como o processo inverso. Com isso o
DataGeosis 2.3 se torna uma ferramenta importante, pois possibilita aos usuarios que
realizam levantamentos por meio de receptores GPS, a confeccao do desenho em
coordenadas topograficas X, Y e Z de forma que suas medidas de distancias e areas
serao realizadas de forma correta, uma vez que as coordenadas geodésicas levam em
consideragao a curvatura da terra. Um exemplo disso € quando se utiliza o sistema de
coordenadas UTM. O sistema de projecao UTM implica em algumas distor¢des nas
medidas de areas e distancias, podendo ocasionar medidas superestimadas ou
subestimadas, dependendo da localizacao dos pontos no fuso UTM. Portanto, como as
medidas de areas e distancias devem ser realizadas no plano topografico, que é um
sistema de projecao ortogonal a um plano tangente ao ponto médio da area levantada,
necessita-se realizar uma transformacao das coordenadas geodésicas obtidas pelo
receptor GPS para coordenadas topograficas locais.

Para se utilizar o DataGeosis para tal fim, é preciso inicialmente, que se faca a edicao
das coordenadas de origem, isto &, necessita-se estabelecer uma relacdao entre as
coordenadas geodésicas de um ponto qualquer com as suas respectivas coordenadas
topograficas locais. Desse modo estaremos introduzindo no software a informagao de
que um determinado ponto com coordenadas UTM (por exemplo) N1 e E1 conhecidas
possui as respectivas coordenadas topograficas Xi: e Yi. A partir deste ponto, o
programa possibilita o calculo das coordenada topograficas locais de todos os demais
pontos presentes na planilha, bem como a realizacdo do processo inverso, isto &,
transformar uma lista de coordenadas topograficas locais em coordenadas geodésicas.

c) Obtencdo das coordenadas geodésicas de pontos obtidos por meio de
um levantamento:

O DataGeosis permite calcular as coordenadas geodésicas de pontos obtidos por meio
de um levantamento, seja com estacao total ou teodolito. Suponha que para o
georreferenciamento de uma propriedade, foram lancados dois pontos (P1 e P2) por
meio de um receptor GPS (Figura 5.1), os quais foram utilizados como ponto de uma
poligonal e também como pontos de partida (P2) e de referéncia (P1).
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Apos a configuracao da planilha linha a linha, conforme os tipos de elementos medidos
no campo, é necessario editar as coordenadas de origem e os dados iniciais desta
planilha. Informando-se as coordenadas geodésicas dos pontos de referéncia e de
partida o programa ira calcular as coordenadas topograficas locais para estes dois
pontos, em funcdo das coordenadas topograficas locais inseridas inicialmente através
do menu Geodésia > Editar Coordenadas de Origem.

Realizadas estas configuragdes o usuario devera calcular a planilha. Dessa forma,
todos os pontos do levantamento terdao suas coordenadas topograficas locais
calculadas. Apds o calculo da planilha, basta transformar as coordenadas topograficas
locais obtidas para coordenadas geodésicas no elipsoide de referéncia definido
inicialmente pelo usuario. Posteriormente, o usuario ainda tera a opgao de visualizar
as coordenadas geodésicas calculadas em qualquer elipsoide de referéncia.

Perfis

O DataGeosis possibilita a construcao de Perfis Longitudinais e Transversais baseado
em linhas, arcos e poli-linhas. Pode-se construir perfis mesmo que o Modelo Numérico
da Superficie ndo tenha sido calculado. O usuario tem a possibilidade de configurar a
aparéncia do perfil, podendo selecionar cores diferentes para as diversas entidades do
projeto, formatacao dos textos, relacOes entre as escalas Horizontal/Vertical, etc.
Através dos Perfis Transversais o usuario tem a possibilidade de calcular volume pelo
método das semi-distancias e ter um relatério apds o calculo. A tela de perfis é
totalmente integrada, isto &, pode-se alternar entre as telas de CAD, PLANILHA ou
PERFIL.

Georreferenciamento

O menu de Georreferenciamento ja vem incluso a partir da versao Standard plus, e
também pode ser adquirido separadamente para quem ja possui o software.

Ele permite que o usuario gere os relatdrios que atendem a nova norma do INCRA
entre eles Requerimento para Certificacao, Memorial descritivo, Tabelas de Dados
(;artogréficos, Solicitacao de Anuéncia, Declaracao de Respeito de Limites, Planilha de
Area.

E também possibilita ao Usuario a visualizagdo da Poligonal no Google Earth.
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Versao Professional

Todas as ferramentas descritas acima e +

Calculo de Volume

Esta opgao permite calcular volumes de uma forma mais precisa, pois seu
processamento é feito através de integracdo matematica. Através desta
opcao podemos calcular volume entre Duas Superficies (Dois terrenos),
podemos fazer simulacdes de calculo com somente uma superficie (Um
terreno) e um plano definido por uma cota dada pelo usuario, ou ainda
calculo em superficies com declividade (rampas). Esses volumes sao
calculados pelo Método Prismatico. Para todos os modos ha a possibilidade
de gerar o relatdrio do calculo de volume. As areas de corte e aterro podem
ser representadas no desenho por cores definidas pelo usuario, elas sao
criadas em uma camada separada que pode ficar visivel ou ndo, além de
poder gerar uma tabela de volumes automaticamente.

Criacao de Platés

O DataGeosis Office possui uma ferramenta propria para criacao de platos.
Para cria-los basta selecionar o limite do plat6 ou o limite da saia no desenho
e inserir as configuragdes do platd. Nas configuracdes do plato é pedido a
definicao de uma cota, as distancias entre segées, comprimento maximo da
saia, além das configuracdes dos taludes. Os pontos do plat6 sao criados em
uma camada separadamente. Assim € possivel gerar um MDT e uma
visualizagao 3D somente com esses pontos.

Geracao de Greides

Geragao do projeto de Greides de ruas diretamente sobre o tragado do
Perfil Longitudinal com edi¢do simultdnea dos pontos de intersecéo, caso
haja mais de uma rua e estas se cruzem. Permite a atualizagdo automatica
e em tempo real dos volumes de corte e aterro existentes nos perfis.
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Secoes Tipo

Permite a configuracdao da secdo transversal de maneira a visualiza-la com
diferentes larguras para facilitar o estudo da area de projeto.

Possibilidade de criacao de apenas um modelo de Secao Tipo, o qual pode
ser configurado para atender as necessidades do projeto e aplicado em toda
a extensao da via. Ideal para atender projetos de loteamento em que as ruas
do projeto apresentam normalmente uma mesma secao em toda sua
extensdo. Esta ferramenta se torna mais flexivel na versao Vias Standard.

Mapa de Declividades

Gera mapas de declividades com nimero de classes de intervalos e valores
de intervalos definidos pelo usuario. Este mapa é gerado em camada
separada podendo ser sobreposto ao desenho, bem como ser impresso.
Automaticamente gera-se uma legenda do mapa constando-se as cores e
intervalos de declividades escolhidos e as areas contidas em cada intervalo,
sendo que esta legenda podera ser inserida automaticamente no desenho,
facilitando assim o estudo da area em questao.

Area de Inundacao

Esta funcdo efetua o Célculo da Area de Inundagdo de um determinado
perimetro considerando-se uma cota de projeto, nos fornecendo os
resultados de volume de agua e area a ser inundada dentro do perimetro de
estudo, além da representacao grafica em planta. E possivel calcular a area
de inundacgdo considerando um nivel ou multiplos niveis. E uma funcéo
muito utilizada em estudos de barragens e projetos de canalizacao de
corregos, etc.
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A representacdo grafica da area de inundagdo fica armazena
separadamente em uma camada e também € possivel criar a tabela no
desenho automaticamente, além da geracao de relatorio.

Versao Vias Standard

Versao Professional e +

Secoes Tipo

Essa ferramenta é destinada aos projetos de estradas, loteamentos e outros,
sendo aplicada nas se¢des transversais do alinhamento, agilizando assim o
projeto.

O usuario podera configurar cada segao tipo, com os seguintes itens:

Canteiro com definicao de largura e inclinacao;

e Pista de rolamento de qualquer largura, tanto para o lado esquerdo quanto
para o lado direito, com ou se acostamentos com largura e declividade
definidas pelo usuario. Pode-se especificar a referéncia da pista com
relagdo ao greide e também o tipo e declividade do caimento;

e Permite configuragdo dos parametros de pavimentagao de acordo com os
métodos de calculo |G, CBR, DNER ou outro;

e Taludes com inclinagcdes diferentes para corte e aterro, ou ainda
combinagao de diferentes taludes em uma mesma seg¢éo para adequagao
do projeto segundo os niveis geoldgicos do terreno. Taludes com ou sem
banquetas, sendo possivel configura-las de acordo com o projeto;

e Elementos como canaletas e passeio com configuracao bastante flexivel;

Com estes elementos pode-se criar modelos de Secgbes-tipo com a
visualizagao de cada modelo, que poderao ser utilizadas para cada estaca ou
para cada trecho de forma independente, isto é, pode-se configurar um modelo
de secao-tipo para cada trecho do projeto.
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Calculo e Dimensionamento de Volumes de Pavimento

O DataGeosis permite ainda o calculo e dimensionamento de volumes de
pavimento com até quatro métodos de dimensionamento: IG, CBR, DNER e
outro definido pelo usuario.

Elementos de projeto

A versdo Vias oferece as ferramentas necessarias para a criacdo de tracados
horizontais e verticais, com aplicacao direta na elaboracao de projetos de
estradas, ferrovias, arruamento, etc.

As curvas horizontais podem ser criadas interativamente com recursos
graficos sobre o terreno natural. Os tipos de curvas horizontais disponiveis
para a criacao do tracado horizontal sao: circulares simples e composta,
transicao (transicao simétrica) e transicio composta (transicao
assimétrica). A definicao de curvas circulares simples é feita informando-
se um dos seguintes elementos: raio, tangente, desenvolvimento, corda ou
distancia externa. Para definicdo de curvas circulares compostas deve-se
determinar os dois raios além do angulo central referente ao primeiro ou ao
segundo raio. No caso da transicao, a definigao é feita informando-se o raio
e o comprimento da transicdo, ou os dois comprimentos da transicao para
transicao composta.

A partir da definicdo das curvas horizontais, é feito o estaqueamento
automatico, podendo ser inseridas uma estaca em qualquer posicao do eixo
e com o espagamento entre estacas definido pelo usuario.

Em funcdo dos raios das curvas horizontais, o usuario informa a
superelevacao maxima para cada uma delas, onde sera gerada uma tabela
de superelevagao com as estacas onde ha mudanca no caimento da pista,
desde o caimento natural até a superelevacdo maxima.

A partir das configuragdes do projeto como velocidade diretriz,
superelevacao maxima e parametros do veiculo do projeto, o programa gera
uma tabela de superlargura e, a partir dela, calcula a distribuicao
automaticamente para cada uma das estacas do tragado horizontal.

e-mail: licitacaogeomensuratecnologia@gmail.com
Telefone: 11-3864-9833




GEOMENSURA TECNOLOGIAS EIRELI —-EPP
CNPJ: 21.406.708/0001-17

Geomensura Av. PauloVl Ne¢ 172
CEP: 01262-010 - SAO PAULO /SP

As curvas verticais, como no caso do alinhamento horizontal, podem ser
introduzidas manualmente ou de forma grafica, com rampas, arcos e
parabolas simples e compostas, diretamente sobre o perfil do terreno
natural, apds a criacdo do greide.

O software apresenta ainda ferramentas para o dimensionamento e criagao
das secOes de pavimentos com Leito, Sub-base, Base, Revestimento, com
montagem da nota de servigo.

O aplicativo emite relatdrios com os dados de curvas horizontais e verticais,
emite o arquivo para locacdo do projeto, bem como nota de servico dos
dados do projeto de terraplenagem com apresentacao do calculo de volumes
e areas de corte e aterro. Outras listagens reinem os dados do
estaqueamento, do greide com os dados de superelevacao e otimizagao
automatica da curva vertical.

SOFTWARE DATAGEOSIS PROFESSIONAL VERSAO OFFICE
COM O MENU DE GEORREFERENCIAMENTO E MAIS A
32 EDICAO DO INCRA 1 R$4.320,00 RS$4.320,00

Prego Vitalicio com desconto 1 RS 3.024,00 RS 3.024,00 FATURADO
SOFTWARE DATAGEOSIS VIAS STANDARD VERSAO OFFICE
COM O MENU DE GEORREFERENCIAMENTO E MAIS A
32 EDICAO DO INCRA 1 RS$5.990,00 RS 5.990,00

Prego Vitalicio com desconto 1 R$ 4.193,00 R$4.193,00 FATURADO

Desconto de 30% com Treinamento Online

Condicoes de Fornecimento:

> Validade da Proposta : 30.06.2022
> Prazo de Entrega: Imediato

Atenciosamente.

Rinalva Silva
Dep. Comercial

e-mail: licitacaogeomensuratecnologia@gmail.com
Telefone: 11-3864-9833




