
Item Código Descrição Unidade Marca  Valor unit 

1 16968 CAMARA DE AR 12.5.80X18 NOVA UN Tortuga 250,00        

2 38226 CAMARA DE AR 2.75X18 NOVA UN Maggion 60,00          

3 10947 CAMARA DE AR 90.90X18 NOVA UN Maggion 60,00          

4 28871 CAMARA PARA PNEU 23.1X26 UN Tortuga 700,00        

5 1928 CAMARA DE AR 10.00R20 NOVA UN Qbom 160,00        

6 1931 CAMARA DE AR 17,5X25 NOVA UN Qbom 450,00        

7 16975 CAMARA DE AR 20.5/25 NOVA UN Tortuga 650,00        

8 1932 CAMARA DE AR KM-24 NOVA UN Qbom 380,00        

9 38230 CAMARA DE AR 10.5/65 X 16 NOVA UN Tortuga 200,00        

10 38223 CAMARA DE AR 110/80 X 14 NOVA UN Maggion 100,00        

11 38224 CAMARA DE AR 120/80 18 NOVA UN Maggion 60,00          

12 38225 CAMARA DE AR 2,50X17 NOVA UN Maggion 60,00          

13 38227 CAMARA DE AR 3.50X10 UN Maggion 60,00          

14 38228 CAMARA DE AR 3.50X8 NOVA UN Maggion 60,00          

15 38229 CAMARA DE AR 4.00X8 NOVA UN Maggion 60,00          

16 CAMARA DE AR 7.50X16 NOVA Qbom 60,00          

17 38231 CAMARA DE AR 80/90 – 21 NOVA UN Maggion 60,00          

18 68337 CAMARA DE AR 90/90-21 NOVA UN Maggion 60,00          

19 68338 CAMARA DE AR 90/90-19 NOVA UN Maggion 60,00          

20 68339 CAMARA DE AR 110/90-17 NOVA UN Maggion 60,00          

21 68340 CAMARA DE AR 60/100-17 NOVA UN Maggion 60,00          

22 1933 PROTETOR 1000X20 UN SBN 60,00          

23 28874 PROTETOR KM 24 UN SBN 100,00        

24 68341 PROTETOR SUPER LARGO 20.5X25 COM NO MINIMO 0,50 CM DE LAGURA UN SBN 200,00        

25 56463 PNEU NOVO 15X6X6 UN

26 73150 PNEU NOVO PARA TRATOR AGRICOLA 18.4X30 12 LONAS UN Maggion 6.500,00    

27 56466 PNEU NOVO 16X6,5X8 UN

28 53623 PNEU NOVO 3.25X8 PARA CARRINHO DE MÃO UN Maggion 100,00        

29 28881 PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 120/80-18 UN Maggion 200,00        

30 38233 PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 2,50 – 17 UN Maggion 200,00        

31 28878 PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 2.75- 18 UN Maggion 180,00        

32 63807 PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 80/100 – 14 UN Maggion 200,00        

33 28880 PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 80/90-21 UN Maggion 200,00        

34 28879 PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 90/90-18 UN Maggion 180,00        
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35 68342 PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 90/90-21 UN Maggion 210,00        

36 68343 PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 90/90-19 UN Maggion 210,00        

37 68344 PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 110/90-17 UN Maggion 210,00        

38 68345 PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 60/100-17 UN Maggion 180,00        

39 73067

PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 175/70 R13, RADIAL, COM CERTIFICACAO ISO 9001. INDICE DE CARGA 82
(475KG), INDICE DE VELOCIDADE T (190KM/H), ADERENCIA A E INDICE DE TEMPERATURA B. SELO DE
APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA
MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).
REFERENCIA: PIRELLI, CONTINENTAL, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

UN Cooper 450,00        

40 1917 PNEU NOVO 175/80 R-14 UN Westlake 500,00        

41 1915 PNEU NOVO 185 R-14 UN Westlake 520,00        

42 73070

PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CAMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAcA0 ISSO 9001, INDICE
DE VELOCIDADE T - 190KM/H, INDICE DE CARGA 84 - 560KG. SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA
CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO
REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERENCIA: PIRELLI, BRIGESTONE,
GOODYEAR OU SIMILAR.

UN Cooper 450,00        

43 73071

PNEU 195/65 R15 RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE H -210KM/H, INDICE DE CARGA 91— (615 KG). SELO
DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA
MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).
REFERENCIA: PIRELLI, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

UN Westlake 450,00        

44 73072

PNEU 235/70 R16 RADIAL INDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, INDICE DE CARGA
106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME
PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO
REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERENCIA: PIRELLI, BRIGESTONE,
GOODYEAR OU SIMILAR.

UN Firestone 950,00        

45 63810 PNEU NOVO 245/70 R 16 UN Firestone 900,00        

46 16969 PNEU NOVO 265/75 R 16 UN Firestone 1.500,00    

47

PNEU NOVO 235/55R19 COM INDICE DE CARGA E VELOCIDADE 105W XL. SELO DE APROVAÇÃO DO
INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5
ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERENCIA:
PIRELLI, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

UN Westlake 950,00        

48 73074

PNEU 205/75 R16 08 LONAS COM CAPACIDADE DE CARGA 110/108 E CÓDIGO DE VELOCIDADE R. SELO DE
APROVAÇÃO DO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA
MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).
REFERENCIA: PIRELLI, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

UN Firestone 900,00        

49 73075

PNEU 225/75 R16 RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), INDICE DE CARGA POR PNEU 118/116,
10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃ0 INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO
DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO
REMOLDADO). REFERENCIA: PIRELLI, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

UN Firestone 1.000,00    

50
PNEU 215/75 R 17.5 12 LONAS LISO RODOVIARIO, PARA EIXOS DIRECIONAIS/LIVRES E TRAÇÃO
MODERADA DE VEICULOS QUE TRAFEGAM EM MEDIAS E LONGAS DISTANCIAS, COM PROFUNDIDADE DE
SULCO NO MÍNIMO DE 12MM, COM CAPACIDADE DE CARGA 126/124 E CÓDIGO DE VELOCIDADE L.

UN Westlake 1.000,00    

51 73076

PNEU 10.00 R20, UTILIZACAO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO
(ASFALTO/TERRA), INDICE DE CARGA/ CODIGO VELOCIDADE MINIMO 146/ 143K, CAPACIDADE DE CARGA
EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO
16MM, SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012. PRAZO DE
GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NAO
REMOLDADO).

UN Firestone 3.000,00    

52
PNEU 275 80 R 22.5 16 LONAS RADIAL LISO PARA EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES E TRAÇÃO MODERADA USO
URBANO/REGIONAL, COM PROFUNDIDADE DE SULCO NO MÍNIMO DE 16 MM, COM CAPACIDADE DE CARGA 
149/146 E CÓDIGO DE VELOCIDADE J.

UN Firestone 2.800,00    

53
PNEU 275/80 R 22.5 16 LONAS RADIAL USO MISTO DIRECIONAL/LISO, COM PROFUNDIDADE DE SULCO NO
MÍNIMO 19 MM, COM ÍNDICE DE CARGA 149/146 E ÍNDICE DE VELOCIDADE K.

UN Firestone 2.900,00    

54
PNEU NOVO, 275/80, R 22.5, 16 LONAS, RADIAL USO MISTO TRAÇÃO/BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE
DE SULCO MÍNIMO 23.5MM. COM CAPACIDADE DE CARGA 149/146 E ÍNDICE DE VELOCIDADE K.

UN Firestone 3.100,00    



55
PNEU 295/80 R22.5 RADIAL LISO USO RODOVIARIO PARA EIXO DIRECIONAIS E LIVRES EM LONGA
DISTANCIA, 16 LONAS COM PROFUNDIDADE DE SULCO NO MÍNIMO DE 16 MM, COM CAPACIDADE DE
CARGA 152/148 E CÓDIGO DE VELOCIDADE M.

UN Firestone 3.000,00    

56
PNEU 295/80 R22.5 16 LONAS RADIAL USO MISTO DIRECIONAL/LISO, COM PROFUNDIDADE DE SULCO NO
MÍNIMO 17,9 MM, COM CAPACIDADE DE CARGA 152/148 E CÓDIGO DE VELOCIDADE K.

UN Firestone 3.100,00    

57
PNEU NOVO, 295/80, R 22.5, 16 LONAS, RADIAL USO MISTO TRAÇÃO/BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE
DE SULCO MÍNIMO 25MM. COM CAPACIDADE DE CARGA 152/148 E ÍNDICE DE VELOCIDADE K.

Firestone 3.200,00    

58 45719 PNEU NOVO 10 – 16.5 10 LONAS (BOBCAT) UN Westlake 1.600,00    

59 10942
PNEU NOVO 12 X 16.5 L3, CONVENCIONAL COM 10 LONAS PARA TRAÇÃO DIANTEIRA DE
RETROESCAVADEIRA.

UN Westlake 1.800,00    

60 10943 PNEU NOVO 16.9-24 R4, 10 LONAS PARA TRAÇÃO TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRA. UN Firestone 3.000,00    

61 73077

PNEU 17.5R25, CONSTRUCAO RADIAL, 16 LONAS, DESENHO E3/L3, PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE
25MM, CAPACIDADE DE CARGA E VELOCIDADE MINIMA DE 7000 KG ( 176 A2). PRAZO DE GARANTIA
MINIMO DE 5 ANOS, (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).
REFERENCIA: PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

UN Westlake 10.000,00  

62 16966 PNEU NOVO 19.5X24 12 LONAS, PARA TRAÇÃO TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRA. UN Westlake 4.500,00    

63 68356
PNEU NOVO 20.5 R25 E3/L3 RADIAL INDICE DE CARGA 186 (9500 KG) COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE
SULCO 28 MM NA BANDA DE RODAGEM PARA TRAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA

UN

64 73079

PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MINIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CODIGO DE APLICACAO R4, PARA
USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRACAO 4X4, COM NO MINIMO: CAPACIDADE DE
CARGA 2400KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 25,0MM. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU
NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).

UN Westlake 2.500,00    

65 68358 PNEU NOVO 18.4X34 R1 12 LONAS UN Maggion 6.800,00    

66 68359 PNEU NOVO 14.9X24 R1 12 LONAS UN Maggion 3.000,00    

67 68360 PNEU NOVO 14X17.5  14 LONAS PARA TRAÇÃO DIANTEIRA DE RETROESCAVADEIRA UN Goodyear 3.000,00    

68 73080

PNEU 23.1-26 12 LONAS, NOVO, SEM CAMARA, PARA USO NO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR CS533E.
INDICE DE CARGA E VELOCIDADE 12, INDICE DE CARGA 3.615KG, DIAMETRO EXTERNO 1.605MM,
CIRCUNFERENCIA DE ROLAMENTO 4.790MM. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO,
NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NAO REMOLDADO).

UN Goodyear 12.000,00  

69
PNEU 235/75 R17.5 COM NO MINIMO 12 LONAS MISTO TERRA/ASFALTO,PARA EIXOS DIRECIONAIS E
LIVRES, COM PROFUNDIDADE DE SULCO NO MÍNIMO DE 13MM, COM CAPACIDADE DE CARGA 132/130 E
CÓDIGO DE VELOCIDADE NO MINIMO K.

UN Westlake 1.600,00    

70 73131 BICO PARA  ARO 14 MODELO TR414 UN Vulcan 10,00          

71 73132 BICO PARA  ARO 15 MODELO TR415 UN Vulcan 10,00          

72 73133 BICO RODA DISCO (BORRACHA FINA) PARA PNEU SEM CAMARA ARO 22,5 UN Vulcan 20,00          

73 73134 BICO RODA RAIADO (BORRACHA GROSSA) PARA PNEU SEM CAMARA ARO 22,5 UN Vulcan 20,00          

74 73082

PNEU 205/60 R16 08 LONAS COM INDICE DE VELOCIDADE MINIMO H -210KM/H, INDICE DE CARGA 92—
(630 KG). SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012,
PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO
E NÃO REMOLDADO). REFERENCIA: PIRELLI, CONTINENTAL, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.

UN Firestone 600,00        

75 73135
REPAROS PARA PNEUS SEM CAMARA, PARA CONCERTOS EMERGENCIAIS DE DANO ATE 6MM NA REGIÃO
DA BANDA DE RODAGEM COM COMPRIMENTO MINIMO DE 200MM. CAIXA COM 30 UNIDADES. (CONSERTO
ESTILO MACARRÃO). REFERENCIA: VIPASEAL 200MM.

CX

76 73136 MANCHÕES RADIAS A FRIO RAC 20 120X80MM. CAIXA COM 10 UNIDADES. CX

77 73137

REPAROS PARA CAMARA DE AR R-04. POSSUEM ESPESSURA EXTRAFINA E SEU PODER DE EXPANSÃO
ACOMPANHA A ELASTICIDADE DA CÂMARA, NÃO CRIANDO CALOSIDADES. UTILIZAM O SISTEMA A FRIO
DE VULCANIZAÇÃO (QUÍMICO), QUE NÃO SUBMETE AS CÂMARAS-DE-AR AO CALOR, PROLONGANDO SUA
VIDA ÚTIL. CAIXA COM 40 UNIDADES.

CX

78 73138

REPAROS PARA CAMARA DE AR R-03. POSSUEM ESPESSURA EXTRAFINA E SEU PODER DE EXPANSÃO
ACOMPANHA A ELASTICIDADE DA CÂMARA, NÃO CRIANDO CALOSIDADES. UTILIZAM O SISTEMA A FRIO
DE VULCANIZAÇÃO (QUÍMICO), QUE NÃO SUBMETE AS CÂMARAS-DE-AR AO CALOR, PROLONGANDO SUA
VIDA ÚTIL. CAIXA COM 40 UNIDADES.

CX

79 73139

VASELINA MONTA PNEUS. COMPOSTA DE PARAFINA, OLEOS MINERAIS E VEGETAIS. PRODUTO
ESPECIALMENTE DESENVOLIVIDO PARA SER USADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS.
INDICADO PARA PNEUS DE CARROS, MOTOS, CAMIONETES, CAMINHÕES E VEICULOS FORA DE ESTRADA.
BALDE DE 3KG.

BALDE

80 56465 PNEU NOVO 23X10.5X12 UN

81 28867 PNEU NOVO 235/75 R15 UN

82 73156 PNEU NOVO 3.75X8 4 LONAS UN

83 73157 PNEU NOVO 4.10 X 3.50 X 8 UN

84 76860
RODA DE AÇO 7,50X22,5 10 FUROS, PARA CAMINHÕES. (PARA PNEU 275/80R22.5). PRODUTO NOVO E
ATESTADO PELO INMETRO. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

UN

85 32100 PNEU NOVO 195/70 R 15 UN Firestone 950,00        



86 68348
PNEU 225/65 R16 08 LONAS COM CAPACIDADE DE CARGA 112/110 E CÓDIGO DE VELOCIDADE R, COM
ETIQUETAGEM (PBE): EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO MÍNIMO “C”; SEGURANÇA NO MÍNIMO “C”; E RUÍDO NO
MÁXIMO 75 DB.

UN Westlake 850,00        

87 76861
PNEU NOVO 195 X 60 R15 RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE E CARGA NO MINIMO 88H. SELO DE
APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA
MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).

UN Firestone 520,00        

88

PNEU 14.00-24, CONSTRUCA0 DIAGONAL, CODIGO DE APLICACA0 G2, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA
3650 KG, LARGURA DE SECAO MINIMA 370 MM E DIAMETRO TOTAL 1.330 MM, COM 16 LONAS E
PRONFUNDIADADE DE SULCO DE NO MINIMO 24MM. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU
NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NAO REMOLDADO). 

UN Westlake 4.000,00    

89
PNEU 14.00-24, CONSTRUCA0 DIAGONAL, CODIGO DE APLICACA0 G2, COM 20 LONAS. PRAZO DE
GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NAO
REMOLDADO).

UN Westlake 4.000,00    

90

PNEU 14.00-24, CONSTRUCA0 DIAGONAL, CODIGO DE APLICACA0 E3, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA
4625 KG, LARGURA DE SECAO MINIMA 380 MM E DIAMETRO TOTAL 1.365 MM, COM 20 LONAS E
PRONFUNDIADADE DE SULCO DE NO MINIMO 25MM. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU
NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NAO REMOLDADO). MODELO IGUAL OU SIMILAR
PIRELLI RM95-E.

UN Westlake 7.000,00    

91

PNEU 14.00-24, CONSTRUCA0 DIAGONAL, CODIGO DE APLICACA0 E3, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA
5150 KG, LARGURA DE SECAO MINIMA 380 MM E DIAMETRO TOTAL 1.365 MM, COM 24 LONAS E
PRONFUNDIADADE DE SULCO DE NO MINIMO 25MM. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU
NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NAO REMOLDADO). MODELO IGUAL OU SIMILAR
PIRELLI RM95-E.

UN Westlake 7.000,00    

92

PNEU 900X20, UTILIZACAO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO
(ASFALTO/TERRA), INDICE DE CARGA/CODIGO VELOCIDADE MINIMO 140/137K, CAPACIDADE DE CARGA
EM MONTAGEM SIMPLES DE 2.500KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO
16 MM, SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012. PRAZO DE
GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NAO
REMOLDADO).

UN

93

PNEU 7.50R16 UTILIZACAO EM EIXO DIRECIONAL/LIVRE E DE TRAÇÃO MODERADA, EMPREGO EM
PERCURSO MISTO, INDICE DE CARGA/CODIGO VELOCIDADE MINIMO 121/120L, CAPACIDADE DE CARGA
EM MONTAGEM SIMPLES DE 1.450KG, PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO 10 MM, SELO DE APROVACAO
INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5
ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NAO REMOLDADO).

UN Goodyear 1.300,00    

Mercadorias sujeitas a confirmação de estoque.

Apucarana /Pr: 24 de junho de 2022 .

_________________________________ 

FG Comércio de Pneus
CNPJ : 17.234.948/0001-04 
Giovana Mendes Gonçales
43-3122-0619

Prazo de Validade da Proposta: 30 dias
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