OBRA: CANCHA DE BOCHA DO MINIGUACU

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
AREA DO PAVILHAO : 481,67 m?

AREA DA COBERTURA : 205,57 m?

AREA DA CANCHA DE BOCHA : 108,00 m?

ENDERECO: RUA CANARIO, 200

MUNICIPIO: FRANCISCO BELTRAO — PR

1.0 - OBJETO E CONSIDERAGOES INICIAIS:

O presente documento tem por objetivo descrever e especificar os servigos para a execugao da
reforma da cancha de bocha da comunidade do miniguacu que sera executada a substitui¢cdo de piso da
cancha de bocha, substituicdo da cobertura e demais servigos de reparo conforme planilha.

O presente Memorial complementa e faz parte integrante do Projeto Arquiteténico, sendo que,
caso exista qualquer divergéncia entre este projeto basico, memoriais e/ou orcamento, prevalecerdo os
primeiros, ou a critério do autor do projeto e fiscalizacao.

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com este Memorial e as especificagdes que
seguem, dentro das boas técnicas e praticas de constru¢do e obedecendo aos desenhos e detalhes do
Projeto Arquitetdnico, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras especificas
vigentes, aplicando-se material de primeira qualidade, sendo que a aceitagdo de qualquer material e/ou
servico ficara a critério da fiscalizagdo, podendo esta, inclusive, solicitar ensaios especificos para servigo
e/ou materiais.

As especificacBes técnicas constantes deste Memorial que ndo constam no Projeto deverdo ser
encaminhadas pela empresa CONTRATADA (firma empreiteira) para apreciagdo e parecer da
CONTRATANTE.

Competird a empreiteira, sem custos para a CONTRATANTE, fornecer todo o ferramental,

equipamentos de protecdo individual (EPIs) e coletivos (EPCs), instalagdo provisoria, maquinario e
aparelhamento adequado a mais perfeita execugdo dos servigos contratados, tais como barraco de obra,
depdsito de materiais etc., bem como, durante a obra devera ser feita periddica remogdo de todo entulho
do local.
Qualquer davida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a execucao da obra ou
caso se pretenda fazer qualquer alteracdo ou opgdo pelo uso de algum material equivalente, consultar o
autor do Projeto Arquitetonico, a fim de que a obra mantenha o mesmo padrdo de qualidade, evitando
retrabalhos, em todas as etapas da obra.

2.0 —NORMAS GERAIS:

A — Os procedimentos de execucgdo da obra sdo ditados pelos Projetos e especificacdes subseqlientes, sob
a orientagdo da fiscalizacdo da obra, sendo que os servicos ndo executados corretamente deverao ser
demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do executor, o qual devera entregar a obra acabada, limpa e
com todas as instalagdes em perfeito funcionamento; os materiais que nao obedecerem as especificacdes
deverdo ser substituidos, sem dnus adicional ao contratante.

B — Para todos os materiais a seguir especificados, somente serdo aceitos produtos rigorosamente
equivalentes em qualidade e preco, mediante consulta.

C -0 Projeto, especificagbes e orcamentos deverdo ser confrontados para elaboracdo da proposta, sem o
que a proponente vencedora n3o tera direito a receber adicional contratual.

D — A firma empreiteira sera responsavel pela guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos da




E — A firma empreiteira deverd manter o pessoal da obra dimensionado para atender o Cronograma de
Execucdo de obra e tecnicamente qualificado para execugdo dos servigos. Caso a fiscalizacdo ache
necessdria a admissdo e/ou afastamento de qualquer funcionario para melhorar o desempenho da obra, a
firma empreiteira devera atender tal solicitagdo prontamente.

F — Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverao ser
comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizagdo de obras acompanhe os
servigos nestes periodos, sem 6nus ao Municipio.

3.0 — SERVICOS / INSTALACOES INICIAIS / PERMANENTES:

3.1 - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PROJETOS:
A CONTRATADA emitira e quitara a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-PR

ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU-PR, referente a execugdo da obra, entregara

a CONTRATANTE a 22 via e mantera no local da obra a 32 via da mesma, a disposi¢do da fiscalizacdo,

juntamente com uma copia do conjunto de documentos e projetos, objetos da licitagao.

3.2 — BARRACO DE OBRA / DEPOSITO DE MATERIAIS / TAPUME:

A CONTRATADA podera construir por sua propria conta e conforme a necessidade, barraco de
obra/depdsito de materiais, removendo-os ao final. Ndo esta prevista a instalagdo de tapumes, uma vez
que a obra esta em area aberta havendo pouca circulagdo de pessoas no entorno da obra.

3.3 — LIGACOES PROVISORIAS:

A CONTRATADA devera proceder a todas as ligagdes provisorias de agua e energia para 0s servicos
a serem executados no canteiro da obra de tal forma que ndo venham a prejudicar a implantacdao dos
demais servigos. Deverdo ser previstas as extensdes dos servigos publicos que se fizerem necessarios.

3.4 — CONSUMO DE AGUA E ENERGIA:

Estardo a cargo da CONTRATADA todos os consumos decorrentes das instalacdes e usos para a
construcgao.
3.5—-LIMPEZAE CONSERVACAO DA OBRA:

A CONTRATADA deverd manter a obra permanentemente limpa, em condigdes de visitagao
constante, sem sobras ou entulhos no canteiro da obra, sob sua inteira responsabilidade e énus.

3.6 — PLACAS DE OBRA:

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a colocagdo de todas as placas exigidas e necessarias
para a identificacdo da obra e dos servigos. As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores,
medidas, proporgdes e demais orientagdes contidas no manual visual de placas ou adesivos de obras
fornecido pela FISCALIZACAO.

As placas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas galvanizadas ou de madeira
compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informagdes deverdo estar em
material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivagdo nas placas. Quando isso ndo for possivel, as
informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua
durabilidade e qualidade. Com dimensdes minimas de 2,00 metros por 1,00 metros.

3.7 — VIGILANCIA DA OBRA:

A CONTRATADA cabera manter um esquema permanente de vigildncia da obra, sob sua inteira
responsabilidade e 6nus, submetendo esses esquemas a aprovagao da CONTRATANTE.
4.0 — LOCAGAO DA OBRA:

A obra serd locada com trena de ago, em tabuas perfeitamente niveladas, no contorno de t
e passivas de verificacao.
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A CONTRATADA sera responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentos
necessarios e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e mao-de-obra requerida pelos
trabalhos de locacdo e controle, inclusive com servicos de topografia.

5.0 — COBERTURA:

5.1 -COBERTURA COM ESTRUTURA MADEIRA:
Sera executada em aco/aluminio, algeroz e subcobertura com manta pléstica com revestimento de
pelicula de aluminio.

6.0 — PISOS E REVESTIMENTOS:

6.1 — CONTRA-PISO DE CONCRETO:

Sobre o piso existente sera executada uma camada impermeabilizante de concreto desempenado
a qual devera ser executada depois de estar a base devidamente preparada e vigorosamente compactada,
este serd constituido de concreto simples traco 1:3:5 (cimento, areia, brita 1 e brita 2), com superficie
sarrafeada e espessura de 5¢cm, langado sobre a base ja preparada conforme orientagbes anteriores. Serdo
previamente colocadas juntas de dilatacio de ripas de madeira de lei de 08 x 1,2cm, impermeabilizadas.
Cuidados especiais serdo observados no adensamento do concreto junto as ripas, as quais terdo
espacamento formando quadros de no maximo 04 m? sendo sua maior dimensdo igual ou inferior a 2
metros, ou igual a modulagdo do piso final, sendo concretados quadros intercalados, e retiradas as ripas
formando juntas secas.
6.2 — PISO DE BORRACHA

serd executado piso de borracha esportivo espessura 15 mm assentado com argamassa.
6.4 — PISO CARPETE

Serd executado piso téxtil carpete em manta rolo 4 m por 24 m.

7.0 — PINTURAS:

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que se destinam. Receberdo quantas demaos forem necessarias para proporcionar um bom
cobrimento (minimo de duas demiaos), sendo que, cada demdo de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demdos sucessivas, possibilitando,
assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

As paredes internas da area indicada no projeto arquitetonico receberdo aplicagdo de pintura com
tinta latex acrilica com acabamento fosco nas cores indicadas pela fiscalizacdo, aplicando-se tantas demaos
quantas forem necessarias para proporcionar um bom cobrimento (minimo de duas demaos).

As paredes externas receberdo sobre o reboco tinta latex acrilico com acabamento fosco nas cores
indicadas pela fiscalizacdo, aplicando-se tantas demaos quantas forem necessarias para proporcionar um

bom cobrimento (minimo de duas dem3os).

8.0 — SERVICOS FINAIS / ENTREGA DA OBRA:

A obra devera ser entregue com os pisos, demarcagdes, paredes, revestimentos, pinturas,
esquadrias, vidros, coberturas, pilares, instalagbes e aparelhos devidamente limpos, o terreno livre de
entulhos e outros materiais e com todas as instalagdes em perfeito e seguro funcionamento.

Francisco Beltrdo, 2 deﬁ{riiQZZ.

JOSE chss KN{PHOFF

Eng. Civi 239 D
Secretaria de Urbani§r{10




