
PISOPISO

ABRIGO METÁLICO NA

NA COR VERMELHA

ESGUICHO

REGULÁVEL PADRÃO

HIDRANTE DE PAREDE (SIMPLES)

Esc.: 1/25

VENEZIANAS 10X1cm

TRINCO DE PRESSÃO

REGISTRO ANGULAR  Ø 2

1/2"  C/ ENGATE "STORZ"

MANGUEIRA DE BORRACHA FLEXÍVEL  REVESTIDA

COM MATERIAL NÃO  HIDRÓFILO, COM MARCAÇÃO

DA METRAGEM,  TIPO, NOME OU MARCA DO

FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NORMA

ESPECIFICADA E 1 CHAVE DE MANGUEIRA.
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ABRIGO

CORTE B

CORTE B

CORTE A

MANGUEIRAS

MANGUEIRAS

CORTE A

HIDRANTE

CORTE HIDRANTE

DETALHE DO CORRIMÃO

Sem Escala
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MÍN 4,0cm

MÁX 6,5cm

SISTEMA DE FIXAÇÃO

PELA PARTE INFERIOR

PISO

OBS: O corrimão não deve

possuir cantos vivos

 MANGUEIRA TIPO II- 2X15 METROS-D=38 mm.
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DETALHE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

Sem Escala

PISO

VERMELHO

AMARELO

100

15 70 15

-    COTAS EM CENTÍMETROS

-    TODOS OS EXTINTORES DEVERÃO CONTER O SELO DE CONFORMIDADE DO

INMETRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO

-    MANTER OS LOCAIS ONDE SERÃO INSTALADOS OS EXTINTORES

DESOBSTRUÍDOS

-    OS EXTINTORES DEVEM SER DE MARCA E TIPOS DEVIDAMENTE APROVADOS

PELO INMETRO OU OUTRO INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO NACIONALMENTE

ACEITO.

-    NAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA DOS EXTINTORES DEVERÃO

CONSTAR O NOME DO PROPRIETÁRIO E/OU ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

AO QUAL PERTENCEM O EXTINTOR.

-EXTINTORES NAS CASAS DE BOMBAS DEVEM SEGUIR AS CAPACIDADES DAS

NORMAS VIGENTES.

UTILIZAR ESTA MARCAÇÃO PARA ÁREAS A  SEREM PROTEGIDAS LOCALIZADAS

EM  DEPÓSITOS, ÁREAS DE VENDA E OUTROS  LOCAIS ONDE EXISTE A

POSSIBILIDADE DE  OBSTRUÇÃO DO EXTINTOR. (CONF. NPT 20 - ITEM 4 -

FIGURA E-17).
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DETALHE DA INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES

Esc.: 1/25

ETIQUETA DE CARGA/RECARGA COM NOME E ENDEREÇO

DETALHE PORTA DOTADA DE BARRA ANTI-PÂNICO

Sem Escala

PORTA COM BARRA ANTIPÂNICO
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EXTINTORES DE INCÊNDIO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

HIDRANTES

ALARME DE INCÊNDIO

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

BRIGADA DE INCÊNDIO

-

EDIFICAÇÃO EM CONCRETO ARMARDO E ALVENARIA

-

EM CASO DE EMERGÊNCIA:

LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS

LIGUE 190 - POLICIA MILITAR

ESTA EDIFICAÇÃO ESTA DOTADA DOS SEGUINTES SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO

DETALHE DA PLACA  M1 DE INDICAÇÃO DE PROTEÇÃO 

Esc.: SEM ESCALA

INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA

INCÊNDIO EXISTENTE NA EDIFICAÇÃO.

SIMBOLO: RETANGULAR OU QUADRADO

FUNDO: VERDE

MENSAGEM ESCRITA REF. AS SISTEMAS DE PROTEÇÃO

EXISTENTE NA EDIFICAÇÃO, TIPO DE ESTRUTURA E

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

LETRA: BRANCA

COLOCAR NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO.

PERIGO
PROIBIDO
FUMAR INFLAMAVEL

CENTRAL DE GLP

Sem escala

"INFLAMÁVEL"

"PROIBIDO FUMAR" "PROIBIDO FUMAR"

"INFLAMÁVEL"

 PLACA DE INDICAÇÃO DE LOTAÇÃO GINÁSIO

Esc.: SEM ESCALA

60 CM
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DETALHE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Sem Escala

SIMBOLO:  RETANGULAR

FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE

UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

CONFORME NPT 011

TABELA ANEXO A

SAÍDA

DETALHE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

Sem Escala

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNGIA, COM OU SEM

COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)

CONFORME NPT- 20 FIGURA -S 12

SIMBOLO:  RETANGULAR

FUNDO: VERDE

MENSAGEM: SAÍDA

DETALHE ESCADA DE EMERGÊNCIA

Sem Escala

SIMBOLO:  RETANGULAR

FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA  NO INTERIOR DAS

ESCADAS

INDICA DIREITA OU ESQUERDA, DESCENDO OU

SUBINDO

O DESENHO INDICATIVO DEVE SER POSICIONADO DE

ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO.

CONFORME NPT 020 - FIGURA S10

L

H

COTA MM

H (L= 2,0 H)

DISTÂNCIA MÁX DE VISIBILIDADE 4 M = L 63 MM

LOTAÇÃO MÁXIMA DA EDIFICAÇÃO

         2560 ESPECTADORES

ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DE TODOS OS

SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E

PÂNICO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

EM CASO DE EMERGÊNCIA:

LIGUE 193 - Corpo de Bombeiros

LIGUE 190 - Polícia Militar

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CPSCIP/PMPR E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE ÀS

SANÇÕES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DE TERCEIROS."

POR TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS

NOTA 1: " O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO, SÃO RESPONSÁVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE

ARRUDÃO - SECRETÁRIA DE ESPORTES

Obra/Endereço

RUA TENENTE CAMARGO - FRANCISCO BELTRÃO - PR

Área Ocupação PARA USO DO CBMPR

5.870,30

Prancha

-

DETALHES GERAIS

-

Prancha

-

Proprietário

Escala Responsável Técnico Data

CENTRO ESPORTIVO E EXIBIÇÃO

Indicada

SÉRGIO V. GALVÃO JUNIOR

Eng Civil - CREA PR-74520/D

06

06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

CNPJ: 77.816.510/0001-66

Deve-se garantir um nível mínimo

de iluminamento de 3 lux em locais planos

e 5 lux em locais com desnível conf. NPT 018

ITEM 5.4.2.1

1
8
0

APLICAÇÕES:

Galpões Indústriais e de Armazenamento.

Pátios cobertos.

Arenas e Ginásios de Esportes.

Recepções com pé direito duplo.

Ambientes amplos.

para instalações entre 3 e 7 metros com faróis

direcionados ao piso.
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DETALHE BLOCO DE ILUMINAÇÃO

Sem Escala

NOME: GINÁSIO DE ESPORTES ARRUDÃO

END: RUA TENENTE CAMARGO

         BAIRRO - PRESIDENTE KENNEDY

PLANTA

CORTE A

CORTE A

CALÇADA

HIDRANTE DE RECALQUE (CALÇADA)

Esc.: 1/25

REGISTRO DE GAVETA Ø  2 1/2"

CURVA MACHO E FÊMEA 45º

NIPLE ADAPTADOR Ø 2 1/2"

JUNTA DE ENGATE RÁPIDO TIPO "STORZ" Ø 2 1/2" C/ TAMPA

TAMPO E QUADRO DE FERRO PARA INCÊNDIO

(62CM X 72CM)

DRENO

5
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156815
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>=30cm

156815

HIDRANTE

APERTE E

EMPURRE

___/___/_____

29 06 2022

DETALHE DO GUARDA CORPO E CORRIMÃO DE ESCADA E RAMPA

Sem Escala

CONTEÚDO INTERNO:

MANGUEIRA, REGISTRO

E ESGUICHO.

LUZ DE EMERGÊNCIA

DETALHE:CORRIMÃO LATERAL AUXILIAR  h:  0,92 m

DE ACORDO COM  A NPT 012.

NOTA 2: AS ADAPTAÇÕES DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS OBSERVAM O DISPOSTO NO ITEM 10.1.6.1 DA NPT 002.  

Chave storz

1 REDUÇÃO STORZ.

CORRIMÃO DE ESCADA  DE ACORDO COM

A NPT-011

CORRIMÃO DE RAMPA  DE ACORDO COM

A NPT-011

M2

NÃO SE APLICA EM EDIFICAÇÕES F-3.

DISTÂNCIA ENTRE BARRAS = 0,14 m

DISTÂNCIA ENTRE BARRAS = 0,14 m
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