Perimetro=7,13 m
Area=1,34 m?2
Volume=0,27 m3

Tela Q335=7,20 kg
TR8=4,00 m

Perimetro=1,91 m
Area=0,23 m?2
Volume=0,05 m3

Tela Q335=1,24 kg
TR8=0,30 m

Q335

Perimetro=4,48 m
Area=0,77 m2
Volume=0,15 m3
TelaQ335=4,14 kg

Perimetro=6,20 m
Area=1,04 m2
Volume=0,21 m3

Tela Q335=5,59 kg
TR8=2,65m

Perimetro=8,92 m
Area=2,07 m2
Volume=0,41 m3

Tela Q335=11,12 kg
TR8=7,00 m

Q335

Perimetro=5,41 m
Area=0,93 m?2
Volume=0,19 m3
Tela Q335=5,00 kg

(2x)
Perimetro=5,99 m
Area=1,17 m?2
Volume=0,23 m3

Tela Q335=6,29 kg
TR8=3,25m

Q335

Perimetro=7,12 m
Area=1,19 m2
Volume=0,24 m3
Tela Q335=6,40 kg
TR8=4,85 m

Q335

Perimetro=4,50 m
Area=0,71 m?2
Volume=0,14 m3
Tela Q335=3,82 kg

TR8=2,50 m TR8=2,00 m TR8=3,00 m Q335
Q335
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*Tela eletrossoldada Q335, dupla, malha 15x15 cm @ 8.0x8.0 mm, ago CA-60 nervurado.
Obrat Tipor
Letreiro em Concreto Armado “Fco. Beltrao”
Contetdor E
Detalhe das Armaduras das Letras
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