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*Tela eletrossoldada Q335, dupla, malha 15x15 cm ø 8.0x8.0 mm, aço CA-60 nervurado.

Perímetro=9,88 m

Área=1,44 m²

Volume=0,29 m³

Tela Q335=7,74 kg
TR8=6,90 m 4 N1 Ø8.0 C=110

6 N2 Ø5.0 C=45

4 N1 Ø8.0 C=110

6 N2 Ø5.0 C=45
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DIAMAÇO N

50
2
1

LETRAS DE CONCRETO ARMADO

UNITQ C.TOTAL

440
270

(cm)

4 1108.0
5.0 6 45

(cm)

RELAÇÃO DO AÇO

DIAMAÇO N

Q335 -

KG/M²ÁREA KG TOTAL

129.624.12 5.3748.0x8.0
60

15x15

M²M 15x15

DIAM

RESUMO DO AÇO

Vol. concreto total = 2.41 m³
Área de forma total = 13.51 m²
fck = 25 MPa

5.0

AÇO

CA60

(kg)(kg)
PESO PESO+10%

0.4 0.5

4.8CA50

PESO TOTAL

CA60 8.0x8.0
129.6

Q335
142.6

175.2CA60

MALHA

M 15x15
60

8.0CA50 4.4 4.8

DIAMAÇO N

TR8 -

KG/MCOMP. KG TOTAL

29.239.70 0.7356.0x4.2
60 M

(treliça)

TR8 29.2 32.16.0x4.2

DET. ESPAÇADOR

TR8 TR8Q335 Q335


