.60

Vigas Travesseiro Nas Cabeceiras (60x60)

esc. 1/10

VIGAS: 01; 02.
y .60 y
{ ’

4 N14 @16.0 C=11,70m
= x 2 Cabeceiras

8 N15 10.0 C=11,70m
. x 2 Cabeceiras

9 N16 @16.0 C=11,70m
x 2 Cabeceiras

.54

.54

100 N17 @ 6.3 C/12 C=2,26m
x 2 Cabeceiras

13 N19 @16.0 C=1,00m (2x)

S

-

L

Ll 50 |, 50 | .50 |, .50 |, .50 |, .50
1

Chumbadores Nas Cabeceiras (2x)

Interligando a Viga Travesseiro a Viga Pré Moldada - Nivel: 4,40m

esc. 1/50

0,70m

200N18@6.3C/12C

x 2 Cabeceiras

Responsave

| Técnico Projeto:

Secretaria Municipal de Viagao e Obras:
(Projeto Aprovado)

Proprietario da Obra:

do de forma

Fernando Leonardi CLEBE®ber Fonians, o corn
Engenheito Civil FORMNA:U‘LEQHMIOZOM%Q

CR RS 37526/D .

VISTE fR) 11088 2076296921 (ot e

=

CARIMBOS E ANOTACOES

& FERNANDO LEONARDI

Projeto:
Construcao de Obra de
Arte em Concreto Armado
(Projeto Executivo)

Conteudo:

Detalhe das Vigas Travesseiro e dos Chumbadores.

Proprietario (a):
Prefeitura de Francisco Beltrdo

CPF/CNPJ:
77.816.510/0001-66

Enderego da Obra:

Estrada Que Liga a Linha Altaneira a Linha Formiga; Francisco Beltrdo - Parana

Dimensoes da Ponte:
16,10 x 6,25m

Data: Folha:

Setembro / 2021

ESTRUTURAL

05/08
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