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ESCALA — 1/50

DE SEGURANGA

VISTA DO MEDIDOR
SEM ESCALA

PLANTA DO MEDIDOR
SEM ESCALA

LISTA DE MATERIAL

1 — VALVULA DE SAIDA PARA PIA
2 — SIFAO PARA PIA 250

5 — CURVA CURTA @50

LIGACAO DE PIA

DE COZINHA

SEM ESCALA

3 — JOELHO 90" COM BOLSA P/ ANEL DE VEDAGAO @50
4 — TUBO DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PRIMARIO @50

CORTE AA
SEM ESCALA

CORTE BB
SEM ESCALA

HIDROMETRO — CAIXA TERMOPLASTICA

LISTA DE MATERIAL

— VALVULA DE SAIDA PARA TANQUE
SIFAO PARA TANQUE @50

1

2

5 — JOELHO 90" COM BOLSA P/ ANEL DE VEDACAO 250
4 — TUBO DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PRIMARIO @50
5
6

— CURVA CURTA @50

— JOELHO 90" SOLDAVEL E COM ROSCA ©25x@3/4” (LATAQ)

LIGACAO DO TANQUE

SEM ESCALA

@.”@ LISTA DE MATERIAL

01 — TUBO DE PVC RIGIDO P/
ESGOTO PRIMARIO @BVAR

02 — JOELHO 90" @VAR

— TELA #0,5mm

A%'%OB

o

TUBO DE VENTILACAO

SEM ESCALA

DUCHA HIGIENICA

20 .

PONTO DE AGUA

3 30

1 — PROLONGAMENTO
2 — CURVA DE 90 CURTA 2100
S5 — TUBO COM BOLSA

LISTA DE MATERIAL &

(

%

=
O

LIGACAO DO VASO SANITARIO

SEM ESCALA

LIGACAO DE TORNEIRA DE JARDIM

LISTA DE MATERIAL

01 TORNEIRA DE JARDIM, METALICA @ 1/27.

02 JOELHO DE PVC ROSCAVEL, 907,

/z

03 TUBO DE PVC RICIDO ROSCAVEL, ¢ W/Q’;.

04 PROTECAO/SUPORTE DO TUBO EM CONCRETO.

SIMBOLOGIAS GERAIS

@100 ,

———— [P — ESGOTO PRIMARIO @100.
250 EP — ESGOTO SECUNDARIO @50.
240 EP — ESGOTO SECUNDARIO @40,

—— AF — AGUA FRIA PELO PISO @ INDICADO.

pEE——————ey AF — AGUA FRIA NA PAREDE/TETO @ INDICADO.

@) CS — CAIXA SIFONADA DE PVC @150x150x50mm. DH DUCHA HIGIENICA.
= LV LAVATORIO.
Cl — CAIXA DE INSPEGAO VS VASO SANITARIO.
CH CHUVEIRO.
o CAA DE CORDURA RG REGISTRO DE GAVETA.
RP REGISTRO DE PRESSAO
T TORNEIRA DE JARDIM
CPS CPS — CAIXA SINFONADA PC PIA
ML MAQUINA DE LAVAR
m TQ TANQUE
cT COTA DE TOPO
W © TUBO DE AGUA FRIA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL CF COTA DE FUNDO
BITOLA EM mm @ INDICADO.

m TUBO DE ALIMENTAGAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL
W © BITOLA EM mm @ INDICADO.

NOTAS GERAIS

1

— AS TAMPAS DAS CAIXAS DEVERAO TER FECHAMENTO HERMETICO E SEREM FACILMENTE REMOVIVEIS;

2 — TUBULACAO C/ DN 150mm E 100 mm, INCLINACAO DEVERA SER > 1%.

3 — TUBULAGAO C/ DN 75 mm, INCLINACAO DEVERA SER > 2%;

4 — TODA TUBULACAO SERA EM PVC SOLDAVEL C/ RESPECTIVAS CONEXOES ABNT NBR 5648/2010
PARA INSTALACAO DE AGUA FRIA, E ABNT NBR 5688/1999 PARA ESGOTO;

5 — DIMENSOES DOS TUBOS EM MILIMETRO E DAS PEGAS EM POLEGADA;

6 _ COTAS EM CENTIMETRO;

7 _ TUBULAGAO DE ESGOTO NAO COTADA TEM @40mm; TUBULACAO DE AGUA FRIA NAO COTADA
TEM @20mm;

8 — O EXTRAVASOR E O SUSPIRO DEVERAO TER SUAS EXTREMIDADES PROTEGIDAS POR TELA #
0,5mm. O EXTRAVASOR DEVERA LANCAR EM LOCAL QUE POSSA SER OBSERVADO COM FACILIDADE.
O EXTRAVASOR DA CISTERNA SERA COM DISPOSITIVO SONORO.

9 — A LIMPEZA DEVERA LANCAR NA CALHA OU EM CAIXA (CA/CAS), CAIXA DRENO A UMA ALTURA >

30cm. SEPARAGAO ATMOSFERICA.
10 — CUIDADOS E PREVENGAO CONTRA A DENGUE.

11

— NAO DEVERA SER UTILIZADO NENHUM PRODUTO DO TIPO VEDA JUNTAS NAS CONEXOES

APARENTES DA CAIXA (USAR FITA VEDANTE).
12 — DEVERA SER PREVISTA A EXECUGAO DA IMPERMEABILIZAGAO DAS LAJES DA COBERTURA E DAS
MARQUISES COM ENCHIMENTO DE INCLINAGAO 2% PARA DRENO PLUVIAL NAS CALHAS.

13 — AS TUBULACOES DA REDE DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS SERAO ACENTADAS EM UMA PROFUNDIDADE

MI

NIMA DE 50CM.

PRECAUCOES E CUIDADOS EM INSTALACOES
HIDRAULICAS E SANITARIAS

PRECAUGCOES E CUIDADOS EM INSTALACOES HIDRAULICAS:

NOS CASOS ONDE HA NECESSIDADE DE ATRAVESSAR PAREDES OU PISOS ATRAVES DE SUA ESPESSURA,
DEVEM SER ESTUDADAS FORMA DE PERMITIR A MOVIMENTACAO DA TUBULACAO, EM RELACAO

AS PROPRIAS PAREDES OU PISOS, PELO USO DE CAMISAS OU OUTRO MEIO IGUALMENTE EFICAZ.

DEVE SER EVITADA A PASSAGEM DAS TUBULACOES DE ESGOTO EM PAREDES, REBAIXOS E FORRO FALSO

DE AMBIENTES DE LONGA PERMANENCIA.

M

CASO NAO SEJA POSSIVEL, DEVEM SER ADOTADAS
EDIDAS NO SENTIDO DE ATENUAR A TRANSMISSAO DE RUIDO PARA OS REFERIDOS AMBIENTES.

PROJETOS DE REFERENCIA :

PROJETO ARQUITETONICO, PLANTAS BAIXAS,CORTES E FACHADAS

REVISAO
DATA REVISAO NO. DESCRICAO
05/11/2020 00 EMISSAO INICIAL
23/12/2020 01 REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO
26/01/2021 02 REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO
29/01/2021 03 REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO

P

A

PROJETO =

ROSSANITARIO

/

PROPRIETARIO :

PROGRAMA MULHER SEGURA E PROTEGIDA DECRETO 10.112/2019
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES
MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS

UTOR DO PROJETO:
CARLOS RAPHAEL MONTEIRQ Assinado de forma digital por CARLOS
RAPHAEL MONTEIRO DE LEMO5:04665479780
DE LEMOS:04665479780 Dados: 2021.02.03 12:44:33 -03'00"
ML C

ARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS - CREA 11840/D - ES

ENGENHARIA & PROJETOS

NIVANDA

-

AL

INFORMACOES DA @BRAQ

DESCRICAO DA PLANTA :

PLANTA DE COBERTURA E DETALHES CONSTRUTIVOS

TITULO DA OBRA :

CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA 1V

ENDERECO DA OBRA :

PROJETO PADRAO

DESENHOS:
EQUIPE ML PROJETOS

DATA: ESCALA:
JANEIRO/2021 1:50

N°DO ARQUIVO CAD:

0120-004-HDR-RO3.DWG

N°DO PROJETO: N°DA PRANCHA:
HDROI20 04/04
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