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DETALHE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE  

COTAS EM CENTÍMETROS

ESC. 1:5

DETALHE PICTOGRAMA

COTAS EM CENTÍMETROS
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DETALHE ADESIVO ACESSÍVEL

COTAS EM CENTÍMETROS
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SINALIZAÇÃO 

QUANT.

OBS: acompanhar manual atualizado fornecido pelo Banco do Brasil

DESCRIÇÃO

COMUNICAÇÃO VISUAL

- PICTOGRAMA - PROIBIDO FUMAR 04

01

- PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIA -

SANITÁRIO ACESSÍVEL UNISSEX

- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE CONFORME PLANTA BAIXA

09

Ambiente

LARG. X ALT.

       (mm)

300 x 130

200 x 200

200 x 200

CORES CONFORME A COR DA PORTA DO AMBIENTE: ROXA, LARANJA, VERDE CLARO FOSCO

E AMARELO.

Fogo classe B e C

Líquidos Inflamáveis e

Equipamentos Elétricos

Pó Químico

Emergência

Saída de 

- PICTOGRAMA - CAMÊRA DE SEGURANÇA

- PICTOGRAMA - EXTINTOR DE INCÊNDIO 

- PICTOGRAMA - SAÍDA DE EMERGÊNCIA

03

200 x 200

04

200 x 200

01

200 x 200

01

- ADESIVO INDICATIVO DE MOBILIÁRIO ACESSÍVEL - SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO

200 X 200

01

- PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIA -

SANITÁRIO UNISSEX

200 x 200
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descrição da planta :

título da obra :

data:

eQuipe Ml

desenHos:

n°do proJeto:

escala:

n°da prancHa:n°do arQuiVo cad:

inForMaçÕes da obra

coMunicação Visual e sinaliZação

casa da MulHer brasileira - tipologia iV

0119-014-arQ-r10.dWg

Janeiro/2021

arQ0119

1:50

14/15

engenHaria & proJetos
Ml

aVenida eldes scHerrer de souZa,n°1025,centro eMpresarial da serra,
sala 616-cep:29.165-680-parQue residÊncial de laranJeiras-serra/es

tel:+55(27)3060-8013 +55(27)3060-8208

endereço da obra :

proJeto padrão

casa da MulHer brasileira - tipo iV

proprietÁrio :

concepção do proJeto:

tHaís boZani barreto cau nº 219626-3

Ministério da MulHer, da FaMília e dos direitos HuManos

proJeto executiVo padrão 2020 - arQuitetura 

secretaria nacional de políticas para as MulHeres 
prograMa MulHer segura e protegida decreto 10.112/2019

desenVolViMento e autoria do proJeto 2020: 

Valeria aVanci pereira laVal silVa 

r e V i s ã o

d e s c r i c a oreVisao no.data

eMissão inicial0031/07/2020

reVisão do estudo preliMinar0116/09/2020

reVisão do estudo preliMinar0205/10/2020

reVisão do proJeto executiVo0328/10/2020 

reVisão do proJeto executiVo0404/11/2020 

reVisão do proJeto executiVo0523/11/2020 

reVisão do proJeto executiVo0628/12/2020 

reVisão do proJeto executiVo0718/01/2021 

reVisão do proJeto executiVo0826/01/2021 

reVisão do proJeto executiVo0928/01/2021 

reVisão do proJeto executiVo1031/01/2021 
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