NOTAS

1 AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR
14565: 2012 DA ABNT.
CX1 ~ ”
ox2 TUBULAQAO Logonda detahada 2 TODA A TUBULAGAO NAO INDICADA TERA DIAMETRO DE @1”.
72 300X300X120 mm Caixa de passagem
— —  — O SONDADA PARA < [Ceixa do passagem - embutr 3 | TODA CAIXA DE PASSAGEM NAO INDICADA SERA DE 15X15cm.
300X300X120 mm ENTRADA DE Ago pintada (ref Lukbox)
Ver detalhe 02 300x300x120 mm 1pg
DADOS /TELECOM, Gaixa sublorranea p/ telefonia 4 TOMADAS COM ALTURAS NAO ESPECIFICADAS SERAO INSTALADAS A 0.30m DO PISO.
RJ45(1) % ; RJ45(1) Quadro p/ telefonia
36 = = o o I Caixa subterranea p/ telefonia
o C1 (C=300, L=140, A=180)cm - 5 TODOS AS SUBIDAS E DESCIDAS EMBUTIDAS EM PAREDE ALVENARIA SERAO EM PVC.
(T r1rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrryryrtrrtrrrrtrrrrrr1rrtrd i } 2 T em ) - e —— H} e — } R M AN | Rack aberto
— - ”’ ‘ Acessoérios Cabeamento - Rack
Rass() I Qﬂ\ CsU4P /B}K RI4S(1) R aboris 19" 6 TODO ELETRODUTO INSTALADO SOBRE O FORRO DEVERA SER EM PVC RIGIDO
%8 Anel organizador de cabos 1p¢
g RUAS( O Bandeja deslizante perfurada 1pg 7 TODOS 0S CABOS DEVERAO SER UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 COM BAIXA
KIG\ o Guia de cabos simples 1pg EMISSAO DE FUMAGA E LIVRE DE HALOGENIOS (LSZH).
Csu-4pP Guias de cabos vertical 1pg
2) % Kit pés niveladores 1pg 8 NAO SERAO PERMITIDOS INSTALAGOES DE PONTOS NO PISO
o = Rack
- I o I e 300X300X120 mm Aberto padréo - 19"
ZxCSU-4P 8 @ ° Verdetalhe 01— | 240 1pg DEVERA SER UTILIZADA PARA INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE OU TETO CAIXA
- < RUS(1) Tomada RU45 - 2 médulos a 0,30m do piso 47X2" (PROFUNDIDADE DE 51MM) OU 4”X4” (PROFUNDIDADE DE 46MM),
B o Aﬁj::;‘;jcabeame”“"Me“""“’ 9 CONSTITUIDA DE MATERIAL TERMOPLASTICO, NA COR PRETA OU AMARELA. DEVE
300X300X120 mm ° RJ45 (CM8Y) 20 POSSUIR SUPORTES EM AGO GALVANIZADO E ROSQUEADO PARA FIXAGAQO DE
Ver detalhe 01 Acessérios pl eletrodutos PARAFUSOS E TAMPOES PARA ENCAIXE DE ELETRODUTOS.
i 1 1 1 11 I ZCoIP X Caixa PVC
L i iy L = i 4x2" 1pg 10 DEVERA SER PREVISTO UMA SOBRA DE CABOS DE 30cm ARMAZENADOS DENTRO
FH 7 Dispositivo de Cabeamento - embutir DAS CAIXAS QUE SAO TERMINADAS AS TOMADAS DE TELECOMUNICAGCOES.
Placa 2x4" - Bege
a| SCSUAR 2 médulos - RI45 1pg DEVERA SER PREVISTO UMA SOBRA DE CABOS DE 3 METROS NOS PONTOS DE
g Tomada RJ45 - 2 mdulos @ 2,20m do piso 11 TELECOMUNICAGOES QUE ATENDEM OS RACKS PARA EFEITO DE MANUTENGAO E
& Areantlon Cobenmen - Mewee MUDANGA DEPOSIGAO DE HARDWARE DE CONEXAO DENTRO DO RACK.
—BD1
24U ’TDCT‘ ) = ARJ45’ (.cmsv) 2pg
cessorios p/ eletrodutos
B3 J H I!I-H Caixa PVC
& AN I @ ] 2 1pg
[ RJ45(2) 300X300X120 mm 5 i 2xCSU-4P I 5 Dispositivo de Cabeamento - embutir
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O A REVISAO
RJ45(1)
la] E(r 23 41
o DATA REVISAO NO. DESCRICAO
04/11/2020 00 EMISSAO INICIAL
15/11/2020 01 EMISSAO DO PROJETO EXECUTIVO
Ru45(1) N.Hg/ ~
4 a E 23/12/2020 02 REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO
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